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R\ VFFICIALE DEL MINISTERO
\" DELLE COMVRNICAZIONI

PER | SERVIZI POSTALI,TELEGRAFICI E TELEFONICI

EDITORE PROPRIETARIO. L' ISTITVTO DI ASSICVRAZIONE E PREVIDENZA
PER | TITOLARI DEGLIVFFICI SECONDARI,| RICEVITORI E GLI AGENTI RVRALI

PROPRIETA LETTERARIA A NORMA DI LEGGE — I PERMESSA LA RIPRODUZIONE DEGLI ARTICOLI, CITANDO LA « RASSEGNA

NOTE DI REDAZIONE

Diamo, in questo numero, la continua-
zione dell'interessante articolo del nostro
Direttore e dell'ing. Tullio Gorio, sulla
misura della potenza e del rendimento degli
apparecchi R. T, trasmittenti e precisa-
mente quella parte che si riferisce ai me-
todi amperometrico e calorimetrici ed a
quelli indiretti.

[ metodi calorimetrici sono distintisecondo
che si effettui il riscaldamento dell’ambiente
o si impieghino calorimetri propriamente
detti.

Sono compresi nei metodi anzidetti quello
fotometrico e quello del pirometro termo-
elettrico.

L’egregio prof. avv. Guido Chialvo ha
avuto il gentile pensiero di indirizzare — per
il nuovo anno — un saluto al portalettere,
formando un bell’articolo di carattere sto-
rico che dalle remote origini va fino alla
considerazione della missione nobilmente

assolta, durante la guerra, dalla posta da
campo.

L’ultima parte dell’articolo del comm.
dott. Barbera sui metodi di preservazione del
legname tratta della protezione dei pali, alla
base, con rivestimenti diversi dalle vernici.

L’A. si sofferma particolarmente sui cri-
teri di costruzione delle opere di sostegno
e di rivestimento, che generalmente, si
fanno in cemento od in béton, e sui mezzi
escogitati per la realizzazione dei criteri
anzidetti.

Pubblichiamo la prima parte dell’arti-
colo, nel quale I'ing. Calvanese dell’Azienda
di Stato pei servizi telefonici, riaffermata
I'importanza del centro di Napoli nel vasto
programma, stabilito dall’Amministrazione
Fascista, della rete nazionale telefonica in
cavi sotterranei, illustra Dattuale degna
sistemazione dei servizi in quella citta,
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MISURA DELLA POTENZA E DEL RENDIMENTO
DEGLI APPARECCHI R. T. TRASMITTENTI

(Continuazione)

13. Merono ampEROMETRICO. — Il metodo}ba-
sato sulla misura della corrente e della resistenza
effettiva in alta frequenza e sull'applicazione della
formula W = I* R & quello pit frequentemente
usato nella pratica. 1 s

E noto che il metodo correntemente impiegato
per la misura della resistenza & quello conosciuto
sotto il nome di metodo di « variazione di resisten-
za s che consiste nell'eccitare il circuito da misurare
a mezzo di una cicala o di una eterodina e nell’in-
trodurre poi nel circuito stesso una resistenza addi-
zionale priva di induttanza e capacita e di valore
noto.

Dalla misura della corrente nei due casi (a re-
sistenza esclusa e a resistenza inserita), si deduce
il valore della resistenza incognita.

Fig. 5.

Il metodo presenta perd 'inconveniente che, in
entrambe le sue applicazioni, I'energia messa in
gioco @ assai piccola e le correnti da misurare tenui,
cosicch® si richiede I'uso di strumenti sensibili, di
difficile maneggio, di cui inoltre deve essere esatta-
mente conosciuta la resistenza alla frequenza im-
piegata.

Trattandosi di determinare la resistenza di aerei,
le misure, data la piccola intensita delle correnti
utili, possono essere assai disturbate da induzioni
estranee. Un’altra difficolta dipende dalla neces-
sitd di disporre di una resistenza aggiuntiva di valore
appropriato, esattamente determinata per alta fre-
quenza: se essa non & completamente sprovvista di
capacitia e induttanza, la misura risulta affetta da
un errore che pud essere sensibile.

L’obiezione principale che si fa al metodo & che
non & affatto dimostrato essere la resistenza misurata
con correnti deboli uguale a quella che il circuito
presenta alla stessa frequenza, quando percorso
da correnti di notevole intensita.

Anzi & logico supporre che le correnti intense di
esercizio diano luogo a maggiori perdite e quindi
ad un aumento della resistenza effettiva rispetto
al valore misurato.

14. Lo Chireix (1) ha indicato un metodo che sa-
rebbe esente dalla maggior parte dei difetti sopra
enunciati ¢ permetterchbe, facendo uso di una ete-
rodina di qualche diecina di watt, di eseguire rapi-
damente misure con una corrente secondaria di
parecchi ampére.

Il metodo consiste nell’eseguire la misura con una
eterodina accoppiata strettamente al ecireuito in
esame e regolando il sistema sulla maggiore delle
due frequenze di risonanza, per la quale il seconda-
rio si comporta come un'autoindugione in serie con
una resistenza.

i Spostando il punto P sulla piccola induttanza L
fino ad ottenere l'indicazione minima del voltmetro

(fig. 5) il rapporto %F di evidentemente la resi-

stenza cercata.

15. Il Laboratorio della S. A. «Philips Radio»s di
Eindhoven (Olanda) ha realizzato un generatore
da Kw. 200 per la prova dei triodi ad anodo raf-
freddato, con un aereo artificiale la cui resistenza,
atta a dissipare detta potenza, venne costituita
con un gran numero di bastoni di carbone (2).

Il valore della resistenza venne determinato mi-
surandola dapprima con corrente alternata a bassa
frequenza, in funzione del carico. Fu constatato
che in conseguenza del coefficiente negativo di tem-
peratura, la resistenza diminuisce con I'aumentare
del carico e di cid fu tenuto conto, naturalmente,
per il calcolo della potenza dissipata.

Da misure accurate eseguite a freddo con la fre-
quenza usata (4= m. 2800) risultd che il rapporto
della resistenza ad alta frequenza alla resistenza a
¢. ¢, era di appena 1,06, in ragione del piccolo skin
effect presentato dal carbone. Lo stesso rapporto
fu assunto per le resistenze a caldo.

Non era tenuto conto, nel caleolo del rendimento,
delle perdite del condensatore ad aria e della in-
duttanza dell’antenna artificiale.

16. METODI CALORMMETRICI. — La sostituzione
dell’antenna con un aereo artificiale formato da in-
duttanza L, capaciti C, e resistenza R opportu-
namente regolate, permette di eseguire la misura
della potenza in alta frequenza facendo ricorso
a metodi calorimetrici, poiché se L e C sono co-
struite in modo da dar luogo a perdite traseurabili,
si potrd ritenere che tutta la potenza erogata dal
complesso sia dissipata, sotto forma di calore, nella
resistenza R,

Nelle prove di fabbrica degli apparecchi trasmit-
tenti I'impiego di aerei arl.lﬁt:m.li1 & assai comodo,
tanto pit che lo studio delle potenze ¢ dei rendi-

) Loe. cit,
2) Dr. Bavrr Vax ver Por e K. Postauaus: Un poste
d'émission de 200 Kw., pour essais des triodes. « L'Onde

Electrique s, 1925, pag. 324,
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menti deve necessariamente essere fatto nell’ipo-
tesi di un aereo di costanti medie opportunamente
scelte.

Come abbiamo detto, la «Philips» ha applicato uno
di tali aerei artificiali alla stazione sperimentale
del proprio laboratorio.

Trattandosi di verificare al collaudo le garanzie
di potenza e di rendimento di una nuova’stazione
r. t. converri parimenti utilizzare un aereo artifi-
ciale che presenti esattamente le costanti indicate
dal fornitore nel contratto.

17. Ma anche quando si debba misurare la potenza
erogata da un complesso su una determinata anten-
na, si potrd sostituire questa con un circuito oscil-
lante, le eui costanti ed il eui accoppiamento al
complesso, possano essere opportunamente rego-
late.

Occorre naturalmente assicurarsi che la potenza
dissipata in tale circuito sia uguale a quella assorbi-
ta dall’aereo e, a tal wopo, dovranno rimanere in-
variate, riasettn a quelle normali di esercizio, la
lunghezza d'onda, le potenze assorbite e le cor-
renti oscillanti dei vari stadii.

Per la regolazione che a tale intento bisogna dare
al circuito oscillante, sono da considerare due casi
(fig. 6):

a) I'aereo & collegato al complesso con accop-
piamento diretto_(arco Poulsen, aleuni trasmetti-
tori a triodi);

b) I'aereo & connesso al complesso mediante un
trasformatore ad alta frequenza. Il primario potri
essere sintonizzabile, come negli alternatori con
moltiplicazione di frequenza e nella maggior parte
dei trasmettitori a triodi, oppure non sintonizzabile,
come negli alternatori a produzione diretta della
frequenza.

Caso a): L'aereo artificiale sara costitnito da
un circuito risonante provvisto di resistenza rego-
labile.

Sintonizzato il circuito sulla frequenza generata
dal complesso, si regoleri la resistenza sino ad otte-

W

...:)-

3
-

Fig. 6.

nere, sull'aereo artificiale, una™corrente uguale a
quella che, nelle condizioni normali, percorreva
I"aereo.

La difficoltd di realizzare una resistenza fine-
mente regolabile atta a dissipare una notevole po-
tenza rende il metodo di apglicaﬁinnu poco pratica
ai complessi di questo tipo di media e grande po-
tenza, . ]

Caso b): se I rappresenta il cireuito primario
(nel quale il condensatore C potrd mancare) e IT il
circuito di aereo (fig. 7), la teoria dei circuiti ac-

coppiati mostra che la reattanza e la resistenza
apparenti X,’, R/, del primario sono date da:
m® M*

E w® M?
RI: — Rl. *}- ‘-?‘?H Rt

X = X X

Se all’aereo si sostituisce un circuito risonante di
resistenza R, diversa da R., i valori di X,"edi R/,

&, R,
Oty 1 AN
~ T L,g St
2 %

X = wL,—# X‘-mz,,-m.z_g

z{ =y)?:-|- x," Z, -Pﬁr +Xf
Fig 7.

e, percid la corrente primaria, e con essa le condi-
zioni di regime, rimarranno invariate quando la
reattanza secondaria e il coefficiente di induzione
mutua siano regolati su due nuovi valori X' e M’
tali che si abbia

w* M* oMY,
Xy — Z: Xn=x1"""—z::,— X,
w* M* ot M? .,
R, + 73 Rs=ﬂl+—zT.—Rl

ossia sui valori:

i Y
Xz = (?) Xr

(MY
i (r) R
Ammesso che, come avviene di regola, il com-
plesso sia regolato al massimo possibile della cor-
rente di aereo I, se sono verificate le condizioni [1]
I'aereo artificiale assorbe la medesima potenza che

veniva raccolta dall’aereo reale.
Nel caso infatti che si abbia tale massimo con

o M = /R, R, tale potenza (espressa da W, =
. ) & infatti indipendente dalla resistenza

[1]

= 4R,
R, del circuito secondario ed & precisamente uguale
alla meta della potenza totale in gioco nei due
eirouniti.

Nel caso che invece ragioni costruttive non per-
mettano di realizzare la suddetta condizione e ciod
che sia @ M < R, R,, la potenza secondaria,

espressa da
W, — E* o M?
*= (R, Ry + o* M%) °

resta evidentemente la stessa (per la seconda delle
[1]), quando si sostituiscano ad R, ed M, Ry ed M'.

R,,
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Detti My, M, i limiti tra i quali pud yariare
M, le [1] possono essere soddisfatte da tutti i valori
di R, per i quali sia la differenza percentuale

R-;'_Rﬂ ans"""M:
R <~ IF

OVVETo
Ry— Ry = M — M.,
R, ST

Il risultato & importante perch® mostra come sia
sufficiente una conoscenza approssimata della resi-
stenza R, che deve essere introdotta nel circuito ar-
tificiale, affinch® le condizioni di regime del com-
plesso rimangano invariate quando il circuito stesso
si sostituisce all’aereo.

Oltre alla possibilita di usare per 'aereo artifi-
ciale una resistenza di tipo fisso e quindi di facile
realizzazione pratica anche per dissipazione di no-
tevoli potenze, ne consegue che la misura calorime-
trica della potenza in alta frequenza, & esente dalle
incertezze che, come abbiamo visto, affettano il
metodo basato sulla misura della resistenza del-
I'aereo.

18. Cid premesso esamineremo vari metodi di
misura della potenza fondati sulla determinazione
dell’energia calorifica o luminosa sviluppata nella
resistenza del circunito artificiale.

a) METODO DEL RISCALDAMENTO DELL’AMBIENTE,
— Abbiamo eseguito alcune misure di rendimento
di complessi a valvole di piccola potenza ponendo
la resistenza del circuito oscillante (lampadina a
incandescenza a filamento rettilineo) in un ambien-
te termicamente isolato e tracciando la curva del-
"aumento di temperatura in funzigne del tempo,
dovuta alla energia dissipata nella resistenza dalla
corrente di alta frequenza.

Per provvedere alla determinazione della potenza
incognita si opera con corrente continua e si cerca
di riprodurre, partendo dalla stessa temperatura
inixi.ulie, la stessa legge di incremento della tempe-
ratura,

I watt dissipati nella resistenza a corrente con-
tinua danno allora la potenza cercata.

In pratica basteri tracciare due curve che com-
prendano quella corrispondente all’alta frequenza e
si caleolerii la potenza incognita per interpolazione
tra le ordinate. Alcune verifiche eseguite con cor-
rente di bassa frequenza ¢ con corrente continua
dimostrano la legittimita di tale procedimento.

tll)nremo in seguito esempi di applicazione del me-
todo.

19. Un metodo basato sullo stesso principio fu
applicato dal Groszkowsky (1) per la determinazione
della potenza dissipata nel triodo di un generatore,
ma egli poneva semplicemente il termometro nel-
I'aria libera in vicinanza del triodo.

L’A. valuta la precisione ottenuta nelle misure
all'uno o due per cento. Riteniamo che operando
come noi suggeriamo, in ambiente chiuso, si pos-
sano raggiungere precisioni maggiori.

(1) Car, J. GroszrowskY : Détermination du rendement
d'un générateur @ lampes par la méthode thermométrique.
« Onde Electrique », 1925, pag. 82.

20. b) METODI FONDATI SULL'IMPIEGO DEI CA-
LORIMETRI PROPRIAMENTE DETTI. — Il calore
sviluppato nella resistenza pud essere misurato
con metodo assoluto ricorrendo a calorimetri ad
acqua o a ghiaccio.

CALORIMETRO A CIRCOLAZIONE D'ACQUA. — Se
si pone la resistenza dissipatrice in un recipiente a
doppia parete a circolazione d'acqua e si misurano,
a regime, le temperature dell'acqua 1, e t, all’entrata
e all’'uscita, detta P la portata dell’acqua in litri
al minuto primo ¢ W la potenza dissipata in kw.
si ha:

: P
Wﬂ""lﬂ —G-u— (‘1-—‘ ".’I)

Il metodo si presta per misure di potenze elevate
ad onde lunghe e corte, quando si ngopen' una resi-
stenza a bastoni di carbone di dimensioni e di nu-
mero appropriati o una resistenza a liquido regola-
bile e si proporzioni opportunamente la portata di
acqua tinr calorimetro in relazione alla potenza in
giuoco.,

Abbiamo applicato il metodo alla determinazione
del rendimento della stazione sperimentale da 5 kw.
della Radio Trastevere e daremo in seguito i parti-
colari e i risultati dell’esperienza.

21. ¢) Meropo roTroMETRICO. — Il calore svilup-
pato nella resistenza, quando sia accompagnato da
produzione di energia luminosa, pud essere misurato
indirettamente con l'uso di un fotometro.

La taratura del fotometro si eseguira facendo per-
correre la resistenza da corrente continua e misuran-
do con un voltmetro ed un amperometro la relativa
potenza.

Per la corretta applicazione del metodo & necessa-
rio che, quando si opera con corrente ad alta fre-
quenza, non vi siano dissipazioni di energia all'in-
fuori della resistenza.

Sard quindi preferibile usare lampade ad incande-
scenza ad alte vuoto a filamento rettilineo aventi
I'ingresso e I"uscita lontane, in guisa che il filamento
non resti shuntato, nel caso dell'alta frequenza, da
correnti di dispersione o da capacita parassite, co-
stituenti condensatori imperfetti che J)iana luogo a
perdite.

Il metodo si presta per misure rapide. Esso & inol-
tre sufficientemente preciso tenuto che, ammettendo
con Voit (1) che la quantita di luce emessa dal fila-
mento sia proporzionale al cubo della potenza elet-
trica consumata, 'errore nella determinazione di W
¢ la terza parte di quello che si commette nella
misura fotometrica.

22. d) METODO DEL PIROMETRO TERMOELETTRICO,
— Abbiamo sperimentato la misura del calore svi-
luppato nella };ampada di resistenza mediante un
pirometro di superficie a coppia termoelettrica
simile a quello usato da Crossley ¢ Page (2).

La termocoppia, formata da una striscia piana, &
connessa al millivoltmetro a mezzo di due conduttori
flessibili, Essa & tenuta tesa da un nastro metallico

1) Vedi L. Lomsanoi: « Elettrotecnica », vol I1, § 117.
2) A. Crosstey ¢ R. M. PacE: A new method for
determining the efficiency of vacuum-tube circuits. « ng
of the Institute of R s, ottobre 1928, pag. 1375.
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piit pesante, piegato ad arco e fissato alle sue estre-
mitd con terminali di ebanite. La termocoppia si
applica contro la parete di vetro della lampada
a incandescenza e ne misura la temperatura media,
che si pud ritenere proporzionale al calore svilup-
pato nel filamento.

La taratura si fa, al solito, con corrente continua.

23. ¢) METODI INDIRETTI. — Quando sia possibile
determinare, con uno dei metodi che abbiamo pre-
cedentemente indicati, le dissipazioni di potenza che
si verificano nei vari stadi del generatore, il rendi-
mento pud essere computato per via indiretta, fa-
cendo l.r rapporto fra la potenza somministrata dal
generatore diminuita delle perdite e la potenza stessa.

24. Nel caso dell’arco Poulsen ad esempio, si po-
tra approfittare della circostanza che 1'arco brucia
in una cassa a refrigerazione d’acqua per misurare,
con metodo calorimetrico, la energia che va perduta
in calore nell’arco e che rappresenta la quasi totalita
delle perdite, potendosi ritenere trascurabili quelle
che hanno luogo nelle bobine dell’elettromagnete
soffiatore,

25. Il metodo indiretto & analogamente applica-
bile ai complessi a triodo ad anodo raffreddato, nei

ali 'energia dissipata nei triodi pud essere dedotta

a misura della portata e delle temperature del-
Pacqua di raffreddamento all'entrata e all’'uscita
di ciascun triodo.

Si terrd conto della perdita nel circuito oscillante
intermedio, se esiste, che si calcolerd misurandone
la resistenza in alta frequenza e la corrente.

Nella maggior parte di tali complessi esiste inoltre
lo stadio della valvola pilota, che fornisce al circuito
di griglia della principale una certa energia p.

Questa potrd essere approssimativamente calco-
lata con procedimento grafico quando si misurino,
con strumenti opportunamente inseriti, la tensione
efficace totale di griglia Vg la tensione continua di
griglia V, e la corrente di griglia I, della valvola
principale ad anodo raffreddato.

Il valore massimo X della componente alter-
nata V, della tensione di griglia pud infatti dedursi

all 2

e la conoscenza di X permette di traceiare il dia-
gramma figura 8 ¢ di calcolare la frazione di periodo
A B durante la quale la tensione di griglia si
mantiene positiva, Per il calcolo della potenza
di griglia bisognerebbe tracciare, con I'aiuto della
caratteristica statica del triodo, 'andamento della
corrente di griglia, ma si pud ammettere, con suf-
ficiente approssimazione, dato che si tratta di cal-
colare una potenza assai piccola rispetto a quelle
totali in giuoco, che tale corrente sia costante ed

2N nellintervallo AB e nulla nella

uguale a I,

rimanente frazione del periodo.

Si ha allora evidentemente

MN B
P:..!..I.ﬂ I’-‘"d:
T AB Ja

Daremo a titolo di esempio le misure di rendi-
mento, eseguite con metodo indiretto, dell’arco
della Radio San Paolo e di un trasmettitore ad
anodo raffreddato di Torrenova.

26. Per i generatori a triodi raffreddati in aria
Crossley e Pa%n (1) hanno suggerito di determinare

‘le perdite nel triodo col metodo del pirome

termoelettrico. -

Si applica la coppia termoelettrica alla parete
di vetro del triodo e si prende nota della deviazione
che si produce nel galvanometro connesso alla
coppia, allorch? il triodo & in oscillazione. Si fara
poi un diagramma delle deviazioni dello stesso gal-
vanometro per diverse dissipazioni di corrente con-
tinna di placea, col triodo in istato di non oscilla-

Ve
ol T
LR IVQ
M \/ﬁ
Fig. 8.

zione. Dalla potenza assorbita dal triodo nella
condizione di oscillazione si sottrae la potenza
dissipata corrispondente, nel diagramma, stessa
deviazione del galvanometro e si ottiene cosl
la potenza convertita in oscillazioni a radiofre-
quenza.

Gli autori asseriscono che misure ripetute hanno
dato risultati che differiscono di meno del 10 9.

Occorre schermare accuratamente i conduttori
di connessione tra la termocoppia e lo strumento e
shuntare quest'ultimo con un condensatore di
grande capacitd (1 uF) per dar passaggio alle cor-
renti di alta frequenza che possono essere indotte
sulla termocoppia ‘e sui conduttori.

27. Ricordiamo infine il metodo dell’aumento di
temperatura nella applicazione fattane dal Gro-
szkowsky alla determinazione del rendimento, con
metodo indiretto, dei triodi con raffreddamento
naturale (2).

G. Pession - T. Gonio.

(Centinua).

(1) CrossLEY e PacE: Loe. cit.
(2) Gnoszrowsky: Loe. eit.
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TABELLARIUS

Non articolo giuridico né teenico, questa volta.
Per il nuovo anno giunga il saluto al portalettere.
A questo « anonimo » che oggi pilt che mai & un sog-
getto di progresso, di elevata civilta, che congiunge
inconsciamente le relazioni tra gli nomini di tutto
il mondo. e che inconsciagente reca gioie e dolori,
sorrisi ¢ lagrime, amore ed odio.

Ed il portalettere ha una lunga storia che forse,
non tutti conoscono.

Bisogna, per quanto ci & dato di sapere, risalire
alla XII dinastia in Egitto per avere qualche
traccia di corrieri postali, in Assiria ¢ nella Media.

Nella Bibbia-libro di Giobbe (IX 25) & detto che
«i giorni sono stati pid rapidi di un corriere ».

Erodoto ci racconta che Ciro prima di iniziare
la sua spedizione contro gli Seiti (versoil 500 A. C.)
istitui un servizio di cavalli di ricambio in diverse
zone ‘)er essere sempre in comunicazione con la
capitale. Lo stesso autore ci dice che dal mar Egeo
sino alla capitale della Persia esistevano numero 111
« poste » (dimore) distanti 'una dall’altra un giorno
di cammino. Ed i portatori di messaggi o di or-
dini - grammatofori - per nessuna ragione, sia per il
caldo, sia per il freddo, per la neve, ece., potevano
sospendere il loro servizio che in continuazione do-
veva essere eseguito con celeriti, pena la morte
qualora vi fosse stata negligenza.

Secondo le testimonianze pit attendibili ogni
Stato della Grecia contava un numero considere-
vole per quei tempi, di corrieri particolari - emero-
dromi - ma non sembra che vi fosse una organizza-
zione ufficiale delle poste,

In Roma, secondo quanto ei & riportato da
Cesare nei Commentarii, vi era un servizio di
redarii (postiglioni) cosi bene organizzato, che x;
lettere vergate dal grande capitano dirette a Ci-
cerone, la prima giunse dopo ventisei giorni e la
seconda dopo ventotto giorni; per quei tempi era
la massima celerita raggiungihile,

Svetonio dice che Augusto fece abbreviare le
distanze di posta dei corrieri. In ogni posta prin-
cipale era un notevole personale : postiglioni, mu-
lattieri, palafrenieri, veterinari, carradori. Vi so-
vraintendevano i Mancipes, i quali duravane in
carica cingue anni; essi erano scelti tra i notabili
delle citta ed erano tenuti alle spese dell’esercizio
e rispondevano della amministrazione, in ispecie,
dell’azienda.

Il servizio della posta sembra avere avuto
un grande sviluppo e relativo perfezionamento
sotto gli imperatori romani della cosidetta deca-
denza. Sotto Diocleziano vi era un ufficio di posta
amministrativo e fiscale, una posta per i militari
ed una per i privati.

Con lo sfasciarsi dell'Impero anche l'organizza-
zione postale venne meno nella confusione determi-
natasi per linvasione dei barbari. In seguito, Clo-
doveo tentd invano di ristabilire le poste nelle
Gallie; Carlo Magno si sforzo di ripristinare quelle
scaglionate sulle principali strade dei suoi vasti
Stati.

Al contrario, I'Impero romano d'oriente eonservd
le poste ed il Califfato le organizzd nel VII secolo
e le mise in taluni casi a disposizione dei privati.
Nel Medio Evo, il regime feudale non fu molto adatto
a ristabilire i mezzi regolari di comunicaziene. Lo
sminuzzamento del territorio, I'indebolimento del
potere centrale, lo Stato permanente di guerra tra
1 signori, che caratterizzano tale epoca, rese diffi-
cile il mantenimento delle stazioni di posta.

In tale periodo i pud dire che il servizio di
posta & sostenuto daglz ordini monastici, i cui con-
venti sparsi in tutta la cristianitd, conservavano
relazioni tra loro ; si dovette ricorrere alle earpo-
razioni di mestieri, agli artigiani che per la loro
professione erano obbligati a spostarsi. Ed infine
vi contribuirono per tale scambio di relazioni anche
le Universiti. Infatti nella fine del secolo XIII
I"'Universita di Parigi si mise in relazione con le
varie provincie che mviavano i loro numerosi sco-
lari ; organizzd per loro un sistema di messaggeri
che si incaricavano del trasporto dei viaggiatori,
dei pacchi e delle corrispondenze.

Con Luigi XI si istituisce un servizio regolare
che dipoi decade con i successori, per risalire con
Enrico IV ad una vera organizzazione di grande e
di piccola posta. Nel periodo rivoluzionario anche
tale servizio me risente; ma con Napoleone ri-
prende il suo ritmo meravigliosamente,

Se facciamo delle ricerche negli altri Paesi, ve-
diamo lo svolgersi delle poste per esempio, in In-

g.ﬂmm, dal periodo del Cromwell a liuel.lo di

enry Bishop ; dal periodo di Daniel O’ Neill a
quello di Henry Bennet sino alla Regina Anna,
che vi di un impulso magnifico determinando in
seguito la riforma celebre di Sir Rowland Hill
che fu imitata da parecchi Stati.

Cosi in Germania dal grande elettore, da Fe-
derico 11, dai corrieri di Strasburgo a quelli di
Norimberga e cosi via via, sino a che si arriva ad
un servizio completo postale,

E in America si pud parlare soltanto di orga-
nizzazione postale, vera e propria, con Beniamino
Franklin ¢ col famoso Congresso del 36 luglio 1775.
Poche cifre per dimostrare lo sviluppo delle poste
in America; nel 1789 vi erano 75 uffici, nel 1890
numero uffici 62,401, nel 1905 numero 98.131; nel
1920, 126.238 ; nel 1925, 143.764.

Troppo per le lunghe si andrebbe a volere
entrare nei particolari storici della organizzazione

ostale, anche limitandoci a quella della nostra
talia. Chi pud dimenticare gli arditi corrieri di
Venezia del 1600 7 Essi servivano la causa della
Serenissima non solamente per le comunicazioni
commerciali ma sopratutto per la penetrazione
politica e per le informazioni che recavano ai loro
dominatori.

Ed in ogni tempo il Tabellarius, il nostro por-
talettere, ha recato grandi utiliti e in pace e in
guerra.

Io ricordo ancora una entusiastica orazione
detta dal ministro Fera a Pisa a proposito della



—_ 791 —

organizzazione postale, telegrafica e telefonica nel
periodo della grande guerra, quando si dovette
creare una pii fitta rete di comunicazioni che con-
giungesse Lr Paese con il fronte e questo con il
Paese, onde «la parola che informa, chiede o co-
manda si alternasse con quella che conforia, assiste
o esalta »,

E non solamente sulla fronte italiana, dalle
regioni montuose dello Stelvio ¢ del Cadore alle
plaghe del basso Isonzo, gli addetti alla posta mi-
litare prestarono la lore opera oscura ma altissima
¢ indispensabile bensi, sempre con la medesima
buona wvolenta, ovunque Dautoritda militare ri-
tenne di inviare truppe e dar prova del valore ita-
liano.

Cosi la posta militare segui il corpo di oceupa-
zione dell’Albania, e poi quello della Macedonia ;
segul I"Armata che ebbe per missione di combattere
a lato dell’esercito francese ; e si portd in Dalmazia,
in Turchia, in Serbia, in Bulgaria con le truppe di
occupazione cola dislocate, Grandiosa fu dunque
I'opera svolta dal personale per le supreme neces-
sitd della guerra: ¢ stata anche una prova fra le
pit eloquenti e indimenticabili di quel che possa
nell'animo di tutti il sentimento del dovere e
la coscienza di servire una giusta causa. E tutti gli
addetti alle poste, ai telegrafi, ai telefoni, hanno

dato un’altra prova solenne e gloriosa del loro in-
timo valore sostenendo anche con le armi in pugno
i diritti della Patria. Molti caddero sul campo del-
I'onore con il nome d’'Italia sulle labbra.

Ed oggi, con il nuovo anno abbiamo woluto
salutare il portalettere, simbolo vivente di tutto
quel personale addetto alle vie di comunicazioni,
siano terrestri, siano marine, siano attraverso i
cieli.

Perch? se & vero, e non si pud mettere in dubbio
che il servizio postale ha un’origine specificatamente
militare (ed in fondo & cosi di tutti gli istituti) si
deve convenire che con lo sviluppo della civilta e del
progresso, di pari passo si seno risoluti i vari mol-
teplici problemi inerenti appunto alle comunica-
zioni tra gli individui, tra 1 popoli, tra gli Stati.

Ed io penso che a mano a mano si raggiunge-
ranno mezzi pid celeri ancora di quelli che oggi sono
in vigore per la trasmissione di notizie, anche pin
celermente potranno essere evitati attriti, equivoci
che potrebbero degenerare in tristi e dolorose con-
seguenze. -

Salutiamo oggi con il nuove anno il trionfo della
scienza, I'opera costante ed assidua degli uomini
che, in questi giorni, si scambiano auguri attra-
verso tutte le forme ed attraverso le molteplici
vie di comunicazioni.

Guipo CaiaLvo.

METODI DI PRESERVAZIONE DEL LEGNAME

(Continuazione ¢ fine)

PROTEZIONE ALLA BASE CON RIVESTIMENTI DI-
YERSI DALLE VERNICL — Invece della protezione
con vernici o con iniezioni di sostanze antisettiche
si pud fare in modo che la base del palo sia isolata
dal suolo, interponendo tra questo e la menzionata
base, dei materiali impermeabili e tali da impedire
il suo contatto col terreno.

Questi sistemi che agendo direttamente sulla
zona piit soggetta alla putrefazione rappresentereb-
bero, secondo alcuni, il mezzo pit sicuro per la
preservazione del legname, possono, al pari delle
vernici, essere utilmente impiegati anche per i
pali iniettati e specialmente per quelli trattati
con bicloruro mercurico o solfato di rame, L'appli-
zione di detti sistemi sopratutto nel caso del ri-
sanamento di pali gid in opera pud inoltre essere
preceduta dalla spalmatura del legno con olii di
catrame, carbolineum, ecc.

Tra i mezzi che pitt si consigliano al fine d’im-
pedire il contatto della base del palo col terreno
¢ quello di ricorrere, a scopo di sestegno o di ri-
vestimento, a zoccoli e rispettivamente a manicotti
per lo pili in cemento o in béton. Numerose forme
di rivestimento vennero progettate all'wopo; gran
parte di esse presentavano linconveniente d’im-
prigionare il palo nel cemento cosi da impedire,
e ¢id a causa della mancanza di aereazione, l'e-
spulsione dell’'umidita esistente nel calcio e da crea-

re in tal modo delle condizioni favorevoli allo
sviluppo dei microrganismi distruttori del legno.
Percid il tentative di salvare i pali marciti al
disotto della linea di vento e d'acqua cingendo la
parte guasta d’un collare massiceio di cemento
andd completamente frustrato e servl anzi ad
affrettare 1l deperimento del legno gid infetto.
E da aggiungersi poi che, seguendo i mentovati
procedimenti, siccome non & possibile togliere i
materiali di rivestimento, non si avrebbe neppure
il modo di accertare, se un palo & ancora sano
e in buone condizioni.

Tenuto conto di quanto precede, nonchd degli
altri requisiti di carattere tecnico ed economico,
concernenti la qualitd del materiale e la sua mi-
gliore utilizzazione, le opere di sostegno e di rive-
stimento ai pali in legno le quali, come gii si disse,
sogliono generalmente farsi in cemento o in béton,
dovrebbero essere costruite secondo i criteri che

ono:

a) la distanza del palo dalla linea di vento ed
acqua dev'essere tale da escludere la possibilita
che attraverso eventuali infiltrazioni nel blocco
di base I'umiditia del suolo arrivi sino al pale;

b) la fissazione del palo al sostegno dev'es-
sere perfettamente rigida e sicura, ma cid dovrd
ottenersi sengza che si debba forare o danneggiare
altrimenti la parte inferiore del palo. Questo dovra
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oi risultare ben visibile e l'aria dovra avervi
rihem accesso per modo che I'umiditd possa facil-
mente essere eliminata;

¢) 'acqua piovana o la neve che eventualmen-
te si raccogliesse al piede del palo deve poter es-
sere eliminata agevolmente. Basterda all'wopo che
lateralmente ad esso la superficie del relativo so-
stegno sia in pendenza e che esistano fori laterali
per Despulsione dell’acqua;

d) il materiale dev'essere di facile trasporto,
come di facile maneggio e per entrambi i casi
non dovranno occorrere mezzi o macchinari spe-
ciali:
¢) le dimensioni di quella parte del blocco
di fondazione che dovra essere interrata saranno
calcolate opportunamente cosi da garantire una
sufficiente resistenza agli sforzi di rovesciamento
del palo;

f) i blocchi dovranno essere costruiti non
solo regolarmente, ma in modo semplice ed econo-
mico. | materiali da impiegarsi all’'uopo dovranno
essere di buona qualitd ed il loro peso dovra ri-
sultare il minimo possibile.

Varie sono le forme escogitate per soddisfare
agli accennati requisiti. Fra le tante & da citarsi
a titolo d’esempio una particolare forma di blocco
(in béton, usata in Germania), forma prismatica
(Wurtmberg) ¢ precisamente un tipo di zoeccolo
che per comoditi di trasporto e di maneggio invece
di essere d’un solo pezzo & scomponibile secondo
la grossezza in 2-4 parti, le quali, a mezzo di denti
a profilo rettangolare, s’incastrano I'una nell’altra
rendendo cosi impossibile I'eventuale spostamento
delle singole parti a causa degli sforzi laterali del
palo. La costruzione & fatta come s'@ detto, in béton
(rapporto della miscela 1 su 10) con armatura di
filo di ferro e comprende quattro tipi di zoccoli
aventi le dimensioni di cm. 32-40-100, 37-52, 5-
125, 43-60-150 e 46, 5-68-175 rispettivamente de-
stinati a pali da m. 7, 8 '/, 10-11, 13-15, 17 15-20.
Anzich® poggiare sulla base superiore dello zoccolo,
le eui pareti in quel punto sono a forte upendma
(e cid per impedire che vi #i depositi dell’acqua) i
pali vengono fissati in modo da rimanere distanti
di circa 5 centimetri dalla sommita della base,
la quale alla sua volta dista di altrettanto dal
suolo. Quattro angolari di ferro uscenti dallo zoc-
colo in cui penetrano per circa 14 della sua lun-
ghezza e che sono fra loro ecollegati da tiranti e
da bulloni racchiudono il saiu per un tratto pres-
sappoco uguale all’altezza dello zoccolo ottenendosi
cosi, anche grazie alla compressione esercitata
sul palo stesso da cuscinetti triangolari di legno
inseriti agli angoli della base, una fissazione rigida
e sieura.

Lo zoccolo viene poi interrato collocandolo in
vicinanza della buea preparata nei modi consueti
¢ facendolo cadere in essa dolcemente; per il che
bastera sollevare alquanto la sua parte superiore,
aiutandosi all'occorrenza con del filo di ferro usnale
avvolto in pil spire attorno allo zoccolo e precisa-
mente a circa '/, della sua altezza. Data la notevole
superficie occupata dal basamento non & necessa-
rio, a meno che trattisi di terreno molto soffice,
costipare il suolo pilt di quanto si fa normalmente.
Dopo l'interramento e la riempitura della buca per

circa 1/, d'altezza dello zoceolo, si procede infine
all'erezione del palo, e alla sua fissazione nei modi
che gia sono stati indicati.

Secondo le notizie pubblicate relativamente
al sistema di cui trattasi, esso avrebbe per effetto
di raddoppiare la durata dei pali Kyanizzati e
di rendere quella dei pali non impregnati pressap-
poco uguale alla durata normale dei primi (cirea
15 anni). In base ai caleoli fatti, che peraltro si ri-
feriscono ad epoca anteriore alla guerra, la maggiore
durata di cui ¢ ecenno si risolverchbe, nonostante
I'aumento di spesa per applicazione dello zoccolo,
in un'economia non indifferente, che sarebhbe so-

ratutto considerevole per i pali delle maggiori
unghezze (da m. 10 in su). Dal punto di vista
economico sarebbe pertanto possibile, ricorrendo
alla suddetta applicazione, |'impiego, sia pure
limitato alle linee che hanno un carico poco rile-
vante, di pali di essenza dolece non iniettati e
cid specialmente nei casi in cui, per la distanza
delle foreste e dei lnoghi di utilizzazione dai can-
tieri d'iniezione del legname, si dovesse andare
incontro a ingenti spese di trasporto.

Un altro vantaggio d'ordine economico, che &
stato messo in particolare rilievo, si  avrebbe
inoltre nel fatto che mentre di solito i pali di lun-
ghezza ridotta, ricavati da quelli di 7 metri ¢ pid,
che vengono tolti d'opera perchd guasti al piede
possono essere utilizzati al massimo per 2-3 anni,
essi invece potrebbero, una volta muniti di zoe-
colo e possibilmente anche verniciati alla base,
durare ancora 8 o 10 anni.

Il menzionato sistema presenterebbe infine il
vantaggio che, essendo i pali totalmente visibili,
sarebbe piix facile accertare lo stato di conservazio-
ne di quelli gia vecchi e rendersi conto delle condi-
zioni delle linee, mentre il sistema stesso offrirebbe
di per sé le maggiori garanzie di stabilitd; per cui
anche nelle circostanze di grandi nevicate, di
violente bufere, ece., i pali verrebbero a trovarsi
in condizioni di resistenza notevolmente superiori
a quelle dei pali ordinari.

Un altro tipe di zoccolo, che & stato recente-
mente proposto in America (1) e che presenta
dei punti di analogia con quello test? descritto,
consiste in un tubo a pareti robuste, di cemento
armato non scomponibile, ma in un sol pezsgo, che
]Jeré & distinto in due parti pressappoco di egual
unghezza, di cui una serve da basamento ¢ altra
da supporto. Le due parti sono separate da un
tramezzo piuttosto massicio, con la base superiore
a cupola, che emerge della linea di terra sopra-
vanzandola per circa metd della propria altezza.
Il palo viene introdotto nella parte superiore del
tubo e spinto verso il tramezzo che, essendo ele-
vato sul suolo ed avendo, come s'® visto, la base
superiore fortemente incurvata, impedisce all'u-
miditd del terreno, come all’acqua piovana di re-
stare a contatto del palo. Per 'espulsione di questa
esistono poi in corrispondenza della base alcune
fessure laterali le quali insieme ad altre opportuna-
mente disposte in vari punti del supporto, servono
pure a favorire la circolazione dell’aria ¢ a man-
tenere il palo sempre asciutto.

(1) Yedasi rivista «Telephony », anno 1924, n. 15, pag. 28.
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Anche il tipo di basamento summenzionato
appare vantaggioso giacchd possiede all'incirca
(fra I'altro & abbastanza leggero e di costruzione
semplice) gli stessi requisiti riscontrati nel tipo
di zoecolo descritto in precedenza. Perd in confronto
di quest’ultimo, dal quale differisce anche per

il modo come il palo & fissato al sostegno, esso
presenta linconveniente che il piede del palo
invece di essere scoperto e quindi visibile, & avvolto
completamente dal tubo :lli cemento rimanendo
con ¢id preclusa la relativa ispezione.

G. BARBERA.

LA SISTEMAZIONE DEI SERVIZI TELEFONIC! DI STATO
NELLA CITTA DI NAPOLI

Il 28 ottobre 1928, giorno primo del VII anno
dell’Era Fascista, fu solennemente inaugurato in
Napoli, con I'intervento di S. E. Riccardi, Sotto-
segretario di Stato, e delle pidi alte Autorita civili

sono fornite le altre cittd italiane ed anche quelle
estere pint progredite per cid che concerne i telefoni,
D’altra parte, come ebbe a dire 5. E. I'on. Ciano
alla Camera dei Deputati, I'Italia telefonica non
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Fig. 1. — Palaxso dei telefonl in Napoli - Prospetto prinsipale,

¢ militari, il cavo interurbano Roma-Napeli, im-
portante tratto della grande rete telefonica nazio-
nale in cavi sotterranei.

Nella stessa ricorrenza della data fatidica, la
Societd Esercizi Telefonici, contemporaneamente,
inizid D'esercizio delle tre centrali automatiche, e
delle relative reti urbane, trasformando, cosi,
di un colpo, i vecchi impianti urbani a batteria
locale in sistema automatico integrale.

In complesso, I'inaugurazione del cavo interur-
bano da una parte, e quella della vasta rete urbana
con le centrali automatiche dall’altra, hanno dato
a Napoli tali mezzi di comunicazioni telefoniche,
da poter considerare definitivamente risolto il
cosidetto problema telefonico. Infatti I'attuale
servizio non & certamente inferiore a quello di eui

si arresterd a Napoli, ma il cavo nazionale prose-
guird da una parte verso la Calabria ¢ la Sicilia,
¢ dall’altra verso Bari; percid la cittd di Napoli &
destinata a diventare un centro telefonico del
Regno d’importanza sempre crescente.

Per dare un'idea di ¢id che dovrd essere in un
primo tempo il nodo telefonico di Napoli, basti
considerare che il solo cavo Roma-Napoli permet-
terd la realizzazione di 130 circuiti, oltre quelli
telegrafici e di riserva, di cui ben 43 destinati
al traffico tra Napoli ¢ Roma, 19 al traffico di
retto da Roma, verso il sud, via Napoli, 42 al
traffico diretto da Napoli verso i centri situati
a nord di Roma, ed, infine, 26 per il traffico tra
le cittd a nord di Roma con quelle a sud di
Napoli.
































































































































































































