A 4 B & R ol 1 B i - . W

LAPABYLA AV




A B B o

LA RASSEGNA DELLE POSTE DEI TELEGRAFI
E DEI TELEFONI

E UFFICIALE PER GLI ATTI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE

POSTE E DEI TELEGRAFI + DELL’AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI

TELEFONICI » DEL COMITATO PER LA RADIOTELEGRAFIA E TELECO-
MUNICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Direttore: Gr. Cr. Prof. Ing. Amm. Giuserre Pession Direttore Generale delle

Poste ¢ dei Telegrafi.
Redattore capo responsabile: Cav. Uff. Avv. ViNcENZo SECHL

Editore proprietario : IsTiTuto DI ASSICURAZIONE E PREVIDENZA PER 1 POSTELE-

GCRAFONICI.

Direzione ed Amministrazione: Roma — Via del Seminario, 76 - Telefoni: 64646 — 63358
Conto corrente postale n. 1/7263 '
Abbonamento annuo : Abbonamento cumulative a:
Interno ¢ €olomi6 ....vuuorninrenernroreranas L. 50 | Rassegna Poste Telegrafi Telgfoni
Regintro Italizno
TRRROED . = ias i< o/ calos A ral s+ SS M Ris: 4 o5 A b NEGBLS » 75 “

5 S Rivista delle Comunicasioni ferroviarie PAR
Impicgati Ministero Comunicasioni............ BB Ricis o dolonts it ire Rt R | L. 150
“‘Il DIAID, vs s csnsnrssnsnsnssnme s saenndosss » ] E.‘uu _________________________________ » zs& \

» T e s o A s B || Impiegati Ministero Comunicamiond, ........... » %

Per la pubblicitd rivolgersi al s« Servizio Propaganda ¢ Diffusione » dells « Rassegna delle Poste,
dei Telegrafi ¢ dei Telefoni » Via Emanuele Gianturco, 5 ~ Roma — Telef. 32126

LA DIREZIONE LASCIA AGLI AUTORI LA RESPONSABILITA DEI
LORO ARTICOLI E NON L’ASSUME PER I MANOSCRITTI
CHE LE SONO INVIATI PER LA PUBBLICAZIONE

e T A R L A e T S A S



RASSECNA

DEIIE POSTE
DEI TELECRAFI

o EDEI TEIEFONI

NoTE M REDAZIONE ....ccoiinans '
(. Fooois: Il o« Sistema Glorgi o di uimia di anisora elettriche ¢ r1l-|:;|||-I1'- | g Y T P L R L LR
(¥ P.: Note lulngrnlu].r = ' H e, B S L A T N e 0 e Py e i e i e ey R ey e b

N. Leoserer: La riscsluzione delle controyersie relutive al rapporto di lmplege bra civevitori ¢ supplenti pnstishia,

RECENSIONI E NOTIZIE

cation (Comunicato dell’Uflicio dell’Unione internagionale delle telecomuni-

Poriraits des gramds honmes de la téldcommn
vamionl di Berna)...oaviisiees e S N

Dorr. Brek: | telegrah G

ppe sulla costa BUPLALECHE 4o s s nonsnnsassssvns Th r oy R T (T A N s b ke
Pam: Cellula fotoeletirice s Photropie ® ..sicessvsassnss EoRhikis - e Bt ol R e . B I AT ST

jorda ¢ di Bnanea .. 00000

. Curavvo: Note di e
(Travia: Popolasion
s di premi per la pesca con carburante nagionale — Biluncio di previsione del Mi

- Asgse-

Quattro milioni di contadini benelicieranuo dell’assicaragione contro la tubercol

istero delle corpora-

zioni 1 l'“'"l"l‘ pateri Il divieto i unpart yeione det bighetta di banoa o di Stato itnliani, — ALBANIA: Lo
slruttamento dei terreai peteoliferi. — AUSTHIAL Stampa ed economin in Aastrin = Lo scellino rivalututo, =
Cecosnovacomia: La veodita di tabacoo albaness Le mancanza di ggrami italiani, — Faancia: Mooeanza di
zolle e ncido borico, — (FERMANIAZ Nuowi simenti di rame = La nuove legge per Pindustein tessile — Per

un servizio di comunicazionl aeree aull' Atlantico settentriomnale. INGuILTYERRA; Prestito per i nuovi armao-
menti - L'ore € la questione monetaria, — [UGOSTAVIA: La orisi peonomics aggravata dall'applicazione delle
sunsioni — Le richieste alla Francia per facilitare esportuzione del legname, — Lerronia: L'organizzazione o

i sull'industein mime-

sistenia corporutive, — Nonvecia: Le pordite nei trasporti. — Povoxia: Le riperoussic

Hosaxta: Trattative commercinli con ln

rarig = [l prollema ¢ loniale La biluncia commerciale pol

Feancin Trattative con la Gran Bretagna per i debiti eommercigli = La |rlm|tmin|n' del petrolio nel 1935, —

Turenia: La Turchia avrebbe deciso di rinnovare il « cloaring » con Pltalin — Crediti supplementari per il raffor.

samento della fotta, — Ungueria: Banca naziousle - Rifornimento di mais in Argenting = La ecedola del
prestito. — U. R. 5.5 Provvedimenti del Governo per il commercio con Uestero, — STATI Usrrn AMERICA
Nonn: La proroga degli anticipi sul cotane - La produzione delle materie prime = Federal reserve banks — La

tra olio di oliva, — Nuova Zeranoa: I Governo adotterehbe la settimana

lilserth dei mari AnceEstina: I o

di 40 ore, — NOTIZIARLO PETROLIFERO).
A. T CanrrrNvOvo: Edifori @ LIl s rvisaisvassvarsdisaseipeuainnpassarssesrnranyyryorpedatnssrtssiiss el Tas ik
(Cusa editorinle « Domoas » Le Vie d'Ttalin = R, Congole: [l contratto d impiego privato a termine prestabilite nel

eri Contri: Linmore oltre Pargine = V, Brune: 1. altimo

divitto positive italiano = G, Loebel: Mai paura . Gio
grido [. Baccelli: L poesin delle '“}'i L. Bissolati: Dinrig di guerra (.. Abol: Carso — L. Serretia: Lhnsi
tutto #more (2 Nicosia: Cantine socinli ¢ coopornguine vitivinicoln = A, Campagna: Liberth, ecanomin e

demogreafin nei paesi a mandato D, Tondi: Glossa La lingua greca nel Salento).

Pag

I .Jl
15
17
20



Sunti ¢ Sommari de « L'Elettrotecnicas.....coveavaee BN ST
(Raptovec~ioa: J. M. Ulmk: Misura delle caratteristiche elettriche degli apparecchi rudio nella fabbricazione in serie -
E. Trechsel: La lotta contro le perturbazioni radioelettriche in Svizzera ~ J. 0. Me. Millan-H. G. Barnet: Lin
istrumento misuratore delle radiointerferenze ~ L. G. A. Sims: Determinagione delle lunghezze d'onda, col
metodo dell'eteroding — F. Hamburger: Recenti ricerche sulle radiocomunicazioni — C. W. Hausell: Linee in
risonanza per regoluzione di frequenza ~ H. J. Nolte, J. E. Beggs ¢ T. A. Elder: Valvole metalliche per appa-
recchi radioriceventi ¢ per applicazioni industriali ~ E. Hudec: Deformazioni nella televisione con tubi di Braun

¢ lora eliminagione — 0. Gysin: I tram e le perturbazioni alle radioaundizioni - E, B. Hansen: Comunicazioni
radio fra borde e terra nella zonn di Puget Sound - W, I. Harrington, C. W. Housell: La rete radiotelefo-
nica delle isole Hawai, — TeLscnaria € TeLeroxia: €, Dassetto: Linee telefoniche in aldrey — Progetti d’instal-
lagioni telofoniche per grandi edifici ~ E, D. Eby: Un nuove condensatore d'accoppiamento per onde convoglinte),

GIURISPRUDENZA — Estratti da decisioni della Corte dei comti in materin di responsabilith contabile ed amministrativa
e particolarmente di quella degli addetti ai servigi postali e telegraficd «oooov i it s

Fornitori od appaltatori delle Amministrazioni dello Stato ..... reh e K

i NsasssmRa AR s a s AR ArEd e s AR ERd s EEEE R

PARTE UFFICIALE
Leggi e decreti.
R. decreto-legge 9 dicombre 1935-XIV, n. 2224: Estensione dell’'uso delle cartoline postali in esenzione di tassa, alle forze
armate mobilitate nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo, per esigenze dell’Africa Orientale .o.oovoicivivaine.
R. deareto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2225: Facilitagioni per il pagamento delle pensioni ¢ di altri assegni spettanti
ai richinmati alle armi per le attuali esigenze militari di carattere ecccexionale ........cov.ns R e L T S T
R. decreto 5 dicembre 1935-XIV, n. 2311: Varianti al R. decreto 28 settembre 1984-XIL n. 1728, sul divieto della dival-
gazione di notizie di interesse militare ... .iouei it s s e
R. decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2269: Modificazioni alle disposizioni riguardanti le assenze dul lavore dei salariati dello
Stato ex combattenti ed il termine per il pagamento delle compelenze .....ooonsieiiieiiiiiaia i iaiiererias
R. decreto 12 dicembre 1935-X1IV: Costituzione della Commissione pel trattamento di quicscenza  deglhi impiogati civili
deabitultiy . oves ois asanss e s R M U R s T e N A e i e L Il ST s g L e,
R. decreto 29 dicembre 1935-X1V, n. 2186; Istituzione del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute .. coiaaes
R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2113: Variazioni allo stato di previsione dell’entratn ed a quelli delln speaa dei
diversi Ministeri, nonch® ai bilanei di talune Agziende autonome, per Pesercinio finanzinrio 1935--36, ed altri indifferibili

meﬂd‘mfﬂli P R R P o =R P T R PR e e s R e R R R O R R RN TR R wrew
Conversione in legge di R. decreti-legge (Estratti da Regi deereti) ........... e PR B e T RN RS L e T
- - . - ]
Disposizioni varie.
§ 1. — FElenco delle circolari ..c.cvecaiiiivnnane e T e e aTa s he Tk Sy S e R
§ 2. — Esclusione da fure offerte per i contratti con lo Stato ... N N Py T TS e O T

Uffici di 1* classe - Ricevitorie ed agenti rurali.

§ 3. — Provvedimenti riguardanti i titolari degli uffici di 15 classe, delle ricevitorie e gli ngenti rorali (mese di novembre

108KV .o oo et i myn emmrs o o T AR N b Sl 8 e e AT B

§ 4. — Esito del ricorso straordinario a 3. M. il Re prodotio dall'ex ricevitore a Petralin Sottana (Palermo), sig. Rossi
Antonino Tt PRINO ih v ciaseissnsns fnnmimssssssrsssasasssansannssssarsesioniododsrs e AT

§ 5 — Risoluzione di diritto del rapporto di servieio a carico del portalettere rurale di Marlengo (Bolzano), Oberperfler
' AT T GRS (A A o i A S R e e i A o G0 R o e Rl e o S 0 Y A B S
§ 6. — Comunicagione all'ex portaletters rurale di Castelnuove d'Istria (Finme), Benulich Giovanni.......oou... Vamsasis

Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

§ 7. — Artivith dell'Tstitnto o ovooiiaisumriasiarerersssapesssisssannipeasasses 5

Corrispondenze postali.

..... FasbafespE s e n el hrsareans

§ 8. — Carte valori postali in corso di validita al 1° gennaio 1086 il dansnrapaaia A e e L L R e e
§ 9. — Ritiro delle carte valori non pils vendibili dal 19 gennaio L e B e S e e T
§ 10. — Pieghi raccamandati per recapero rette di mantenimento doi minorenni nelle case di rieducazione coo.coivnireies
§ 11. — Conti di eredito speciali ... ........ Pl o o e Y L e L SRR G e A TN S NS e
§ 12 — Buste di rispedizioni o collettrici ... . oiiiiiiciariiiiiieniareneaes
§ 13, — Corrispondenze reclamate perchd non giunte ai rispettivi P T T s BRI el - B S P T T
§ 14, — Equivalenti di tasse ... AR e b PP o S S A SO R e Y g S e (L
Vaglia - Riscossioni - Conti correnti postali.
§ 15. — Smarrimento di tessere di ricONOSCIMENTD .o oooisreriararatciraeaaaiaraaiansbanansnees
Ispettorato generale del traffico telegrafico o radiotelegrafico.
§ 16. — Spese d’ordine telegrafiche .. oooovriieneraanaaaies e e B T e e L R s YAk s
§ 17. — Disposizioni e tariffe da applicarsi alla corrispondenza telegrufica o radiotelegrafica ..... LIy LY s ead ey

Pag.

Pag.

Pag.

Pag,

Pag.

Pag,

21

33

33

33

Bii

in
a6

36

a1
a7
b i}
37
an
a8
33

19

10
40

e T L



ANNO VIII - N. 1 ROMA, Gexnato 1936 - XTIV Conto corrente postale

RASSEGNA DELLE POSTE

1 SERVIZI POSTALL TELEGRAFICI E TELEFONICI E DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, COMITATO
PER LA RADIOTELEGRAFIA E LE TELECOMUNICAZIONI E D EI I E H E FONI
Editore proprietario: L'ISTITUTO DI ASSICURAZIONE E DI PREVIDENZA PER I POSTELEGRAFONICI
IX PERMESSEA LA HIFRODUZIONE DEGLL ARTICOLI CITANDO LA = RASSEGNA »

pﬂillmﬂrrl LETTERARIA A NOHMA DI LEGGE

NOTE DI REDAZIONE

Il « Sistema Giorgi » di unita di misura elettriche ¢ magnetiche ¢ stato adottato
dalla Commissione Fletirotecnica Internazionale nella riunione dello scorso giugno
a Sheveningen e Bruxelles. :

Nell'articolo che pubblichiamo Uing. dowt. G. Foddis espone, per i nostri lettori,
quanto ¢ indispensabile per dare del « Sistema Giorgi v una precisa conoscenza,

3

Lattuale Ordinamento delle ricevitorie postali telegrafiche (R. decreto-legge
29 aprile 1925, n. 988) all'ari. 25 stabilisce che, in deroga ad ogni diversa
procedura ammessa dalla legge per la risoluzione delle controversie nascenti dal
contratto d'impiego privato, le decisioni delle controversie derivanti dal contratto
di supplenza siano demandate alla competente Commissione delle ricevitorie.

Il dott. Leonetti, figlio di ricevitore, ¢ supplente postale, occupandosi di tale argo-
mento nell’articolo che pubblichiamo, conclude fidando in un provvedimento che
stabilisca — in materia — la competenza del giudice ordinario del lavoro.

Noi vediamo con piacere che il personale addetto ai servizi postalt telegrafici e
telefonici si occupi di questioni inerenti ai servizi stessi ed ai propri interessi ed
accogliamo volentieri nelle nostre colonne i gli studi e le segnalazioni che ci
pervengono, senza entrare nel merito e lasciando a ciascuno la responsabilita dei
propri laveri.

Nella specie, ci é noto che la speciale Commissione Ministeriale nominata per la
redazione del testo del nuove o Codice Postale ¢ delle Telecomunicazioni v ha con-
fermato che i rapporti fra supplenti e ricevitori e gerenti postali sono regolati dalle
norme di legge che disciplinane il contratto d’impiego privalo ¢, lenulo presente
che con la emanaszione del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, la cognizione delle
controversie individuali del lavore ¢ demandata all’ Autorité giudiziaria, ha ritenuto
di dover abbandonare il eriterio della giurisdizione speciale in materia,

In tale senso, infatti, ¢ stato stilato Particolo 317 dello schema del nuovo Codice,

3



IL “SISTEMA GIORG1,,

DI UNITA DI MISURA
ELETTRICHE E MAGNETICHE

¢

1.

La Commissione Elettroteenica Internazionale, nella
sun ultima riunione a Sheveningen (L'Aia) ¢ Bruxelles
— 17-30 giugno 1935 — ha deciso, dopo una discussione
cui hannoe partecipato i maggiori rappresentanti della
Scienza fisica di quindici nazioni, la adozione unanime
del sistema a guattro unitda fondamentali M. K. 5,
proposto dal prof. Giovanni Giorgi della R. Universita
di Romu, denominandolo appunte « Sistema Giorgi »,

1 prof. Giorgi, attualmente titolare di trasmissioni tele-
foniche nelln Scuola superiore di telegrafia e telefonia,
presso I"lstituto 5p¢rimeumlr. delle comunicazioni, Sex.one
P. T. T., vede cosi riconosciuto, sia pure non ancors
in tutte le sue conseguenze (1) ed avviato verso la inte-
grale applicazione in tutto il mondo seientilico ¢ teenivo,
il sistema di unitd da lui ideato trentacingue anni fa, ¢
da allora infaticabilmente propugnato, E infatti del 13
ottobre 1901 la sua prima comunicazione alla sede di
Roma dell’A. E. L sull’argomento; ed in essa sono gii
sviluppate le idee che, a tanti anni i distanza, trovano,
dopo te pumerose, ma isolate, adesioni, la sanzione ufhi-
cigle ed unanime del massimo organo elettroteenico
internazionale,

Nel presente articolo, sulla scorta delle pubblicazioni
dello stesso Giorgi, si ricorda la nascita dei sistemi di
miisura, s¢ ne mostrano le varic manchevolezze e, infine,
#«i dimostra come, 4 gueste manchevolezze, intenda
porre riparo il sistema M. K. S., riunendo, con una
sintesi ammirevole per sempliciti ¢ chiarezza, le uniti,
che la pratica, con istintiva preveggenza, ha creato e
diffuso, inun rigoroso sistema s assoluto e razionalizzato s,
egualmente adatto agh usi pratici ed a quelli teorici ¢
tule da dare a tutte Porganismo dell’elettrotecnica una
robusta struttura unitaria,

I

Per ben valutare Pimportanza e la necessitd di una
definitiva convenzione, che fissi il sistema delle unita di
misura elettriche e mugnetiche nel modo pii conveniente,
i utile un rapido sguardo al passato.

Chi non sa le difficolti incontrate dalla unificazione
dei pesi ¢ delle misure di lunghesza nel Sistema metrico
decimale ?

[deato ed attuato in Francia alla fine del *700, dopo
secoli di confusione, non & ancora, si pud dire, univer-

(1) Lu Coaunissione Elettrotecnica Internazionale ha riconosciuty
la eonveniensa di derivare tatte lo unith dell’slettrotecnica dalle
unith fondamentali: wetro, chilogrammo e secondo, pils uny quartia
i scegliore tra le unith pratiche: ohm, volt, smpere, farad, coul omly,
henry, weber; ma ha rinviato ad altea riunione In seelta definitiva
dello quarta unith e non ha prese decisioni in merito alla rarionaliz-
zuzione,

A

salmente adoperato. per Pattaccamento di certi Stati.
inteso  in senso nazionalistico, w sistemi tradizionali
tanto pin complicati ed illogici, Per la ricerca scien-
tifica teorica non occorre prefissare un detenminato
sistema di misure ma basta adottare uno schema quul-
siasi, purche rigoroso,

Quando, invece, si scende nel campo applicativo.
frutto e stimolo allo stesso tempo della ricerca astratta.
un sistema di unitd di misura, ben aderente alla eotica
dei fenomeni per la valutazione dei l.[l.ll.l.“ deve essere
impiegato, ¢ un indispensabile strumento, la eui scelta
non pud farsi trascurando le necessita della pratica,

Sin dal 1833 Gauss (1) mostrd la possibilita ¢ la urilita.
per la semplificazione che e deriva, di ricavare tutte le
uniti elettriche ¢ magnetiche da poche altre, ed in parti-
colare dalle tre fondamentali della meccanica: lunghezza
massa-tempo. :

Nel 1840 Weber, estendendo le idee di Gauss, mostrd
¢he in modo del tutto parallelo possono, dalle 1ee [L] [M]
|T] derivarsi due diversi sistemi, denominati elettrosta-
tieo ed clettromagnetico: ¢ cid a seconda che, partendo
dalle formule .-ipf'rinuenmli

fy=k 1 rsq od fy=h mrlm

di Coulomb, che danno Uentitd delle forze elettrostatiche
e ddelle forze magoetostatiche, si ponga uguale all’unita,
convenzionalmente, Puna o Paltra delle costanti k od b
che vi fignrano, Le onitd  fondamentali di Gaoss e
Weber erano il millimetro, il milligrammo ed il secondo
{M. .'1";. 15 }.

La possibilita di derivazioni di tutte le unita elettriche
¢ magnetiche, attraverso la convenzione gia vista, dalle
tre grandezze fondamentali della meceanica, fece per lungo
tempo sorgere fra i piit Uidea che esistesse un misterioso
legame intimo tra queste o quelle, rivelato attraverso le
equuzioni dimensionaliz si pensd persino di poter forse
ottenere, per questa via, interpretando meccanicamente
le formule dimensionali delle grandezze elettriche, qualche
insegnamento sulla essenza fisica dellu elettricital Dando
alla parola un significato ristretto, si chiamd, da mold
« assoluto v, il sistema di derivare tutte le uniti dalle tre
[L1[M][7]. aumentando cosi il carattere quasi mistico
di tale derivazione; mentre sistema assoluto pud ehiamar-
i ogni sistema che tutte le unitid derivi da un piccolo
numero di esse, il minimo sufficiente a dare la giusta
valutagione di tutti i fenomeni. '

In questo frattempo, perd, l'elettrotecnica pratica
nasceva e si sviluppava, specie quella applicata alla tele-
grafia, e progredendo per suo conto costruiva le sue pro-

(1) K. F. Gauss: « Intousitas vis miguetione tereestrie ad men-
surnm absolutum cevovatn » Gottings, 18335,




E;': u'uit&, ool fondamentale criterio della migliore prati-
ot ntorno al 1850-1860 apparvero le prime unmita di
S tenza olettrica ¢ si diffuse sopratutto la_« Unita
m'_:“ﬂﬂff s, definita come la resistenza di una eolonna di
Teurio avente sesione di un mm® alta un metro,
:t: 09 €, Molte cassette di resistenza di quell’epoca
hnero tarate in Unitd Siemens.
2 [;:fl‘ 1863, per la prima volta, un organo ufficiale, la
i hﬂh. Asgociation », (1) propose di accettare a base
un sistema di misure lo schema teorico di Gaunss—
m:bl’-l‘. prendendo come fondamentali le unita pratiche:
tro, grammo e secondo, essendo le prime due definite
F:'r mezzo dei campioni materiali depositati a Sivres
2“‘*“" Parigi. Dopo dieei anni, nel 1873 (2), con un solo
to di maggioramza, la proposta venne perd dalla stessa
r“'n:;"; mmiiﬁtratu. ¢ venne decisa la definitiva adozione, a
mentali, del centimetro, del grammo ¢ del secondo.
l;:} l{ﬂﬂdiﬁr.a della unitd di lunghesza gid propo-ta venne
dﬂn‘“'ﬂln dal fatto che solo cosi si ottiene, per la densita
e ogua, un valore uguale ad uno; ma la giustificazione
rrt]:mrt' ben futile a paragone degli svantaggi che segui-
._auﬂ alla -u:-:llui Ell um.lii conl |-wmlf~. Pmlrn t:?w |l.4 vera
'-‘nr:'n i.].ellu' decisione. invece, fosse il desiderio di stac-
B il pin possibile dal sistoma metrico decimale,
ora pinn di oggi mal visto dagli inglesi.
““in '_]“""‘l‘pm.'a H‘h'u-h‘lll.ﬂ. C.G. S, m-]lr'_ sue doae ‘rfﬂniﬁ.—
'“"I::IT. elettrostatica ed elettromagnetica, promiscui-
Vihilt IlElupnrntu, vm}nv. da- tutts ("ﬁl'l.rill‘ll'l'ﬂtﬂ. la inamao-
i e piattaforma di riferimento per le misure elet-
che,
“"\;l-mm prosto, perd, I necessita di eostituire uniti
Im'”“'l]i_ essere facilmente campionate ed adoperate per
5y .th';I‘ usi della pratica. Il‘m-num l..nlr Ell'lfl'?e-i_-iiltﬁ. Hmpro-
ﬂlﬁ'ml ¢ dovette .d:-ﬂdu-r.u. la costituzione di effertive
iy pratiche, e si pn_nm'i di l-'lTI-I‘Il.f‘l'h‘iIll:lllllphl'-ﬂl'ldll ui
G ]""'ﬂ conveniente di volte le unitia C. G. S., che erano
& PPo grandi o troppo piccole per venire impiegate
feltamente,

o :”-!'-Euu_ per primo I'ofim, grande 107 volte uniti
i l'a.t; i I:tl resistenza elettrica, o la ‘H‘i'-l!llﬂ ‘.I‘“.“"'”l".“""'.“"
di gr ‘:l‘illl mn{lu' rli! fll.‘!l:‘.:!Hl'lIl‘lil il piit possibile all'ordine
rh“:’-:'l_l waa dell’unitia Siemens. In modo analogo venne
di fnml volt, come uniti. [.I;l’l;l\ll.llu 1% volie llu“u,. 6.8,
delly a Flﬂlrﬂ?’llﬂll‘lt!’t‘, e ¢ per accostarsi -al-la -f. e, .
Wik, |]::|u I]ﬂm.--.ll. Vennero ancora 1!|-Emm _:I joule, il
an i lllnp--ru..tl I'nfa-l ¢ lohenry, che in seguito vennern
ano ratificati.

2 '-;l:t:'m?zinu'n delle 'llllit':l pritiche, mentre portd con =i
vioni :ﬁll‘.fl di costraire con la necessaria esattozza cam-
,“l"'nrul' ?ntmtfump.mm da l“."ilr :hﬂ.'nm{.w in llli.lt‘ i
delle "'f“l- F.ahl_m-.th. eoe., ¢ ciod lo n'llupjm della tecnica
8t “ltp':“ur-r di confronto, rese necessarie anche le co-

misure assolote o, ¢ eiod la verifion della corri-

Aoy 3 X Py iy ¥ '
'Jlli:lid?!m trit i campioni primi della pratica o le relative
a ' LGl S, considerate sempre come fondamentali,

'I'h:r:;‘:"“m If mi.-sl_lrt- di wml:rnntn s sEpevano .g'il\. una
Nirgg “n:'“ di autmrfn, oRcguize. Gon . LA precisione di
TES - I;{“‘“! su 5000, lesattenza doll:-. misure o asso-
nprﬁna_ di gran lunga inferiore, di una®parte sopra 200
1 !::‘::“‘ ﬂml_lpinnn di‘ ohm, r{-.ulizma.ll.u dullln B. A., era
ling enz:::il'l di mercurio avente sezione di un mmq. e
da Tord ;‘um. !"4.3 alrC, Ve ne pi_-rh presto mostrato
quange hl*:}'l!'li'.h) 1*.!:1- tale (campione si [1.!:1{‘.":1[“\'“
i Par; i' hl"]l“l teorico. Percio® nel 1881 il Congresso
2ale. &1 abbandond Uohm della B. A. e fissd Pohm fe-
» the nel 1884 venne precisato portando Paltezza

'Ilﬂa

(1) B
I“ﬁ.{l.[?a:'ﬂ?:ﬁ;}‘;ﬁ“';:?nlun Revanrs: « Un Eleetrieal Standards »

) Nu:::: ‘!Em“ or Tk B. A e Committee for the Selection
clature of Dynnmieal and Electrical Units s, 1873,

della colonna di mercurio, immutata nelle altre parti,
a om. 106,

Ma la serie delle modificazioni dell’ohm non finisce
qui, perchi, col progresso della tecnica delle misure in
genere e di quelle « assolute » in particolare, veniva messa
in luce una ulteriore differenza tra ohm legale ed ohm
teorico,

Il Congresso di Chicago, finalmente, stabili nel 1893
la serie delle unitd internasionali, tra di loro coerenti, e
ciod:

I'ohm internasionale, come la resistenza di una colon-
na di mercurio di sezione costante, alta em. 106.3 e della
massa di gr. 14,4521 (la sostituzione della massa alla
sezione venne fatta per la difficolta che si ha a misurare
una segione in modo sufficientemente esatto, mentre le
misure di peso possono farsi con una precisione assai
grande);

Pampere internasionale, come la corrente che in un
secondo provoca un deposito di mgr. 1,118 di argonto da
una soluzione aoquosa di Ag NO,, in determinate condi-
zioniz

il wolt internasionale, come prodotto di un ohm per
un ampere e, in via secondaria, come una fe. m. tale che
la £, . m, di un elemento di pila campione Clark risulti
di volt 1.434 a 152 C; -

od ancora il coulomb, il farad, il joule, il watt e In
henry, opportunamente definiti in base alle prime tre
uniti.

L’aumento della precisione delle misure mise pero an-
cora in luce ulteriori differenze con le unitd teoriche,
per cui, finalmonte, nel 1905 la Conferenza Internazionale
di Berlino abbandond del tutto, per la definizione delle
ur itd, il riferimento teorico, prendendo come fis<i i cam-

ioni internasionali, fisicamente precisati, di ohm o di
volt (1). In seguito, a Londra ed a Washington (1908
1910) &i stabili di ritenere fissi Pohm e Pampere.

La discussione di un grande numero di misure assolute,
compiute nei laboratori nagzionali di numerosi  Parcsi
(Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Russia, Francia, ¢
Giappone), fatta a Sévres nel 1933 dalla Commissione
metrica internagionale, ha condotto alla determinazione
dei seguenti rapporti, piit probabili allo <tato attuale
della precisione ragginngibile, tra lo unita internazionali
¢ quelle teoriche:

olim internaz,

e A4S 4y Wy, 02
ohm teorico L000.&5 o

anipere fnler,
I — - (90003 < 0.000,03
ampere tearien

volt internas.
= 1. (1M, 38 - 0, 004, 1%

rolt teorico
wall internasz,

: 000,31 -+ 0,000.¢
AN tiorite 1.000.31 4 .04

Le uniti teoriche si presentano. quindi, come entita
irraggiungibili, di cui il progredire llh-lln precisione dei
metodi di misura mette sempre piil in vista, aumentando
la coda dei decimali, la distanza. Basterebbe questa ri-
flessione per convineere della precarietd di un riferimento
che & soggetto a revisione nella stessa misura con eui |
mezzi di indagine si affinano.

Pertanto, I'utopia di una derivazione « assoluta » di
tutte le unita dn'lh- tre C. G. S, prese a fondamentali,
abbiame visto che conduce:

10 Alle smembramento del sistema  « assolato »
in tre sottosistemi: Pelettrostaticn, elettromagnetico
ed il pratico.

{1} La conferenza di Berline, inoltre, sostitul, alla pila Clark, la
piln. Weston al eadmio come cum{.linm' secondario di riferimento
per il volt (L0184 volt internagionalia 200 )



NOTE FOTOGRAFICHE

Nelln pratica della fotografin, per unn quantith di circostanze,
non si possone rizorosamente osservare le condizioni che la teorin
indica come le migliori. Cid non toglie che In teorin non sis di grande
ausilios i suol risultnti rappresentano una guida dalla quale & bene
discostarsi il meno possibile. Ma quello che pit preme & di poter
mettere in cifre i vari risultati che si ottengono, in modo da poterli
sinteticamente rappresentare e trarne norma per potersi regolare
in condizioni che si discostino in modo computabile da quelle ns-
sunte eome normali. Si rinssumono qui resso aleuni eriteri che
2 bene tener presenti allo scopo di raggiungere questa desiderato,

1. — Contrasto del soggetto.

La prima attenzione del fotografo deve essere rivolta all'esame
delle luminosith del soggetto,

Osservando un  soggetto si constats immedistamente come le
sue varie parti abbiano diverse luminosita, misurabili. ad esempio,
a mezzo di un adatto fotometra, Tl rapporto frala massima ¢ la minimn
luminositd presentata dal soggetto definisce il sun « contrasto totales.

Evidentomente ln definizione quantitativa del «contrasto» &
convenzionale.

Un soggetto che presenta parti oltre 30 volte pif lominose delle
parti pin seure, i suol chiamare » contrastato ».

Se lr rapporto delle luminosith estreme ® compreso fra 10 e 30,
il saggetto =i dice « moderatamente contrastato »; se il rapporto @
inferiore a 10, il soggetto si dice « poco contrastato ».

Si crede (1), in generale, dai fotografi che le gradazioni di lnmi-
nosith che si riscontrano nei soggetti naturali siano molto estese ¢
che 1l cielo sia immensamente pitt luminoso delle parti in ombra.
Tn un pacsaggio bene illuminate ¢ con ombre oscure il cicle @ cirea
30 wvolte pid luminoso delle parti piit oscure, mentre in un paesaggio
nel quale non ¢i siano oggetti vicini ¢ molto oscuri, il cielo & solo 5o
6 volte pitt lnminoso delle parti in ombra. In nna scena sportiva
{ad esempin, un atletn che salta) vi & una graduazione ancora minore.

Per varie ragioni, invece di considerare il rapporto delln Inmino-
sith, se ne considera il logaritmo decimale attribuendo a tale cifra
il nome di = grado di contrasto 1,

Evidentemente si pud parlare anrichi del contrasto totale che pre-
sentn un determinato soggetto, del contrasto parzinle che siriscontra
in una od altra zona od anche, al limite. tra due punti del soggetto.

Se I"attengione dell'operatore & particolarmente rivolta a talune
parti del nanonn. # il contrasto che si riferisee o queste parti che pud
ensere considerato; esso ne costitnisce, ullora, il contrasto utile.

1. — Posa, sviluppo e contrasto del negativo.

Un negative sviluppato ¢ fissato presenta nei vari punti una opa-
rith pift 0 meno grande, dovata al deposito fotografico d'argento,
pifi & meno abbondante.

S'intende per opacith di una determinata zonn il rapporto nel
quale si ridoee la luce che il deposito in quelln zona lascia passare.

Ad esempio, "opacith di un deposite d'argento & di 20 quando
questo deposito lascin passare, per trasparenza, ln ventesima parte
della luce che riceve, di 100 quando non lascin passare che ln cen-
tesimn parte, soc,

Anche qui, come per le luminosith, spesso si preferisce conside-
ratre il logaritmo decimale dell'opacith. attribuendo o tale numern
il nome di « densith » del deposito.

Numera

Laogaritmn Logaritmo Nanmiern Tagnritmn Rumen

(Memalid) fopaciti) {denalid) (opacith) {densink) {opacita)
0,0 1,00 0,7 5,01 1.4 25, 0
LN ] 1, % o0 8.1 15 aLa
i 1,58 00 704 16 o
i, 2,00 1,0 10,0 17 1 1
i, 4 251 1 126 | 18 1
8 AR 12 150 e 704
(R} 50 1,3 20,0 i 20 160, O

Casl, ad esempio, si dird in on eerto punto che il deposito ha una
opacitd di 20 ovvero una densith di 1,3, un*opaciti di 100 od una
densith di 2 e cosl vin.

I.a differenza fra la densith massima e la minima di un negativo
ne definisce il « grado di contrasto s .

Se il grado di contrasto del negativo & nguale al grado di contra-
sto del soggetto tra punti corrispondenti. il negative si dice « con-
forme » se minore, « raddoleito », se superiore, * contrastato »,

Poichi, nella pratiea, non interessa sempre la fedele riproduzione
dei soggetto fotografato, ma si vuol ricavare il migliore effetto arti-

(1) Mues; o I Fondameati delln lotograiie o,

8

stieo dalla prova positiva, non si considera il grado di contrasto del
negativo unicamente in relazione a quello del soggetto, ma lo si con-
sidera, nnche, quale entith a s@ stante,

In tal modo si definisce negative contrastato in via assoluts,
quello che ha una differenza fra la densith massima ¢ la minim,
ad esempio, superiore ad 1,5; moderatamente contrastato, se tale
differenzn i densith & compresa trn 1,5 ed 1: poco contrastato o
dolce, se inferiore a 1, :

Evidentemente si pud considerare, anzichd il grado totale di con-
trasto. il contrasto parziale che si ha in una determinata zona del
negativo, od anche tra due punti del negativo,

Ad esempio, unn fotografin di una maring avrh in generale un
forte contrasto fra il cielo e taluni soggetti che potranmo trovars
in primo piano, ma se si considern In soln zona deleielo, vi si potranno
trovare delle nubi leggermente disegnate per modo che m quelln
zona il contrasto sard moderato ¢ piccolo.

E ben noto che considerando la eurva di annerimento di una
emulsione fotografien ottenmta prendendo per ascisse, i logaritmi
delln eccitagione (prodotto del tempo di posn per ln illuminazione
eni ® stata sottoposta I'emulsione, misurats, ad esempio, in lux
secondi) ¢ per ordinate, le relative densith, si constatano tre tratti
carntteristici e ciod, il tratto di sottoesposizione A B, il tratte di
corretta esposizione B C, il tratto di sovraesposizione C D. (fig. 1).

Tl tratto di corretta esposizione & rettilineo, ¢ la sua pendenza
(che si indica con v ed assume il nome di « fattore disviluppo » 0
i di contrasto ») pud essere variata, in certi limiti, colla durata e
colla natura dello sviluppo. ;

Gli altri due tratti, quelli di sottoesposizions ¢ sovraesposizion:,
sono curvi ¢ presentano rispettivamente, la convessith o la conea-
vith all’asse delle ascisse.

Se si regola la posa in modo che tutte le luminosith del soggetto
producano una tale eceitazione da impressionare I lastra nelle zone
di corretta esposizione, il contrasto del negativo potrh essere mag-
giore, minore o uguale a quello del soggetto, n seconda del valore di 3
realizzato nello sviloppo. !

Se si adotta nn tempo di posa tale che le pii forti luci del soggettn
impressionino la lastea al di 1 della zona di corretta esposizione,
in modo da invadere quella di sovraesposizione, si avrd sul negativo
una ridugione dei contrasti delle Inei, rispetto a quelle del soggetio.

Annlogamente. se le parti pit seure del soggetto impressionnnn
In lnstra nella zona di sottoesposizione, si hn yna riduzione dei con-
trasti delle parti in ombra.

Cih # ben nato ai pratici che talvolta utilizzano tale fatto per otte-
nere effetti specinli nelle riprese fotografiche.

Le maodemne emulsioni adoperate per le negative hanno nnn zong
di corretta esposizione cosl vasta che, quando non si tratti di soggetti
ceoerionalmente contrastati (1), le differenze di eccitagione determi-
nate, per una certa posa, dalla parte pit chinra o dalla parte pit soura
del soggetta, incidono in una frazione del tratto rettilineo della eurva
di annerimento, Nasee cosd In possibilith di impiegare tempi di posa
pitt o meno lunghi, senza uscire dalla zona di corretta espasizionm.

Si ha, ciod, quella che si chinma una certa «Intitudine di posa .

Tl negativo avrh un'opacith media pid geande quanto pid longo
sarh il tempo di posa adoperato, ma il contrasto rimareh inalterato
a parith di mndmnni di sviluppo.

. pratica dimostra che a malgrado della forte latitudine di posa,
esiste un valore ottimo delln posa che assicura ln migliore finczza del
negativo & la minima grana.

Si raccomandn Irrdh vivamente di impiegare costantemente
un fotometro eterminare il tempo di posa e di tencre csatto
conto in apposito notes, dol contrasto del soggetto, della posa impic-
gatn e dﬁr risultato ottenuto.

Data Ia difficoltd di conpscers esattamente il erado di sensi-
bilith delle emulsioni impiegate, & raccomandabile di limitare 1'ini-
piego delle emulsioni ad wno o due tipi tenendo conta dei risnltati
ottenuti in relazione alle indicaziori del fotometro ed al contrasto
del soggerto, >

La pratica ancora dimostra che & pidi da temersi la sottocsposi-
gione che non In sovraesposizione; una sottoesposizione di 3 o 4 volte
sotto il normale, da negativi inutilizzabili, mentre una sovraesposi-
gione anche di 30 volte oltre il normale, di negativi con alta opacith
medin, non perfetti, ma spesso suseettibili di dare ottime positive.
Donde. la veechin regoln di posure per le ambre e lasciare che le luoi
faceiano da sd.

1intervallo di eccitazione di cui dispone nna moderna emulsione
ragginnge spesso 1 = 200, mentre pochi soggetti arrivano al contrasto

{1y C1d & ennirario n quanto gearvilmente si orede e che ol | oggetLl contntal)
permeitane ane maggiore Inhmlf':n di pous A quelli meno contrastati




1;11*‘ 3: Si vede che in queste circostanze la latitudine di posa
La Ditta Weston nel progettare il suo nltimo esposimetro
tod. 650) che permette avche di predeterminare la densith medin
el negutive, assume come estensione nell'intervallo di corretta
espasizione di una buoni emulsione 1 a 128. Gon un soggetto che
Presenti luminosith estreme di 25 ¢ 320 uniti e ciod un contrasto
di 13, la latitudine di posa sarebbe ciren 10, Se in certe condizioni
luce la posa minima & ad esempio 1/250 di secondo, con dia-
Tiima 5,0, si potrd posare per UI;S di secondo con lo stesso dias
Tamma senza uscire da'ln zoma di corretta esposizione: el primo
ciko si ha una negativa di piccola densith media, nel secondo caso
g negativa di forte densith modia.
. si trovano emulsioni che possono tollerare, senza seapito
dell’effotto, latitudini di posa molto maggiori della cifra su riportata.
Wuso corretto dei fotometri ritorneremo in una prossima nota.

Ciren lo sviluppo esistono oggi due sistemi e ciod, quello dello
®¥iluppo contrallate o quello dello sviluppe automatico,

Come il i & detto e come risulta dalla figura 1, la durata dello
wviluppa determing principalmente la pendengza delia curva di anne-
Fitentos ogui curva si riferisce ad vnn determinata durata disviluppo.

_Per cigseuna formula di sviloppo e per una determinata emul-
flane, u ciaseun tempo impiegato corrisponde una definita pendenza
d"'"! curva di annerimento, Variando la formula dello sviluppo e
'i’"'l'rlspomlmtmmntc il tempo impiegato, si ottengono in ogni caso

Medesimi risultati nei riguardi della pendenaa. -

varie [ormule differiscono perd [{r: di lore per altri efforti ehe
oterminauo nel negativo.

| nelle sviluppo ei si prefigge di ottenere una determinata pen-
;"‘“ﬂ (), e quindi un determinato contrasto del negativo, eviden-
lﬁhlmtu non & possibile impiegare lo sviloppoe automatico. Ma la

fficolth di espminare il negativo alla luce del luboratorio e parti-
':"I“hu_'ntv il pericalo di velo, spegialmente se si usa materiale pun-
Eromatico, hanno reso ormai generale I'uso dello sviluppo sutomatico,
LS00 del reato, possibile, quando si impiegano rolli di molte nega-

Ve che non warehbe possibile o pratico sviluppare separatamente.

Yaltea parte, ormai tutti & sono convinti che non & couveniente
tereare di riparare agli errori di posa agendo sullo sviluppos lo svi-
"ppo deve essere eseguito in modo perfetto indipendentemente dalla
Posaimpiegata (1).

ome meglio vedremo, il processo positivo integra il processo
Uegative ¢ fru i due processi esiste teoricamente In possibilith di
Mutue corrogioni, ma in pratica, tali correzioni sono possibili in

'miti molte ristretti per oui. in generale, i due processi si conside-
;'*"'"l separatamente e ci silimita gen ralmente a regolare lo sviluppo
0 mode che In pendenza dells corva d'aunerimento sin compress
| e 0,7 e ciod, simo ad ottencre negativi conformi o leggermente
Fiildoleini,

f In queste condizioni & fuori di dubbio che sia senz’aliro da pre-
cire lo sviluppo automatico a quello controllato.

1IT. — Scelta delle carte sensikili.

ll'ul:‘ curv di annerimento di una emulsione positiva su supports
ik Parente & unaln:(n_n iquella delle emulsioni negative, Anche il

mportamente nei ciguardi delle sviluppe & identico 2 quelly
dell’emulsione  ne-
gativa.

La vosa cambia
completamente
tprnmln #i considera
IPemmulsione su corti
¢ i esamina In fi-
gura per riflessione,
angichi per traspa-
renen. B fucilo pag-
sare do una Lami-
glin di curve di an=
nerimento che dan-
no ln densith per
trasparenza, nd unn
famuglia di enrve
che per ln stessa
eterminate } : emulsione s di nn

et m.p;mrr.n.-h_rnnu. dinno la' densith per riflessione,
ProviG & v ﬂ‘l quest’ultima  famigha prese mﬂhtu'mmle l!lllﬂtl
rolativas poen Pundamento abitoale, mu con nna porsione rottilinea
Manty h:ﬂlllt.' vorta ¢ sono tutte limitate ad una ordinata relativa-
c . HEN.
01 5i & forzati ad utilizzare sempre tutto il tratte rettilines,

_--______

11
o it-.::'“ml '"”:'““ dbmastra ehe utiliesando wn rallo &b 36 negativi, emme aconds i
N pse -ﬂi: & marching di picoolisiog formaty, exposte s temipd 0 luoghi ivensi,
fatneny o EIRE, Wi wite. v, 8 do wviluppn & ben condattn, tattl megativi perfot.
I s el al pah promunie aontro be eventuali sovoespesiaioni

v:%o

0 . ".:?' of s ."-yf
Fig. 1.

I mhll!l-ﬂi. Tait®
tirang S¥lluppo in due tempi 3 in prime ke con la soluslone worma v ln
5 ‘,%"""’“{:l'. i arconds Lempa, oom Mnl:?:;-hu diluita e un tempo I:"' t

Porlls pelnin implegato ; ol salvano in tal mode siche negative stlompaite.

La differenza delle ordinate di questo tratto (fig, 2) mppresenta
In scala utile della cartn; In differenza delle ascisse, la gradagione
utile della carta stessa,

Per le carte quindi, non ® necessario considerare una famiglia
di caratteristiche, riferentesi ciascuna ad una condizione di sviluppo,
ma si ha praticamente una sola curva che presenta una gradazione,
una scals ben determinata, quindi, una pendenza unica ().

Si pud variare tale pendenza solo cambiando la earta, ma in tal
modo si varin necessarismente anche la gradazione utile.

Con l1a carta  difficile, come si & detto, realizeare (scala massina
1 = 1,5) grandi contrasti e necessita utilizzare tutta la scala di tona-
lith di cui & capace,

Una prova fotografica positiva infatti, non & gradita all'vcchio,
e quindi, corretta, se non quando I"'immagine dells pid grande luce
del soggetto & rap-
presentata, sulla ]
prova, dal grigio
pittdebole che possa
casere differenzinto
dal hinnco, ¢ I'im-
magine della -pih
grande ombra del
soggelto & rappres
sentatn  dal nero -
pift intenso chie la P 5 ;
carin & suscettibile
di dare. Questa re- ¥,
gola & assoluta-
mente genernle e non soffro di ecoezioni che in casi molto partics
lari quando ciod, si vogliono ottenere effetti speciali.

“I‘a‘]a premessa permette di stabilire aloune sostanziali differenze
tra il comportamento delle negative o delle positive fotografiche nei
riguardi della posa.

n fondo, nella negativa. quelly che oecorre non 8 il valore asso-
luto della opacitd, ma una correttn differenza fra la opaciti massinmn
¢ ln minimna, ciok, il contrastio,

11 caso del positivo su earta & completamente diverso. Qui non #i
tratta di ottenere solamente il contrasto, ma sono il bianco puro ed
il nero massimo, che occorre realizeare.

La teoria delln stampu delle positive mostra che, per ottenere
In migliore resa della tonalith del soggetto, d necessario che il futtore
di sviluppo della carta 3 sin pari all'inverso. del fattore di svi-
luppe » del negative (1),

dih del resto, @ intuitive perche se ad esempio, nella prova no-
sutiva il ¥ & inferiore a 1, il negativo sarh raddoleito, ma un 3’
pitr grande di wno potrh ricondurre le tonalith ad essere pili
conformi a quelle del soggetto,

I due processi i

O:log O

t‘f.‘." ] ﬁr.'!

sitivo e negativo sonolegati, ¢ delle eventuali neces-
sitho possibilith dell'ono, si dovrebbe tener conto nell*applicare Paltro.

Un fotografo potrobbe tener conto nella posa e nolﬁ- sviluppo del
negativo, oltre che del contrasto del soggetio, della condizione nella
quale intende di tirare la copin positiva (carta di cui potrd disporee
o che vuole per varie ragioni utilizsare).

Quando si dispone di un forte lotto di lastre (0 pellicole), seelte
tre lastre del lotto, che devono essere tutte della stessa qualith o della
<tossn dnta di fabbricazione, si possono impressionare ntilizando
un soggetto qualungue di medio contrasto.

La posa pud essere determinata con un buen fotometro,

Le lastre #i sviluppano eol bagno prescelto con tro durate diverse
& temperatura nota: una volta, eol tempo consiglinto quale normale,
un'altra, n sei decimi di quel tompo, ed infine la terza, a sedici docimi
dello stesso Tempo.

Si provano le prese cosi oftenute von stampa diretta su carta
normale 8l bromure cereando di ottenere il miglior risnltato; s
determing cosi ln miglior duratn di sviluppo per la stampa diretto su
eartn normale.

(1) L'equasione della carva di snnerimonin olleauats, ennin B sia, prendends pre
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Ottenuta quella durats normale, si ottiene dalla tabelli qui esposta
(Glover) 1o durata dello svilappo consiglinta per altre condizioni di
tiraggio e per altri contrasti del soggetio.
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NAL — Tale tabells vale per il bagno motoloidmoebinone (adqua ge. 1000, mniulo gr. 1,25,
wlfitn wndic anidem gr. 75, ilrochinone gr. 3,75, curboinbi sodbi snidm gr. 25, bio-

i potasedy gr. 15 6.0, aolusbome 10 %, Duratn svilugpo: 5 mlwaid ) o per il bagnes alla
1

glicina (sequa gr. 1000, solfite. sedis anbilre gr. 15, ina gr. 10, carhopate di po-
tasale gr. 45, Al momeste dell'nss, mesoclive uo vohime i quests solusione con gr, 5
l"aegua. Mursla sviluppa: 30 minuti),

wagine; il logaritmo del rapporto di queste illvminazioni da il
grado, di contrasto del negativa, .

La gradazione delln carta pud essere misurata per mezso del cono
1i Goldberg od analogo dispositivae.

Queata pud essore facilmente costroito con due lastrine di velro
tra le quali siano pressate 10 striscie di carta traslueida, della juan-
whogea rispettiva di 10, 9, 8, 7..... 1 contimetri, sovrapposte a par-
tire da un estremo in modo che gli spessori della earta stessa
erescano regolarmente di centimetro in centimetro,

Posto tile strumento sulla cartn sensibile che si dove provare, la
si impressions con una poxa molto lunga in m do che, anche sotto la
parte spessa, ln lode possa agire sulln emulsione, Cid fatto, si
sviluppa, si fissa, o si fa soecare il provine, Paniamo che il rettangolo
segnato 4 sin gih nero ol massimo consentito dalln carta e il 9 sia
appena impressionato. Cid significa che ln cartn ragginnge tutta lo
cwealn della tonalith » con un rapporte tea le illuminazioni estreme

o
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32 o ciod, ha la gradezione di 1,5: & carta dolee,

Rioseo cosi possibile griduare le varie carte che si usano normuol-
mente,

Non si consiglia, certo, di operare misure fotometriche per ogni
fotografia ehe si deve eseguire, ma esecuzione, di quando in quando,

Fig. 2

({tieate prove Bamno carattors peramenis dimastrative, wnm altnus prelins ariistica)

Con questi dati ei s1 pud regolare per le rimanenti lastro del lottn
vui lin prova si riforisce. Nello stabilire la tabella Glover © partito
dulla possibilith d'ottenere wi y massimo nello sviluppo delle negn-
tive di 2.5, ed hu preso 1,6 come fattore dell"effetto Callier che espri
il rapporto della densith di una stessa regione del negat ivo sottoposio
a luee parallela e u luce dirctta (1),

Chiunque, del resto, con un po’ di paziensa ed wsando sempre
lo stesso tipo di emulsione, potrebbe fare nna tabella del genere.

Tutto cid, in genere, & al di foori delle possibilith del dilettante,

In pratica, non solo =i debbono sviluppare le negative senxa prefic-
gersi di ottenere un » preciso, ma si dove rinunciare per le limitazioni
gilt euposte, anche alla sceltn del y” della carta e ci silimita u sccgliere
la gradagione delle carte unicamente a secondn del contrasto del
negativa,

.'g[misn e waffrono i mezei toni o la conformith della rupprescuita-
gione del soggetto, ma I'effetto ottenuto & il migliore possibile,

A rigore, per ciaseun negotivo oecorrerehbe una carta apposita;
essendo i irrealizzabile, ¢i si limita a tre o quattro gradazioni.
(dolee, normale, dura, extra dura),

Dolee sarh la carta che realizen gli estremi di annerimento (bian-
¢o & nery) per una differenga (logaritniden) di eccitazione di 1.5
o piy normale, per differenza di ececitazione compresa fra 1,5 ¢ 1,2;
dura, fra 1.2 0 0.8; extra dura, se inferiore a 0.8,

Le carte extra dura ¢ durs si adoperano per negativi poco. cons
trastati, In carta normale per pegativi moderatamente contrastati,
I carta dolce per negativi fortemento contrastati.

Un carrotto impiego di queste carte non pud aversi che con luso
di un strumento che permetta di misurare il grado di contrusto del
negativo.

Tale operuzione & sgemplice quando i usivna mueching per ingran-
dimento, Basta proiettare la negativa sul tavolo di projezione ¢ mi-
surare con un luxmetro, I'illuminazione massima o minima dell’im-

: {1y Lo I Grmiin: ¢ La teenbjue phitpgraphique ».
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aisure del genere abitun Povehio a valutare il contrasto diun deter-
o negativo,

Viceyersa, & consiglinhile ed & molta praties controllare In grada-
sioie delle carte che &i usano abitoalmente, evitando insuccessi ehe
altrimenti gono frequenti,

L uso delle carte deve essere sempre regolato tenendo presenti i
concetti di cui sapra, mu multe volte la neocssith di realizeore deter-
minati effetti ne rende [Ii'|_l I||'I[III.‘."\H-II e difficile la scelta,

Ritornando all’esempio della fotografia di morina di cui abbiaw o
parlato, mentre il contrasto totale psigerebbe unp carti dolee, &
spesso utile ricorrere invere o carts dura o extra duri per fur meglio
risaltare i contrasti della zona del primo pione ¢ del eielo.

Ma in tul caso, & necossario attéenaars il contrasto trule doe zone,
il che. come & ben noto, pud farsi duraote Pingrandimento masche-
rundo per un certo tempo la zona pil trasparente, ¢ uindi pit chinra,
della proiezione,

D'altro lato, i} pesitive corretta non & sempre il pid bello esteti-
cnmento,

Sie il soggetta ora poco contrastato per sua natura o per lace dehi-
viente, pud convenire non sdla di spingere lo sviluppo del negativo al
massime per ottenere il # pilt grande che i pod, ma anche seeglicre
nna eaeta dura percha il processo poitive anzicheé riportare la prova
alls conformith, ne esageri il contrasto,

di

IV. — Tempo di posa de! pesitivo.

Por oltonere un esatto tempo di posa bisogua regolarsi coi se-
guenti criteriz occorre, come gik »i & detto, che la parte pit i
delln negativa impressioni lu carta in modo da determinure il grigio
it debole che pud essere differenziato dal biance. Cosi facendo, se
]" carty ndottata ha la gradazione voluta, si ha ln resp ottima della
tonaliti,

Por determinare il tempo necessario per I'impressione di cui
sopra, si pud ricorrere o due sistemi; il pin semplice & quello del




tovine: #i preparans alenne striseie i corto lunghe o strelte,

sa sul tuvolo di posa una delle striscic di carta in modo che
ocoupi parte della xons piti scura o parte della zona pid chiara,
In & impressioni, ripetendo la prova con varie striscio successi-
Vamente o con puse crostenti.

Dopa il tempo di sviluppo indicato dal fubbricante quale normale e
d"pn un rapido fissaggio, si potrh conoscere, con I'esame alla luce
chiara, o quale posa corrisponde il principio di annerimento della
earty sulla zona pit scura; questo & il tempo di posa da adottare. Se
comtemporancarente lo parte pidt chiara non d il nero franco, cid
vunl dire ehe la carta non ha ln gradazione giasta,

L'inconveniente di questa motodo & il tempo che richiede ed il

fatto che la carta bagnata presenta un aspetto diverso da quello della

stessn cartn useiugats e quindi, il provino non di sempre indicazioni
Precise,

% quindi preferibilo il secondo metodo ¢ ciod, il ricorrere ad un
fotometro, apparecchio, questo, che ormai si trova facilmente in
tammercio,

Eeeo eome si consiglin di operare:

Si proietti sul piono dell'ingranditore una zona Inminoss  wni-
orme ottenuta, ad esempio, mettendo un votro smerigliato al posto
dol negative. Si misuri illaminagione ottenuta. Sia ad esempio
fuesta, in corte condizioni, di 3 lux. Cid posto, & ponga sul piano

Wingranditore uny striscin di carta sensibile ¢ se ne espongano sue-
cessivamente vari tratti con durate di posa regolurmente erescenti.

Sviluppato e fissato il provino, #i osservi a quale posa Porgi-
*ponde il miglior nero ottenuto. Sin tale posa, ad esempio, di 10
secondi, Gib significa che quel tipo di carta richiede per otiencre
wn bel nero 30 lux-secondi. Si & cosi determinata la costante
della carta. Volondo operare un ingrandimento, sistemata la ne-
gitiva nellingranditore & messa accuratamente a fuoco, & misnri
o bhamiinosily del’'s parte che si voole ottenere rella stampn con
un bel pero, Sia tale luminosity 14 di lux, ?i-‘l significn cho si
deve posare per 120 secondi, Se la carta ha lo giusta gradaziono
lﬂ_pgrti pill oseore del negative saranno riprodotte con un teone
BN,

Con una doppia misura fotometrica del resto, si pud  determi-
nare il contrusto del negative o quindi stabilire o priori il tipo di
tfarta da usare.

V. — Nitidezza del negativo e finezza di grana,

Li'l nitidezza delln presa @ di grandissimun import anga, specialmente
Per i negativi che devane essere ingranditi. Tutte le buane macehine
olfcang opgi obbicttivi che dinne una nitidezsza pitt che soddisfacente
Yuando ki ottengono per ingrandimerto positivi anche di formati rile-
vanti, ad esempio: 18 % 24, Si comprende che pin piccolo &l formato
Originale, tunto piit acenrata deve essere la correzione dell’obbiettivo,

Laa difficolth piir grande che si riscontea in pratica & quella di
tenere immaobile la macching durante la presa. I piceoli formati,
van Lo loro cortn distanza foeale, presentano, da questo lato, notevole
Vintaggin,

Anche un mediocre operatoro pud fare a mano libera, ad esempio
“un tna Leiea, pose con 1/25 di secondo, ottenendo una negativa che
I-“-llll: in generale, senzi difficolth, essere portata al TR 24,

_Cid porta il vantaggio che potendo aumentare il tempo di posa,
:L:‘ilm regolare il dinframma ed impiegare gli schermi a seconda dei
. Uon le maechine di maggiore formato wventi distange foeali altre
Pem, 10 & difficilissimo tener ferma la macching specinlmente con

oltututare (i obbiettive che nel suo azionnmimto exige speaso
Ul movimento dells mano che si ripercuote sulla stabilith dells
Waeching.

In questi apparecchi conviene sempre lavorare con la massima
pertury consentita o quindi con ln maggiore velonith pogsibile dello
olturuture, Nove volte su dicei, di due negative regolate all'infinito:

nn eseguitn o . con diaframma £:9 ¢ altra od 'iTT]T}' con din-

25

Frammg 1 4.5, la seconda sarh indiscutibilmente pit netto della prima.
In geneeale, con grandi distange focali, si cerchi un appogeio

1 i
o0 di secondo ovvern

‘uando si deve necessarinmente dinframmare per ollenere unis notes
vole profondita di campo,

Ya questo luto, sono preferibili gli apparecchi a tendinag, nei
z:m" I pressione sulle seatto si fa, in generale, im un punto delln
a T""'"i““ che meno ne perturby Pequilibrio, sempre che lo. seatto

ella tendina sia dolce.
o uestn ggservazione ha un'importanza fondumentale; se si vuole
i dei lontani molte netti e ingrandire il negativo tre o quat-
volte, & assolutamente indispensabile un solido appoggio.
i li wsnali lm[;piedi portabili sono, in gencre, un rimedio pmﬁiurr
mile: sotto 'azione dello scatto metallico o del dito, la macchina,
"Pecialmente se  pesante, & pone in vibrazione.
si ! grande importanen & noturalmente 1o messa o fuoco che, se
Vogliono ingrandimenti netti, deve sempre essere fatta con misura
ta o col relemetro.
fin n argomento molto scottante & quello dello sviluppo & grana
. Su questo punto tutte le ditte ¢ le riviste toeniche forniscono

uando non si pud accordiare la posa fino a 1

ogni giormo formule e ricette che molte volte lasciano deluso lo
sperimentalore,

Un rivelutore a gruna fing & anzitutto un rivelatore che pud essere
impiegato in modo du dare una piceola pendenia alla vurvit di anne-
rimenlo.

Lo sviluppo prolungate fino ad ottenere il massimo 3 & dunnmpso
nei riguur(ri della grana; il geano si afferma man mano che viene
spinto lo sviluppo; al dili di una certa durata, esso si ingrossa rupi-
damente.

1l  dipende dalla naturs, dalla concentrazione o dalla tempe-
ruturn. del rivelatore, ma si pud ottenero lo stesso ¥ con rivelatori
molta differenti. concentrati o diluiti, determinando esattamente
In durata dello sviluppo.

Il fatto di dover ottencre un 3 molto piccolo riduce i contrusti
o quindi, rende necessario 'impiego, al tirnggio positive, di curte
piuttosto contrastate.

Perché un rivelatore dia grana fion occorre ¢he con i piceoli valori
di v faccia sortire i dettagli, il che permette di ottenere dei nega-
tivi rompleti quantunque molto trasparenti. In generale, quando si
desideri In grana fina, il p che si deve ottenere varia tra 0,6 ¢ 0.8

* noto che fra i rivelatori ve ne sone aleuni che fanno appa-
rire rapidamente 'immagine su tutts la negativa: i dettagli delle
ombre appaiono |quasi contemporancamente a quelli delle luci
pin vive,

In altri sviluppatori 'immagine si produce piis lentamente, appa-
vendo, da prima, le luci vive in modo tale che, al momento in oui
comineiann nd accennarsi le ombre, le luci vive hanno gih acquistato
notevole intensitd,

Appartiene al primo tipo il metolo, al secondo I"idrochinone,
Pertanto, nelln pratics, i due rivelatori vengono spesso usati in
combinngione, formando il metalo, i dettngli e 1"idrochinone, In
densiti

Quando si vuole ottenere una grana molto fina, per le considera-
gioni ora dette, si pud ricorrere al solo metolo, limitando lo sviluppo
fino ad una v dell’ordine da 0,6 o 0.8 (1).

I'inconveniente di questi rivelatori &, come si & detto, che dinne
negativi grigi poco contrastati giacchd, se si spinge lo sviluppo, si
cade nella forte granulasione.

Un rivelatore che lavorn in modo diverso e permette (i otteners
maggior contrasto & quello busato sulla parap enilenedinmina.

VI. — Conclusione.

Dii (uesta esposizione risnlta, come del resto si era gii dettn in
principio, che, nella pratica, i si deve discostare notevolmente dulle
condizioni ideali ehe sono indicote dulla teoria: fortunatamente, anche
discostundosi notevolmente dalle prescrizioni teoriche, i risultati
che i pltengono sono spesso assai buoni; perchié molte velte, pifi
che uma fedele riproduzione del soggetto, si ricerca Peffetto arti-
stico della prova finita, Se le condizioni di miglior rendimento fossero
molto critiche, ln fotografia non si surebbe diffusn come & secaduto
praticamente e risultati accettabili potrebbero solo essere oltenuti
da provetti ed esperimentati operatori.

Fortunatamente per gli amatori, uppareechi, emulsioni e bagni lavo-
rano per loro, compensando automaticamente errori anche noteveli,

Una riprova di quanto sopra risulta dalle esperienze riportate a
paging precedente che dimostrano quanto grande sia la latitndine
di posa delle moderne emulsioni.e come, anche operando in conidi-
zioni molta diverse da quelle considerate le mighiori, si possono olte-
nere appreazabili risnltoti.

Le fotografie di eui si tratta furono eseguite nell'interno di una
camery con due finestre; una di fronte alla macchina, con tendine
chiare, esposta a-nord (quells che si vede in fotografia), Paltra o de-
stra, completamente aperta. esposta a levante (non si vede nella foto-
grafin). Cielo sereno, ore 9 del mattino. Rapporto tra ln massima
e minima laminosith del soggetto, dauno a trenta {rontrasto forte)

Fu impiegata nna macching Zeis con obiettive Tessar 1 : 3.5,
formate 3 % 4, diaframmato o 11, con una pellicola Agfa Tsochrom
16/10 Tin,

11 fotometro Metraphot pel diaframma 11 ¢ sensibilith 26-5, indi-
cavi come posa giusts, un terzo di secondo,

(1) La furmula cansigliatn, bn tal raso, & aqeielli ben nota (iegus gr. 1000, gt wlho gr. J&Eo

sulfitn wodin, anidro gr. A5, earbomato di soida gr, 1. bronrs di poiaisio gr. 0.5)m ¥
| P I avviene dn 187 o 207, 0 soconda del tipo di smnlsmme. Nello vicinan
e i pad toghere o agginegore i minuto per grado in pit o in mie,

1ini bunna vleptrs @ anche quells sl bonos (acqua 1000, metale gr. 2. salfits sudia
wnidve gr. 100, hlrochinoue gr. 4, borsoa gr. 2ji oon la lemperiturs & hanna le wee
gurnth varlisiani
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Le disrmte sapra riporiate ®l riferiseone ad un 3 = 085, Per o= U4, diminuire

fel 20 %,
Y "."hﬂ?ﬂ tabella dove essere press eotie mm&mﬁm perehd, naturalovite,
» susertiibile di variasioni & eeqonda dell’ 5
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Furano eseguite otto fotografie dalls stessn posizione dundo sucoes-
sivamente le pose indicate dalls seguente tabella:

1° Fotogralin posa 1/100° - dinfromma 11

R B e :
3" R G & ;
&u B . l; o & .
50 " : 5 - » .
fo . TR ; :
T " " 340

Ro il

Lo svilappo fu eseguite con la formuls o solo metolo (metolo
gr. 5, solfito di sodio anidro gr, 50. carbonato i soda gr. 2
mequa gr, 1000} in tank per 207, temperatura ¢irea 192, Lo nogative
cosi ottenute furone tirste per contatto su cartn cloro  bromuro
dura, dande le pose  sottospecificnte con lompads da 16 can-
dele, entro cassettu, distante circn em. 20 dal torchietto ¢ con

vetro smeriglinto frn ln sorgente luminoss od il vetre del tor-
ehietio,

For. 1 - 107 Fot., 2= 15" Fot. 3 - 20 Fou. 4 - 30"
« § — 60 w & = 128" s T = 250" o 8 = 500"

Come =i vede, tutle le copie, a malgrado della colossale differnnza
di posa. da 1 n 6000, sono rinsecite; le prime due sonoe nniural-
mente, deficienti nei dettagli delle ombre, le ultime, deficienti per
poco contrasto nelle lavci.

Qualcuna di queste prove ¢ particolarmente quelle dal 3 ol 6,
ingrandite, dettero risultati molto soddisfacenti,

Yaesti risultati non debbono i‘hl.‘..!ll'nsgir.l:l"t' nd ngire in modo e
razionale, ma mostruno che la gronde largheszza dei mezzi moderni
consente all’'operatore di raggiungere, con quel tanto di curn che
& possibile applicare nella pratica, risultati sotto ogni punto di
vistn, soddisfacenti. G P.

LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
RELATIVE AL RAPPORTO D’'IMPIEGO
FRA RICEVITORI E SUPPLENTI POSTALI

l. A risolvere le controversie relative ai rapporti
dimpiego fra ricevitori e supplenti postali & competente
il gindice del lavoro oppure la Commissione delle Rice-
vitorie ?

Sulla definizione di tale quistione la giurisprudenza &
discorde. Infatti una sentenza del Pretore di Palermo
del 20 maggio 1929 (1), una della Magistratura del lavoro
di Milano del 15 marzo 1933 (2), un’altra della Magistra-
tura del lavoro di Napoli del 19 aprile 1935 (3), sosten-
gono la prima opinione confermata anche in dottrina
da un valente giurista: Giovanni Petraccone (4).

Di contrario avviso @ stato invece il Tribunale di Buri,
Sezione Lavoro, che nella sentenza 21 gingno 1933 (5)
ha sostenuto invece la competenza della Commissione
delle Ricevitarie a derimere dette controversie,

Tale quiﬂt.i{um di diritto |l1'l]l!miz¢uli|l'. del lavory — che
coneerne la tutela giurisdizionale di due numerose elassi
impicgatizie : quella dei ricevitori ¢ quella, tott’altreo
che privilegiata, dei supplenti — merita di essere appro-
fondita data la sua rilevante importanza di carattere
pratico.

Infarti, mentre da un lato la giurispradenza propende
nel dichiarare la competenza del gimliuc ordinario (fun-
sionante, si capisce, da gindice del lavoro), in materia
di controversic nascenti da contratto di supplenza, le
Commissioni delle Ricevitorie invece continuano normal-
mente a funzionare come giudice speciale in tale materia,
colla piena convinzione dh esserne Uorgano competente,
Sicchét, chi ha una controversin da far decidere, & preso
dal tormentoso dubbio ecirca la scelta del giudice da
adire: ¢, per sapere da chi deve essere giudicato, & tal-
volta costretto a percorrere diversi gradi di giurisdizione,
sobbarcandosi a gravi spese, che, con tutta probabilita,
sono superiori al valore stesso della controversia,

2, Cominciamo col guardare le disposizioni legislative
che ¢i interessano.

Ilart, 25 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988,
riflettente 'ordinamento delle Ricevitorie postali e tele-
grafiche ¢ del relativo personale, dispone che « la deci-
sione delle controversie derivanti da contratto di sup-

(1) In « Magsime Gioridiel e del lavoro o, 1929, 404.
{2) In « I Diritto del Laveros, 1933, 11, 681,

(3) In » Lo Giustizia del Lavoro », 1935, 558,

(4) In « Il Diritto del Lavors s, loe, eit,

(5) In « La Giustizia del Lavoro », 1933, 364,

1)

plenza, & demandata alla competente Commissione pro-
vinciale delle Ricevitorie, la 1|1Iill|‘ per Poceasione si
aggrega un sesto membro; quest'ultimo seelto dal Pre-
sidente della Commissione tra una terna di supplenti
designata dal supplente interessato tra quelli delle rice-
vitorie della propria circoscrizione territoriale ».

Ci troviamo adunque di fronte a una norma molto
chiara e tassativa,

M. com’® noto, in base al R, docreto 26 febbraio 1928,
n. 471, per la decisione delle controversie individuali del
lavoro, le diverse giurisdizioni in materia ' impiego
privato (Collegi dei Probiviri, Commissioni per Pimpiego
privato, ecc., ece.) venivano abolite ¢ le controversic
¢ relative a rapporti derivanti dal contratto d’impiego
privato », quale ne fosse il valore, venivano devolute
alla competenza del magistrate ordinario, funzienante
da gindice del lavoro. Si domanda quindi: nella riforma
del 1028 viene ad essere compresa anche la procedura
indicata dall'art. 25 R. decreto-degge 29 aprile 1925 in-
nanzi la Commissione delle Ricevitorie ?

Tutto sta a definire la natara del contratto di supplenza.

Si tratta cio# di assodare se il rapporto che intercede
fra il ricevitore e il supplente sia un rapporto dCimpiego
privato o di impiego pubblico. :

Nel primo caso bisogoera concludere col riconosci-
mento della competenza del giudice del lavoro in hase
al R. deercto 26 febbraio 1928 : nel sccondo caso invees
bhisognerd riconoseere la competenza della. Commissione
provincinle delle Ricevitorie,

Ma, come vedremo, una precisa defimizione i tal ge-
nere 8i presenta poco agevole per il contratto di sup-
plenza.

1. Stando alla dizione dell’art. 1, comma 19 R, de-
creto-legge 29 aprile 1925, n. 988, per owi «i fiduciari
doi ricevitori ¢ dei gerenti, denominati supplenti, che por
conto di lore prendono parte allu gostione dolle ricevitorie o
al servizio al pubblico, o sono da essi nominafi ¢ rotribuiri,
assumono la qualifiea di pubblici ufficiali » dell’art. 19,
per cui i ricevitori debbono « rispondere anche pecunia-
riamente tanto della loro opera personale quanto di quella
dei supplenti » ; dell’art. 25, comma 20, per cui «al con-
tratto di supplenza, comunque stipulato fra i ricevitori
e i loro supplenti, si applicano in ogni tempo ¢ in quanto
non sia diversamente provveduto dal presente decreto
¢ dal regolamento, lo norme di lagge o di regolamento che















































































































