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Pag. 16, rubr. 20, Bolivie, lettera ) colonma 7, sostituire 3,55, 6,60
11,10 rispettivamente con 3.45-6,10-10,75,

Pug. 64, rubr, 68 Guinée Frangaise, colonna 7, sostituire 8,35 (tassn
per i pacchi fino a 5 kg.) con 2,35,

Pag. 84, rubr. 95, Macao, colonna 4, tra japonais ¢ Hong Kong in-
tercalure: ou italiens ou allemands.

Pag. 94, rubr, 112, Norvige, colonna 7, togliere sotto cinseuna indi-
cagione relativa alle tasse, il richiamo (3). Colonna IT, annullare
I"anuotazione (5).

Pag. 96, rubr. 115. Nouvelle Zélando, voie 2 Angleterre, colonna 3.
togliere il richinmo (1), Colonna 7, sostituire 3,65-5,95-7,75 rispet-
tivamente con $.20-6,95-9,00, Colonna 9 a, b, ¢, sostituire 280,
470650 rispettivamente eom 335-570-775. Voie 3 Angleterre,
annullare tutte le relative indicazioni, restando soppressa tale via.
Colonnn IT annullare i richiami (1) o (2).

Pag. 104, rubr, 123, Lran, voie 2 Palestine-Trag, colonna 4, cancellare
la parola « Egypte » tra paguebots italiens ¢ Palestine, in ciascuna
delle due designnziond dei paesi intermediari, riportate nella pagina.
Vicoversa voie | Egypte-Palestine-Iraq, colonna 4, inserire ogni
valts « Egvpte s tra paquebots Italiens e Palestine.

Pag. 114, rubr. 137, Sénégal, colonna 7, sostituirve 3,35 (tassa per i
paechi fino a 5 kg.) con 2,35.

Pag. 118, rubr, 143, Soudan francais, con decorrenza 19 luglio 1936,
colonna 7, sostituire 1,35 con 1.45; colonna 93, sostituire 25 con 35.

Pag. 124, rubr. 154; Turquie, colonna 2, lettera b) En Asie, tra
Bilicik (Biledjik) ¢ Bursa, intercalare « Bodrom s

MOVIMENTO E TRASPORTI

§ 98,
Tassa di registro sui contratti di appalto trasporti postali.
(Cirvolare n. 355024 dol 20 magglo 1936-XIV, diramata dal Servise TV).

In seguito alle segnalazioni pervenute da varie Direzioni provin-
eiali, cirea la differente tassazione adottata da aleuni Uffici del Regi-
stro ai contratti d'appalto per trasporti postali, i1 Ministero delle
finunze — Direzione. generale delle tasse sugli affari — all'uopo
aterpelluto, ha precisato che In nuova aliquota del 0,50 %, stabilita
idal R, deercto-legge 9 maggio 1935-XII1. n. 606, non & applicabile
ai contratti rignardanti Pesclusive trasporto di efferli postali, per-
chiib essi si debbono considerare dei verd ¢ propri appalti & non atti
i eonvessione di pubblice servizio.

Pertanto, ai contratti riflettenti i Crasporti postali urbani, sin che
sono escguili con trazione mecsanica sia con trazione ippica, laliquota
da applicare per la loro registrazione fiscale o successive denunzie
di proroga & del 29, stabilitn dall’articolo 52 della tariffa annessa
alla vigente legge del registro.

Per quanto riflstte i trasporti postali interurbani eseguiti con i
sorvizi automohilistici di linea, perchi per quelli effertiati con tra-
#ione ippics valgono le norme anzidette, il prefato Ministero ha pre-
cisato che le cartelle doneri relative ai trasporti automobilistici
debbono essere registrate col diritto fisso di llm 10, sempre quindo
el disciplinare di concessione della linea, venga fatto nl;hlign alla
sovieth od impresa concessionarin di trasportare gli effetti postali.

Eguale trattamento tributario & fatto aghi atti impegnativi prov-
visori per i detti servizi, avvertendo, perd, che per quegli attistipn-
luti anterinrmente al 17 maggio 1935, data di entrata in vigore del
su citnto R. decroto-legge 9 maggio 1935, n. 606, la tassazione fissa
di L. 10 non & applicabile, in quanto tali disposigioni non hanne
effetto retroattivo.

Nell'eventualith, poi, che sorgessern divergenze in merito o questi
ultimi atti con quulche ufficio del registro, le Direzioni riferiranno
€SO per cnso.

In conseguenza di quanto sopra, restano modificate le disposizioni
di eni all*are. 130 del Foglio J']:era‘m' n. 50 del 24 divembre 1931-X.
_ Siavverte infine che nessuna variante & stata apportata alle norme
riflovtenti la rogistrazione delle obbligazioni personali.

§ 9.

Controllo orari linee automobilistiche,
{Cirvubare m. 381647 dell'11 maggio 1936-XTV, diramata dal Servizie IV).

Col Foglin d'ordini v. 157 del 31 dicembre 1935-XIV (art. 43)
fu disposta la eessazions della compilagione dei foglhi di corsa da parte
dellie Ditte esercenti pubblici autoserviei di linen; perd fu Hﬂgiﬁln
che gli Ufici postuli nvessern provveduto con maggiore diligenza o
segnalare ai rispettivi Circoli forroviari d'ispexione gli eventuali
ritardi che si verificassero nogli autoservizi steasi,

Senonchi, 'lspettorato generale delle ferrovie, tramvie od automo-
bili ha riferito che non sempre gli uffici postali fanno le segnalagioni
anziderte, per cui i Circoli sono nelln impossibilith di seguire Panda-
mento dei servizi di linen ¢ di adottare i provvedimenti opportuni
per climinare lo irregolarith che possona verificarsi nello svolgimento
dogli autoservizi.

Cid stante, si invitano le Diregioni o rommentare ai dipendenti
Uffici postuli, ai quali fanno capo o da cui transitano autoservizi di

linen, le disposizioni impartite conla circolare n. 594153 del 15 marzo
1928 o rivordate con "art. 43 del Foglio d'ordini dianzi cennato,
riflottenti obbligo che loro incombe ?fi segnnlare i ritardi & mewso
di enrtolinag (rossa o verde, secondo 'entith del ritardo).

Si raccomunda, infine, di adottare provvedimenti disciplinari per
glhi uffiei che non cureranno di effettuare le segnalazioni, di cui trat-
tasi, con l massima diligenza e sollecitudine.

VAGLIA - RISCOSSIONI
CONTI. CORRENTI POSTALI

§ 100,
Discarico di gestioni contabili.
{N. 1208625-5-33),

La Corte dei conti, con decreti del 23 aprile 1936-XIV, ha
approvato i conti dei cassieri delle poste e dei tolegrafi delle
provineie di Alessandria, Campobasso ¢ Sassari, rispettivamente
per gli anni finanziari 1927-28, 1980-31 e 1928-29,

Con i medesimi decroti ha approvato, altresi, i conti vaglis,
risparmi ece. resi, per gli stessi omni finanziari, dai titolari degli

ci postali e telegrafici delle sunnominate provineie.

Inoltre, con altro decreto del 23 aprile 1936-XIV, ha approvato
i conti resi dai titolari degli nffici postali ¢ telegrafiei della pro-
vincin di Milano per Iinnol finanziario 1925-26.

Da tali provvedimenti sono stati esclusi, per ulteriore istruttoria
su addebiti, i seguenti uffici:

Urtcro Trrorane | Paniono
dal | al -
Provizcisa 0F ALESSANDRIA.
AR 4o iinen i Pronzate Glovannl Battista . 1- T-19 M- 41920
CRIBEOR . .ououinsiacnses Cantatore Anselme ,....... 1- 7-1927 | 30- &-1020
Malare . . i Grotta Dernarding .. ... 1- T-19%7 | 30~ 61920
T Lo S W Olears Glovanning ., ..... 1= 7-1927 | 30- é-1530
Wil Lo ool e Soorvione Giuseppe ... e | 1= T-1927 | 30— 6-198R
Faovescia pt Camronasen,
Custelling sl Biferno ,.... | De Lislo Carlo ouiooiaraes | 1= T-1930 | “30- 6-19(3
Trmovizins MiLAng.
Milano, Cansa provinciele, , | Dardlll Giasemo ......c0c00 1= J-19325 15- 2-1916
II‘.l s | Fichtener Guide .......... | 16- 2-1935 - a-1026
Milana, Capons Bignani Beatries . ......... 1- 7-1916 10— #-1926
Milano, Pacohi Bearmmbone Carle ., ..... 1- 7-1925 | 20— 6-1926
Milans, Hisparmi na Steflmnn ..., ahanay 1- 7=1925 | A0- 6-1926
Milano, Vaglia . Emesin , 1- 7-1995 | | 00~ 6-1935
Milano, Suce, 10 Lesa Celesting | 1= T=1925 | 30- 6-1926
Lo 11 Parraviciod Ginlia .. .. 1= 7=1928 30~ 61926
4. B venenes | Ortelll Atella oo.vvsevannns 1 7-1005 | 30- 6-1725
1d. M ....ie.. | Paocierind Michels ... .., 1- 7-1525 | 30- 6-1920
Id. - R condonna Erminis ... .... 1- 7-1925 | 31~ 7-1925
Il W niiiane Passer Angelo .. 1- 7-192% | 30- 61926
1d. ag T Forn) Claudia . 1= 7=1925 | 30~ B-1926
Id. o, Ridalfi Luigh.,.... I= 7-1925 10- 0-192%
1d. a . Bosatts Ambroging 1= 73025 | 30— 6-1026
Id. s, Bcsnuulmmr 1- 7-1025 | 30- 6-1934
14, 11 Vegliante Glulia - 7-192§ 10- 9-1924
Id, 43 wiws | Castelwwove Marda ...... e J- 7-1935 | 0. 61935
Id. L Porelli Sofin . ..oooe. e ras 1- 7-1925 00 6-1926
ESORORAR0 <. ysqonysanebny Sanfelion Giulietts ... .00 I~ 71926 A0 1920
San Giorgio in Legoano ... | Prandoni Froesto . ....c.... 1- 7-1025 | AD- 61926
Provixcia il Sassan.
Sonnari Camsn loe, ........ | Seeew Loigh o oohociniennin 1- T-1920 4 31 & 1438
NBOre ,..ocoincassansons | Bumsa Lay Sal o] 1= 7-1930 | 31~ T-19%0
Oimier) ooooeivnssvanurians | Bun-Pietro ... A= b-1720
Sauta Terosa' Gallura ... | Gosen Anilrea ... A= b-192%
§ 101,
Smarrimento di tessere di riconoscimento.

2 stato denanziate lo amarrimento dolle tessere di riconosci-

mento soello deseritte

& Nomern Dhata
Pzt ¥ uek & phertate ella di Oieio 6 anbdine
la tessnrm tesaeri | wmiseionn

(N, 1182864-D8-60)

Merhueei  Nernirding  fu Micke.

Brkgalis, o 2 e qersrmnrnsnasnany | -AIVRRY 1= =934 | Homa, vaglis-rspanmi
Guttorno Alessandre fn Federico | 430299 | 25- 51935 | Uenova, vaghia-risparmi
Don Franceson La Veechia fu Ni-

G0 s~ 2 snsnnnnsrnnsnesansssns | $THIB9 | 20 3=1906 | WMoma, vailia-risparmi
iy ani Glosepps .. .oo0oyyo,n | 307618 | 20411195001 Homa, vglia-rispurmi
Fui Amedeo n Glovanni ., | AS5000 | 6~ 2-1936 | Rema Nomentana
Megha Wallaela (v Sslvatore ., wAT0as | 9101935 | Napall, vaglin-rinparmi
Calaseibwutts Ginlin fu Alfredo ,,, | 367088 | 26- 61904 |  Palermo, vn{ll.l- 1]
Passard Curlo fu Pletre ..., ..... | 354419 [ 29 3-1934 | Milsno, vaghiarisparmi
Carda Van deo Castel ., \.0uneuy,. | 303934 | 11-10-1934 | Monza



AN
HNO VIII - N. 5 ROMA, Macero 1936 - XIV Conto corrente postale

RASSEGNA DELLE POSTE
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Propristario: L'ISTITUTO DI ASSICURAZIONE E DI PREVIDENZA PER I POSTELEGRAFONICI
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%:: LETTERAHIA A NONMA DI LEGCE E PERVESSA LA RIPRODUZIONE DEZLL ARTICOLL CITANDO Lo « RASSEGNA »

LA FONDAZIONE DELL’IMPERO

LA RIUNIONE STRAORDINARIA DEL 9 MAGGIO 1936-XIV E. F,
DEL GRAN CONSIGLIO DEL FASCISMO E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

d]hh’lll G‘ran

-

i Consiglio d_c[ ‘Fgacismn, sotto la Presidenza del Duce, ha tenuto una riunione straor-
) maggio-XIV E. F., alle ore 22, nel Palazzo Venezia.
&%‘, 20 presenti: De Bono, Balbo, De Veecchi, Federzoni, Ciano Costanzo, Selmi, Di Revel,
A‘lg' . * Bulfarini, Russo, Marconi, Morigi, Marinelli, Tringali, Volpi, Grandi, Muzzarini, Cianetti,
'. EE;‘I}DB‘ Stefani, Acerbo.
I lﬂl.'lu: il Vice Segretario del Partito.
%ervizio nell’Africa Orientale: Starace, Ciano Galeazzo, Bottai, Farinacei.

Il
“ hhrErm Consiglio approva lo schema di R. decreto-legge che proclama la sovranita piena
%"'Bc d.el Regno d'Italia sui territori e le genti che appartenevano all’Impero di Etiopia e
M“ il titolo di Imperatore di Etiopia al Re d'Italia e ai suoi Successori. Al termine della
te i::ﬁll.roposta di S. E. De Bono, il Gran Consiglio approva, tra acclamazioni vivissime, il

zzo:

i

IL GRAN CONSIGLIO ESPRIME LA GRATITUDINE DELLA PATRIA AL DUCE
FONDATORE DELLIMPERO

Tinn: - B
"Wnione ha avuto termine alle ore 22,15.

W o

E:I‘n [ucgi'ﬁl_glin dei Ministri &’'# riunito alle ore 22,15 del 9 maggio 1936-XI1V, a Palazzo Venezia,
By esidenza del Duce e con Iintervento di tutti i Ministri — ad eccezione del Ministro
S @no, Volontario in Africa Orientale — e del Vice Segretario del Partito in sostituzione
Sepy. race, Volontario in Africa Orientale.
tavio: il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.
'iislitu‘ :'f'gliﬁ dei Ministri approva, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario
bty ‘u.'-'lﬁ schema di R. decreto-legge che proclama la sovranita piena ed intera del Regno
. Impurat' territori e le genti che appartenevano all’ Impero di Etiopia ed attribuisce il titolo
I-u n?l‘e d'Eliupia al Re d'Italia ed ai Suoi Successori.
ge:: "“30. Consiglio approva, su proposta del Capo del Governo, Ministro per le Colonie,
' '%nr di R. decreto-legge concernente la nomina del Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio
] Cs, “}'G_Ganernle d’ Etiopia, col titolo di Viee Re.
U8iglio dei Ministri ha avuto termine alle ore 22,25,

7
£2



DISCORSO PRONUNCIATO DAL DULULLE LA DRAA = 277

Ufficiali, Sottufficiali, Gregari di tutte le Forze Armate dello Stato in Africa e in Ttalia,
Camicie Nere della Rivoluzione,
ltaliani e Italiane in Patria ¢ nel Mondo,

Ascoltate ! -
Con le decisioni che fra pochi istanti conoscerete e che furono acclamate dal Gran Cans-

Fascismo, un grande evento si compie: viene suggellato il destino dell Ftiopia oggi 9 maggio, XIS
dell’ Era Fascista. :
Tutti i nodi furono tagliati dalla nostra spada lucente e la vittoria africana resta nella *
della Patria, integra e pura, come i legionari Caduti e superstiti la sognavono ¢ la volevand:

I Italia ha finalmente il suo Impero.

L’ Impero Fascista, perché porta i segni indistruttibilt della volonta e della potenza del
romanc, perché questa ¢ la meta verso la quale durante quattordici anni furono sollecitate le @
prorompenti @ discipiinate delle giovani, gegliarde generazioni italiane.

Impero di pace perché I'falia vuole la pace per st e per tulti e si decide-alla guerrd
quando vi ¢ forzata da imperiose, incoercibili necessita di vita. -

Impero di civilta e di umanita per tutte le popolazioni dell’ Etiopia. E nella tradizione di
che dopo aver vinte associava i popoli al suo destino. d

Feca la legge, o Ttaliani, che chiude un periode della nostra storia ¢ ne aprée un altre

un immenso varco aperto su tutte le possibilita del futuro.

1° 1 territori e le genti che appartenevano all’ Impero di Etiopia sono posti sotto I8

nitd piena ed intera del Regno d’ Italia.
9¢ |1 titolo di Imperatore d’Etiopia viene assunto per s¢ e per i suoi Successori dal Re

Ufficiali, Sottufficiali, Gregari di tuste le Forze Armate dello Stato in Africa ¢ in Tealith.

Camicie Nere,

TItaliani e Ttaliane! v

Il popelo italiano ha creato col suo sangue U Impero. Lo fecondera col suo lavoro e lo 445
contro chiunque con le sue armi,

In questa certezza Suprema levate in alto, legionari, le insegne, il ferro ¢ i cuori @
dopo quindici secoli la riapparizione dell’Impero sui colli fatali di Roma. A

Ne sarete voi degni? (La folla prorompe in un formidabile: SL!). . #

Questo gride ¢ come un giuramento sacro che vi impegna dinnanzi a Dio ¢ dinna®

womini per la vita e per la morte.

Camicie Nere, Legionari, Salufo al Re!

L

La legge dell’Impero & riprodotta a pag. 9292 del presente fascicolo.

NOTE DI REDAZIONE

(ome abbiamo annunziato nel precedente fasci-
colo. chiudiamo, in questo, la rassegna dello

stato attuale della televisione.




LOTTICA ELETTRONICA
E LE SUE APPLICAZIONI

" BSperin
"Hn. Perienze ¢ le ricerche, perseguite negli anm SCOTSI

J iy
lis . PO di mettere o punto nuovi dispositivi per Pana-
! i Fip
Visje, t'"”“']!"!*l.'ru-no- elettrica delle immagini in tele-
v B 5 v . .
gy, no basate largamente sugli studi in materie di

tley :
i Lronica, | primi calcoli relativi alle traicttorie
“.Il l'“\. SO

gl |

lovuti al Busch ed al Glager, Vennero
LT Lkt . - . -
|"hl'hllll1.~'-:~|r|u lavori del Knoll, lI'I'”l.I Zworvkin
Al x5 i ‘. &

Mol Tom, del Farnsworth, ece. A questi ultimi,

'h ', i dehl
Ay ibono aleune nnpurlu:ul u]nylll'.lnuln llr.ltl-
Fill“".lll 1!1-"

] JI|
itrn I Cittore elettronico. il telese upm elettronico, il

¥
l*;n “pio elettronico,

I ottica elettronica: il cannone elettronico,

”fui Pring I|||u fu attribuita importanza ]mrlunl.lrl'
0
lh'& & 'l"ul" trajettorie elettroniche attraverso 1*|.Iltl|ll
n . . P v
rﬂlﬂp‘ A8s¢ i simmetria. Questo genere di « campi,
Iy O
""Ilp m-lglll'hn-;, .u_;m:uuu -.u||:' traiettorie elettro-
Mp, OB
“i{ uy Lesso modo come le lenti .ll_lnl‘nnn su i faser di
nj
1081 ineurvandoli. B appunto questa analogia
Bl
t|“-'n|| BEerito il pome di « ottica elettronica v, Cosi,
riri.p “l.dh"
o |
th
'l"| i ' potenziale V', da una zona in cui l'intensiti
']I'IJ i
FT Gt E
Y "H{‘
iy fage:
I.r i
i
Iy, e Uistanza focale corrispondente a questa con-
e & data da

1w di elettroni passa Altraverso un il|u'rhlm

¢ @d una altra in cui Uintensita del campo
Yiene o ) : :
. iene concentrato nello stesso modo con cui

']l T . . et
Agg luminosi viene concentrato da una lente
[ 4
L

I"' 2
HY aq ]
1fﬂ.'.i " Al

o

I
m“!l traiettorin del ru,;,[]l_m (lenti elettroniche),
I'I'**I'tl ! "'-illl'h

ey
B Ity |
i |r r"-l-,gl laminosi, che traversine mezzi rifran-
Ii ““.1
A ] it d
Wiy,
ﬂ“"lt.. Rla Ir

‘t'h}
ﬁlh

i, 3 . v 4 ;
! Yaggi elettronici, attraversando campi elet-
LIPS
t, I '"H-E‘mu una simmetria -ferica Jdi rotazione

immagini reali allo stesso modo come le

a superfici sferiche (lenti di vetro).

" i ottica elettronica ed ottica pru]lrlil-
i

A trovy inoltre un'ulteriore conferma nello

Bl d
l'!:l in Ih'"l che si incontrano nelle lenti elettroni-
U
gy, fuelle di vetro.

T“.
i; " Gnchy . . .
1 he nelle lenti elettroniche si sono consta-

9 1,

51y
Ilhmhmit‘"i"htmu di un lu'um'“u di riglil con moi-
E} ]1 *

Ematismo  delle lenti  deformate lateral-

g) )
Mg, "Wt

I| | i ||u|-ru il percorso di un fascio catodico
L) alp Brry

we di apertura delle lenti elettroniche;
:"‘a‘ Prodotto da un errore di ulwrlul‘ll per un
Widonya obliqua.
"0 di procedere qui ad un’analisi dettagliata
LK) d’ottica elettronica, Qu{'ﬁll studi gono

d’altronde importanti sopratiutto per le applicazioni
pratiche cui hanno date luogo in questi ultimi tempi,
applicazioni che abbiamo sopra segnalato ¢ che ora de-
Hl'ri‘.'l"’l'f"'nlil |IT*‘\"I'!IH‘II|".

L'applicazione pratica pitt importante ai fim della
televisione & senza dubbio quella del cannone elettronico.
Questo sistema d'ottica elettronica, rappresentato nella
figura 1, ha un’importanza essenziale nella concezione
¢ nella pratica realizzazione dei chinescopi. Si tratta di
un sistema a due lenti elettroniche che dinno sullo scher-
mao u:finunul_-in.- non del catodo ma del punto di incrocio
delle traiettorie elettroniche. Nella parte inforiore della
figura 1 & rappresentata Uanalogia ottica del sistema.
Riteniamo inutile dilungarci a trattare il problema dei

HCOND Ao
/
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Flg. 1. — 1l pannoos elaitronico & la sus moalogin ortiea.

sistemi di televisione a tubi catodici, che fa 'oggetto di
numerosi studi pubblicati in questo &tesso fascicolo.
Passeremao, invees, a parlare del mit'rnﬂrnpin elettronico.
La realizzazione del primo di questi apparecchi sembra
debba essere attribuita allo studiose tedesco Knoll. 11
microscopio elettronico & costituito essenzialmente da
un tubo a raggi catodici ad alto vuoto, in cui un campo
elettrico o magnetico ha PMufficio di concentrare il fascio
catodico nel cui percorso si dispone Noggetto da analiz-
zare. 1.'il!un‘.lgimr elettrica di 1]Ill‘.‘-'li'lillfllltl viene l‘lrrlirl'
tata su uno schermo fluorescente su cui & resa visibile.
Utilizzando un apparecchio, da lui realizzato basandosi
sUquestia concezione, il Knoll ha potuto ottenere aloune
preziose microfotografie della  « nuvola  elettronica »
che si forma attorno ad un catodo incandescente e della
distribuzione delle correnti elettriche in un triodo.
Anche lo Zworykin ed il suo collaboratore Morton
hanno affrontato il problema della realizzazione del mi-

rruht'n[riu e del 1_|_-.|.i!.1-'i,'u||i,u elettronieo. Anche ru‘]]’ilppél-



recchio costruito e messo a punto da questi due scienziati
si ottiene su uno schermo fluoreseente I'ingrandimento di
un'immagine ottica proiettata su di un catodo fotoclet-
trico. L'immagine proiettata pud essere prodotta da
raggi visibili o invisibili; per esempio da raggi infrarossi.
L'ingrandimento finale & dell’ordine di 1.5 a 3.

L’apparecchio dello Zworykin ¢ del Morton & costi-
tuito da un tubo di vetro a vuoto spinto, che reca ad una
delle estremita un catodo foto—elettrico semi-traspa-
rente, su cui viene proiettata, per mezzo di opportuno
sistema ottico, I'immagine da ingrandire.

I punti del catodo colpiti dalla luce emettono degh
olottroni che vengono proiettati in direzione normale
al catodo stesso. Una serie di anodi di forma anulare, ai
quali sono applicate tensioni progressive, costituiscono
una lente elettronica che dirige il fascio verso l'altra
estremiti del tubo, ove trovasi uno schermo fluorescente
al silicato di zinco (willemite).

Il rapporto di amplificazione pud essere modificato
facendo variare le tensioni applicate agli elettrodi della
lente e al diaframma di controllo.

Secondo la preparazione, cui & stato
catodo pud essere sensibile ai raggi visibili, a quelli in-

sottoposto, il
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Figura 2. — 1) mierpreaplo elettremien di T arykin Morton.

frarossi o a quelli nltravioletti. 1l catodo normale & for-
mato da uno strato semitrasparente d'argento e d’ossido
di cesio su platino.

Per evitare le distorsioni, determinate dai cambia-
menti dei campi, si & adottato un catodo concave, con
un raggio di curvatura uguale alla distanza fra il catodo
stesso ¢ la lente clettronica.

1l campo deviatore, come sopra detto, & costituito da
cilindri separati, cui sono applicate,
stenze, delle tensioni progressivamente crescenti.
figura 2).

L'apparecchio realizzato dallo Zworykin e dal Mor-
ton ® gid stato utilizzato, & titolo sperimentale, sia per
Pesame di preparati microscopici con luce infrarossa sia
come telescopio. Come telescopio, 'apparecchio sembra
prestarsi ad applicazioni importanti per la navigazione
aerea ¢ marittima e per la difesa nazionale, La noctovi-
sione, la visione attraverso la nebbia. la televisione ap-
plicata alla navigazione aerea fanno attualmente Pog-
getto di delicate esperienze pratiche in Germania, in
Tuohilterra. in Francia e negli Stati Uniti,

attraverso resi

(Vedi

JYAE EREERSLIRARALRRRARE (& AREEETT
studio di guesto problema, a due memorie recente
preparate dal Centro Internazionale di Television®y

E veniamo a parlare di un’altra importantissim® J
il multiplicamﬂ‘ P !‘
sul fenomeno dell’emissione seco ¢

oy T i e L E
. -

plicazione dell’ottica elettronica:
tronico basato
£ noto che alcune superfici, sotto I'azione di bot]
damento di un fascio di raggi catodici, hanno W -='
prieti di emettere nuovi elettroni. Questo fenomen®
viene detto di emissione secondaria, & stato studiat®
corso degli ultimi anni, da numerosi fisici fra i
Lenard, Hull, Von Bayed, ecc. La tooria matel=ey
dell’emissione secondaria basata sui prineipii dells T
caniea quantistica @ stala stabilita da H. 10505
Gli studi teorici ed una lunga serie di accurate espet ]
hanno potuto provire che il numero degli elottront @y
& proporzionale alla corrente primaria di bo¥
mento e che il fattore di proporzionalitd, varia?’ g
qualche frazione fino a 10 cirea, dipende dalla S0
utilizzata e dalla velocitd degli elettroni primnri-
L'emissione secondaria & stata praticamente = gl
per la prima volta nel dinatrone inventato da Hulk
Recentissimamente si & pensato ad utilizzar®
fenomeno anche per I'amplificazione di piccnlﬂ ""_'
elettroniche ed attualmente si contano numerosi P
di moltiplicatori elettronici. M
Nel « multipactor », realizzato e brevettat?®
scienziato americano Farnsworth, gl elettroni h""i
moto di va-e-vieni fra un’unica coppia di pla ¥
ricevono la loro energia da un campo elettricd = f
frequenza, mentre un anodo centrale, teputo
mente su un potenziale positivo fisso, serve ad \
gli elettroni nel loro cammino, Per impedire ©Uigl
gli elettroni vengano raceolti dall'anodo prim® =
gere al catodo opposto, dove devono prnvmﬂﬂ
sione secondaria, un campo magnetico dirige 515. |
allontanandoli dall'anodo. In questo modo il DV
gli elettroni liberi nell'interno del tubo cresct Wit
mente finchd viene a formarsi una nuvola di ¢
(carica spaziale). Questa nuvola impedisce o™ ¢
riore aumento di corrente fino a che gli ulcl'-ﬂnif".
la eostituisconoe, non vVengano attirati dall’an®® g
pendo di nuovo Pequilibrio di carica spaziale ©

In un’altra realizzazione del suo appurecchiﬂs“ll',ﬂ vl
fra 'altro, di eliminare il campo magnetico de s
ctata scelta la forma illustrata dalla figura n. 3 '
due catodi si ha un unico catodo cilindrico coft ©
emittente interna e 'anodo, in esso compres® gl
tuito da una spirale, Gli elettroni emessi da uf q’j
qualunque del catodo possono attraversare gh 3 £
beri fra le spire dell'anodo e raggiungere, sentd 0
di campo magnetico direttore, il punto OpPY
La frequenza dells

raggiunto.

superficie catodica stessa.
alternativa applicata fra catodo ¢ terra vien® o
modo che gli elettroni possano compiere par 4
sioni attraverso il tubo prima di essere auir"i-
nodo. -
In un altro tipo ancora di tubo, realizzat?® *. it

. s 3 " L
sworth, gli elettroni primari, anzichd essere 0%



t&la.u“. foroelettrico. provengono dalla emissione ter-
E'tlirdm di un secondo catodo posto nell'interno di un
da 0 e foggiato anch’esso a guisa di spirale in modo
POter essore attraversato dagli elettroni che oscillano
Punti apposti del catodo esterno.

tilizzato  come amplificatore il « multipactor » del
[-:::i::““lf permette di ottenere potenze di uscita del-
Posig, l-:le'l 1000-1500 watt. Segnaliamo a [Iut~5l:n pro-
dell, che il ff‘nrnswnrl.h ha utilizzato per il rivestimento
g, ll:“PEJ‘ﬁl(:L catodiche un preparato speciale, di cui
Nis Specificato la composizione, e che, pur resistendo
'*Uo:ip ef“u“' dell’ordine di 10000 C., ha un'emissione
Cesig, na dello stesso ordine di grandezza dell’ossido di

S Multipactor » pud anche essere utilizzato come oscil-

P che ¢ a )

T ad gl frequenza. In questo caso gli elettroni ini-

Mﬁ:ﬂﬂﬁnu forniti dal primo impulso provocato dal-

i g One della batteria. Sueccessivamente il flusso
i _:ﬂm & ritmato in modo da fornire energia ad un
a

%o'—':ﬂm:'datn nel quale vengono cosi a mantenersi
‘%c]im "lll alta frequenza che possono variare dai 100
n “®, a4 300 megacichi.
iy odo di sfruttamento dell’'emissione secondaria
0 dally Zworykin nella realizzazione della sua
Moltiplicatrice di elettroni & alquanto diverso da
"nl]lh;:““ﬂtﬂ dal Farnsworth. Lo Zworykin ed il suo
‘ciunl!n:“'f:‘ Morton hanno pensato di dirigere il fa-
o UMico primario su di una prima placca, apposi-
“lqi E Preparata, che fornisce elettroni secondari;
S, ®Ngono successivamente diretti verso una se-
Mg, p
¥

"4, simile alla prima, e cosi via. Il fenomeno di

_ ﬁmmﬂt‘- pud essere teoricamente, ripetuto quante

Mgy, Yoglia. Con questo metodo, potendosi rigorosa-

Uty e“f'_“ﬂllnrﬁ il numero di urti elettronici, si ottiene
':‘1 indubbiamente molto grande.

™ I-ﬂfﬁciﬁuza del moltiplicatore elettronico di-

Primo luogo dal potere di emissione delle super-
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Mo deghi levtrodi in un multiplicator « da Wireless World
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) L::-ln, lo anr}rl‘ﬁi!l l" il Morton hanno comin-
§ "Cam le superfici pilt adatte a questo scopo.
Wi lavori del Frolich, gid citati, essi hanno
che i migliori risultati si possono ottenere con
S*Nto ossidato con un deposito di cesio. Una
. ;!;U‘I‘lﬂslu tipo, per una velociti di bombarda-
iy . 4600 volt, presenta un fattore di emissione
® varia da otto a dieci. La preparazione di
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queste superfici & piuttosto delicata ¢ presenta notevoli
analogie con la preparazione delle superfici foto—elettri-
che delle fotocelle al cesio in alto vuoto,

L'efficienza di una superficie emittente secondaria pud
pssere valutata sia misurando gli ampére per watt di

Ve LEsh

i — =

Fig. . — Multiplicators elittrovtatico o+ ad L.s « da Proceedings of the Inat
of Radio Eng, vel. 24, a0, 3 del 1936 .

potenza fornita, sia misurando il guadagno totale di
un moltiplicatore a pit stadi in funzione e del nu-
mero di stadi ¢ del potenziale massimo dell'ultimo
stadio.

Per quanto riguarda il livello di rumore di questi
moltiplicatori, utilizzati come amplificatori, giova ricor-
dare che le cause di rumore sono due: lirregolare emis-
sione elettronica della superficie emittente primaria ¢ la
fluttuazione di emissione secondaria delle varie placche.
Per ogni placca le due cause esistono simultaneamente
ma si & constatato che se il fattore di moltiplicazione
& sufficientemente elevato, il rapporto segnale-rumore
& praticamente determinato  dall’ effetto  di fluttua-
zione esistente nella corrente fotoelettrica originale.
A limitare la sensibilita di questi moltiplicatori inter-
vengono inoltre I'emissione termoionica delle superfiei
emittenti, ¢ i rumori dovuti agli urti degli ioni positivi.
Ma I'uno e laltro inconveniente pud essere eliminato
con opportuni accorgimenti.

I moltiplicatori studiati e realizzati dallo Zworykin
¢ dal Morton, sono di due tipi: a deviazione magnetica
ed a deviazione clettrostatica.

Nel moltiplicatore magnetico ghi elettroni emessi dalla
prima piastra vengono concentrati sulle piastre successive
mediante un campo magnetico ed un campo elettrico
perpendicolari. Gli elettrodi sono disposti secondo due
file di cui 'inferiore & costituita dalle piastrine emittenti
dalle quali partono gli elettroni secondari, mentre la
superiore & formata da placche non emittenti che ven-
gono portate a potenziali positivi erescenti. Il campo ma-
gnetico & perpendicolare all’asse del tubo, Gli elettroni
vengono cosi concentrati in modo da passare, secondo
traiettorie cicloidali, da una piastrina, alla successiva
della fila inferiore, In base a caleoli teoriei & possibile
determinare la distanza delle due file di piastre ¢ quella
fra le successive piastre della medesima fila in modo di
ottenere il massimo rendimento.

Il campo elettrico applicato agli elettrodi superiori
pud essere alternativo, ma la sua frequenza deve allora
superare la massima frequenza alla quale il moltiplica-



fore deve mnzionare. il Calnpty HRRIULIVE B LAERAEREEY
da magneti permanenti.

11 moltiplicatore a deviazione elettrostatica & parti-
colarmente indieato nelle applicazioni come amplifi-
catore. in televisione, in accoppiamento diretto con
Piconoscopio.

I problemi relutivi al sistema concentratore degh elet-
troni sono analoghi a quelli che si presentano nel micro-
scopio clettronico. Tale sistema concentratore & costi-
tuito da due cilindri coassiali separati, fra oui si stabili-
sce il campo elettrico.

La figura n. 4 mostra il sistema ottico-elettronico di
un moltiplicatore elettrostatico «ad L. Essa mostra il
‘cammino seguito dagli elettroni, che vengono successi-
vamente concentrati sulle piastre di emissione seconda-
ria. Questo tipo di moltiplicatore di risultati molto soddi-
sfacenti. B stato anche realizzato un tipo di moltiplica-
tore «wa T »

I moltiplicatori realizzati dalloe Zworykin ¢ dal Mor-
ton sembrano dover trovare numerose ed importanti
applicazioni nella tecnica del film sonoro e della telefoto-
grafia oltrechd in quella della televisione, sostituendo
parzialmente o totalmente vari stadi di amplificazione.

Si pud dunque concludere che le ricerche e le prove
effettuate allo scopo di risolvere il problema dell’analisi
¢ della ricomposizione elettrica dell'immagini in televi-
sione, favorendo gli studi in materia di ottica elettronica

Y- i (" iy S

troniche ¢ sul fenomeno di emissione secondaring

ramo importante della fisica elettronica ed alla
zazione pratica di nuovi dispositivi di grande
per la tecnica delle alte frequenze in generale.

Giov, GALLARATI
Condrw Tnternasionnls @i relevisions
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N 3 5 ' m '
Y0TA Su NUOVI METODI DI

MODULAZIONE DELLA LUCE

hy
M:.!'. Moty deserive aleuni metodi i modulazione della luee,
Iq lnge 1 nutori,
'lh,ﬂ' ol “nlilll'.gmu & quella i un elett rodo incandescente di unn
1o “eltmmm. modulata con uno dei seguenti metodi:
;th""ﬂdﬂ del bombardamento elettronieo di un anodo in-
el € ton yna eorrente anodici modalata, Laluce modulata
%y I t8kn du questo filamento anodico,
| .!u' i Metado di sottragione di enengin do’ un eatodo  incande-
%Mlluhu ?u_lvnlu elettronica quale risultato del lavoro fatto
i Sitrazione di elettroni. In questo caso per la modulazions
:.“‘h el mpiegato Peffetto dolla carica spazinle variabile (o1-
gy Condizigni di validith della legge di Langmuir), usando
{ i LWotale dal eatodo verso Munodo e verso le griglie, gualora

1“"' datg, da

metodo associn gli effetti di cui sopra, con 'effetto
ﬂl].' oon 14 ':I'Il eorrente che riscalda elottrodo luminoso, ed @ mo-
g %‘ 5su legge che modula ln corrento anodicn delle valvole.
Qﬂmmt“‘“rm‘h von questi metodi, sin su valvole ordinarie,
Metgd; d']‘-'ﬂt;mln, hanno confermato In convenienza dell'impicgo
Py o el soprn in luogo delle ordinarie lampade al neon.
gore modulazioni di ampiesza  sufficiente con  fre-

(G. Waracminy e R. Deacrio: R. Senola di Ingegneria, Torino)

quenze acustiche dell’ordine di 10* cieli i filamenti da usare come
elettrodi devono possedere una bassa capacith termica, come per
esempio filamento di tungsteno con un diametro di 10 x. Si possono
anche preparare pellicole metalliche su supporti di bassa condut-
tivith e capacith termica, In entrambi i casi 'energin modulante
prodotta o perduta alla superficie per mezzo di uno dei metodi
di cui sopra (10 ¢ 29) di origine ad onde tormiche attenunte che =i
propagheranno nell'interno dellelettrodo. Un caleolo semplice di-
mostra che per le frequenze pit elevate, o causa di questn attenui-

gione, soltuntn lo strate superficiale dell’elettrodo partecipa alla

maodulazione.

Teorie od esperienze dimostrano che Peffetto di questa atte-
nuazione per flomenti dell’ordine di 20 u & perfettamente per-
ettibile nel caso di frequenze dell®ordine di 10% cicli.

1 vantaggi offerti dalle valvole con griglic addigionali permet-
tono di soddisfare, nelle applicazioni dei metodi di eni sopra, a
molte dolle condizioni pid insolite che possono essere richieste nelln
modulazione della luee; ¢ precisamente, una legge lincare di modu-
lazione, la indipendenza dalla frequenza, una intensith sufficiento
di modulaziene, ece. In particolore una griglia di controllo permetie
di ridurre 1o potenza di modulagione applicata alla valvola.

SULLE CARA’[‘TERIST[CHE (E. W. Excstrom: «Proceedings of the

Institute of Radio Engineersy, dicem-

SLLE [MMAGINI IN TELEVISIONE 4 13, pugs. 16501651, gg. 19

P lh.‘hu
%:":lﬂh — Causa lo mancanza di misure quantitative,
0, Moy, 3 ¢l grado di soddisfazione data da una immagine in
a.wt“h connessa da una parte all’ottimismo o fenomeno
i, "'"B'iln“ delle immagini di chi osserva, ¢ dall’altra ai limiti
M *discona per il momento un aumento di dettaglio,
i o delly ilhiminugione, di contrasto della immagine, ed un
d‘ﬁnu enza di essan. Scopo di questo articolo & quello
fatte nei riguardi di alcune propricta dif queste

m I"'h nna immagine & determinato dalla quantita di par-
ly 3, Mero sistema pud dare in un tempo determinato.
Hiim da trasmessa & proporzionale alln frequenza delln
%‘ o frequenza della immagine determina ln  stabilith
'_%j‘i O sfarfallamento di essa), Problemi ottici, di sen-

tn ormazione, si incontrano nel dispositive di presn

%ﬁe Videnza quando si cffettuine dei tentativi allo
-"-’!u gli attonli limiti pratici. Problemi analoghi &i
al puo#li apparecchi di riprodusione. Questi limiti sono

tolare stato della tecnica e percid sono sempre in

nal trasmettere, devono anche considerarsi i himiti
lay. " elettrico, Questi problemi comprendono la possi-
con larghe bande di fre a o di dare, posto

I'w‘“mm canali per televisione. Cid pud essere illustrato

Ia no al progresso.
@anmf frequensa richiestn & proporaionale alle quun-
i

s la o per aleune condizioni particoluri ivi indicate.
dimensioni dell'immagine 1,337 (4 x 3).
dﬂ]“‘immuginn 24 al secondo.
% che agine elementare.
: Mg ¢ il potere risolutivoe della immagine lungo I linea
uh I‘N .n:ﬂ::;lIMnummtu lo stesso anche lungo Ja larghesen
Igs M ol te (elementi elementari di immagine quadrati
\h"'lu "Mmento i immagine (o massimo ‘potere risolutivo
e n..“h‘:"lﬂ per la trasmissione in forma elementare. La
g o n ﬂ:ell‘immnann percid determina In ripidith del
¥, M Varinzioni di contrasto lungo Ia linea di analisi,
N Por Anche che le immagini siano trasmesse durante il
_ -M’m‘ del tempo totale, il restante dieci per cento
- per le operazioni di controllo,

F resjuetiea Mussima handa
Linea . Elemneuti rasalma di trosmissiene
i mmaliai dalla immagine di riprodusions | per la ripendusions
i | 4,708 65,970 127,900
120 19,200 256000 512000
1[1] 43,1940 7 1153, 006
240 76,790 LAO2%,000 2,048,000
160 172,800 | 230,000 &, L, M
1A 207,100 | 0%, 010 || R, 000
| |

Le limitazioni che si presentano nei rignardi del circuito elettrico
sono anch'esse dipendenti dallo stato della scienza in ogni determi-
nato momento e quindi sono anch’esse soggette ad essere eliminate
col progressa, £ probabile che il limite ultimo sarh dato dalla gamma
disponibile per canali di televisione nello spettro radio.

CONSIDEHAZION! GENENALD SULLE CARATTEWISTICHE DELL'IMMA-
GINE, — Una determinagione della qualith soddisfacente di ripro-
duzione welle immagini date con la televisione & difficile a causa
degli inudeguati apparati moderni televisione di ecoi si di-
spone per uno studio del genere ¢ per il fatto che le reagioni ad caso
connesse sono per la muggior parte i natura psicologica e fisiologica.
Durante lo sviloppo del dettaglio nella televisione, insieme con
il p s0 generale, & stato notato anche un p aso nelln qua-
lith delle riproduzioni, per esempio, nel passaggio attraverso un
numero semipre maggiore di linee di analisi a, 2a, 30, ¢ 4a, dove da
rappresenta il limite massimo attualmente ragginnto, Nella doter-
minagione che stinmo facendo non sinmo ancora in grado di lavo-
rare ¢ studiare con un numero di linoe di analisi 5o, ba, ecc.
Percid nello studio del dettaglio, delle dimensioni, ¢ del punto di
vistu delle riproduzioni sono stati usati diversi sotterfugi.

Causa la grande abbondanza di dettagli, ln grande varieth di
splendore e di contrasti nolla natura, I'oechio tende a formare una
immagine risolutiva contenuta entro i limiti di aenith e percerione
dell'oechio stesso. Inoltre noi ci sinmo gid abituati o certi compro-
messi, per quanto riguards queste caratteristiche delle immagini,
attraverso una lunga associagione con pitture, fotografie, proiezioni
cinematografiche, ed altre forme di riproduzione e cid o cousa dei
limiti che presentano tutt i questi tipi di figurazione.



La percezione delle forme o nenith dell'occhio @ di solito definita
mediante Ja distanza angolare minima che permette ln risoluzione
di due punti. Per I'occhio medio normale questa distanza corri-
sponde ad un arco di circa nn minuto per quelln porzione del eampo
che cade sulla foven della reting. Altre misure sono quelle delle
dimensioni minime per vedere'un punto, una linea, o la AEpaTazione
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fra due linee o gruppi di linee, variazione di contorno, vec. Aleune
di queste diventano alquanto indefinite se l'oggetto & luminoso.
Altre caratteristiche dell'occhio di particolare imteresse in questo
studio sono la percesione del movimento, la percezione del con-
trasto, la visione del colore, ln sensibilith al colore, la percezions
della luce ed effetti dovati a sfarfallamento,

Studi elementari su aloune proprictd della visione possono farsi
attraverso I'uso dei disegni riportati nella figura 1. st figura
rappresentaun gruppo di esempi quali possono ot tenersi con il sistema
di analisi usato in telovisione. I numeri sotto ciascun groppo indi-
eano il nmumero totale di linee di analisi contenute ncli'nﬁun del
disegno. Questi disegni presuppongono poteri risohativi orizzontali e
verticali eguali per i gruppi di cingue figure a sinistra, Essi presup-
pongono anche che le linee di analisi coincidano con ln struttura
di dettaglio (delln stessn larghezza della linoa di analisi) del disegno
analizzato, in modo da dare il maggior dettuglio possibile nel di-
segno riprodotto per un determinato mumero di linee di analisi.
La strintura sottile a destra del disegno indica il percorso delle
linee di analisi. Nessun tentativo @ stato fatto per togliere le illu-
sioni ottiche, ma s ha fiduein che i disegni sinno tali da eliminare
qualsinsi ervore di giudizio,

La relazione che esiste fra dimensioni ¢ dettuglio della riprodu-
glone, e punto di vistn sono di particolare intoresse nello studio
delle immagini in televisione, Questa reluzione pud trovarsi in vin
approssimata mediante considerazioni teoriche nel cercare di dare
un dettaglio sufficiente a soddisfare Pacuitd dell'occhio. Noi pos-
sinmo cominciare con lu definizione di acuitd per I'oechio medio
normale (I'arco di un minuto per quella parte del eampo che cade
sulla fovea della retina). Cid  ginstificato anche quando I'immagine
pud essere cosl grande da non cssere compresa entro il campo rela-
tivamente piccolo della visione massima, poichd I'occhio natural-
mente tende ad esplorare intera immagine, e 'immagine & percid
sogwetta in tutte le sue parti alla pid precisa risoluzione dell’occhio,

aichd le proprieth risolventi dell'occhio sono intimamente legnte
al tipo di dettaglio da analizzare, noi possiamo scegliere per questa
considerazione teorica una definizione molto precisn di  aouitd,
Per esempio noi possinmo usare due linee nere sepoarute da ung
spazio bianco equivalente in larghezza ad uoa delle linee, come
le due linee nei gruppi a sinistra del disegno, Se queste lince, per
un particolare punto di vista, sono separate da una distanza tale
che I'angolo da esse sotteso rispetto all'occhio sin di un minuto,
allora I'oechic medio sarh in grado di vederle entrambe separata-
mente, Per distanze di vista maggiori le due linee si confonderanno
in una. Allo scopo di proseguire la nostra discussione in termini
di linee di analisi la curva da costruire sarh quella delle linee di
analisi in fungione delle distanze del punto di vista. Per le dus lince
orizzontuli & necessario avere una linea di analisi per ciascuna linea
od una linea di analisi per lo spagio fra le linee, Poiché per dofini-
zione lo spazio fea le linee deve sottendere un arco di wn minuto,
In larghezza di ciaseunn linea di esplorazione o, in altre parole, In
distanza fra i centri delle linee di analisi, deve sottendere, anch’essa
un angolo di un minute, Nella figura 2 & riportata una curva, eal-
colata, indicante per diverse distanze visive il numero delle linee
di analisi per pollice richieste per avere una distanza angolare di
o smivmte fra 1 centri delle linee di analisi stesse. Per ulteriore rife-

rimento sono stole anche Tappresciilalbc TULFE PR A af
Tt delle tinee di analisi @i mexzo minuto © di due minotel]
Nell'nsare queste curve & necessario ricordare "oecilln® g
variazione dell'acuith dell'occhio per diverse persone. Per il
di dettaglio che noi stiamo considerando questa oscillusio®t '
melto probabilmente, da ciren mezzo minuto a eirca vn B
¢ mezzo: un minuto essendo usato come media, Cid & wta .
win in con-iderazione di questa larga variazione, sin per In, &5
che wi presenta di poter lnvorare con un villore medio dt:ﬂl‘iw
Osservando questa curva (la curva di un minuto) not P
determinare (sempre in base alla mostra definizione) la A0
di dettaglio in funzione delle linee di analisi per immag!
diverse distanze del punto di vista per I'c occhio medio » Se
distanza del punto di vista X la curva indica che devono gy
dersi Y linee di analisi, cid significa che Yocchio sard
a questa distanza del punto di vista per un :lntln%l_io di Y HE
analisi. Per distanze minori del punto di vista ¢ ¥ linee di
Poechio non sarebbe soddisfutto poichi la struttura rip
rebbe propuncinta, dande quale risultato « mancanza di M'l, ¥
Per distange maggiori del punto di vista e ¥ linee di analish
sarh soddisfatto dal punto di vista del dettaglio, ma ci sard undt
tith di dettnglio maggiore di quella richiesta dalla acuith dell’
Allo scopo di fare alcune prove pratiche, fu ¢ eguito up &
mero di osservazioni usando disegni del tipo di quelli nella 8
Tre disegni furono usati — uno alto un pollice ¢ mexzo.
alto cinque pollici e il terzo alto venti pollici — in moilo @
una serie effettiva di linee di analisi da 60 a 480. Furono fatt® b
con tre persone aventi buona vista e nessun difetto noto Di‘h '
Le prove furono fatte mettendo i disegni su una parete & eg
dell'ocehio in una stanza avente uny illuminagione solar® i
(luce solare senxa pord che il sole entrasse dalle finestre): Bt
nazione del disegno era compresa fra 20 ¢ 40 candele per Pl
contrasto sui disegni era il massimo possibile in una norm
fotograficn.
Le due linee o sinistra del disegno furono adoperate per
i dati della prima curva, Per cinscun grado di « dettaglio 88
di analisis fu scelta una distanza peril punto di visti alla
le due linee potessero appena risolyversi; per distanye Mo
due linee si confondevano in una, A questa stessa distaneh o
di vista il gruppo di linee origzontali ed il gruppo di linee g
(il secondo e il terzo gruppo di figure da sinistra) poteva
in linee: per distanze maggiori esse si confondevano in un BT
forme. La curva riportata nella fig. 3 & la media per i troob®s
I stata riportata una curva per ln risoluzione dei due 970
una parte del quarto gruppo a partire da sinistra_(i du®
a sinistea proprio sopra il disegno a scacchiera). i -"ﬂ:ﬂh
una curva per la risoluzione del disegno o sepechiora, PO
inferiore delln quarta figura da sinistra. E stata anche ¥
unn curva per le linee incrociate, la quinta figura do sit
questo caso la distanza scelta per il punto di vista fu 1 &
quale poteva appena vedersi la struttura della linea; per
maggiori del punto di vista ln struttura della linea mancav 1o
mente, ¢ la croce sembrava formata da due linee rette v
costante, Tutte le curve sono state riportate in funzione de
medin del punto di vista per i tre osservatori, Un fenom
sante constatato nelle osservazioni fu la costanza de
del punto di vista scelto. Due degli osservatori peegliovan®
del punto di vistn quasi perfertamente eguali. 11 torso ‘
scegliova distanze del punto di vista leggermente maggior
N:f caso del terzo osservatore questa differenza fu mﬂm“i
le prove. Queste curve indicano In bunda delle distanze
vistn soddisfacenti per i tipi di dettaglio svelti. In gcnﬁf“h
dettaglio non raggiungeranno probabilmente gli estremi rapk
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gini ottenute in televisione. Aleune deduxioni interessar

farsi confrontando questi dati con le curve teoriche per dhu‘i‘
lari fra | centri delle linee di analisi di mexzo, uno e due mintt

venienza queste curve somo state rappresentate sovrd ant
fig. 4. 1 dati relativi alle osservazioni sono indicati ﬂl"“' o
scura la quale & compresa fra la curva corrispondente bt
le due linee e quella della prova per lo linee incrociate. 145

ma copriranno al massimo la banda medin che si prﬂbﬂﬂmﬂ“



ek
'%‘?;‘Mﬁu, uno ¢ due minuti sono rappresentate con linee con-
Qualj 'ﬂ'hoh indicati nella figara 4 indicano che i tipi di dettaglio sui
Der j Y State fatte le prove richiedono, per ogni distanza scelta
: 'Mnh i vista, una banda che va da poco pid di un minuto a
. 'ﬂi';:“qind““ minuti quale distanza angolare fra i centri delle
L E anche dimostrato che Pacuith media dei tre osser-
MI. .Frl'uuimntnmﬂnc quell i« dell’s occhio medio » vicine al
Masnimo di aouith, Dul punto di vista di queste prove e di
Wﬁ“ $eguono, questa & una condizione di sicurezza perchi, per
distanga del punto di vista, se un dettaglio sard soddista-
%“ uesto gruppo di tre osservatori csso sard certnmente soddi-
"h.]l. Per osserviatore medio.
%h’ﬂlﬂ-‘wuiillltl‘! di riproduzioni "osservatore tende a porre se
g gy Mmadg da essere mj,:ljn{';uln nei rigunrdi delle notizie e dell'ef-
i Vistg “gli desidera ottenere. (Ln posizione o In distanza del punto
Pex u?:t una maggiore risolugione @ di circa otto ¢ dieci pollici
Piray,, oy tiedio). Cansa 'abitudine e I'esperienza noi abbiamo im-
‘.t n"' ire le nostre domnnide di acuitd, Le genernlizzazioni
l@ﬁ ?: ¥no interessanti ¢ sono ricavate in base ad espericnze
, "ﬂlp Ultosta che in base o cognizioni tecniche, Quando guardin-
el qua Hturg poi sceglinmo: quasi incoscinmente una posizione
.‘ml il dettaglio del colpe. di pennello divenga impercettibile,
ey, mﬁ“ﬂ,‘i,-" tteniamo U'effetto che Tartista desiderava di otte-
B [V inmo imparato che illustrazioue di una giornale con-
_ 9 una certy quantith di dettaghio, e che tali illustrazioni
Yy 9 ssere sottoposte a una ispezione accurata. Noi cono-
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Yy,
'_-d‘ln,“mh'-‘ in generale che cosn possa aspettarsi dn riproduzioni
: Perafiche del tipo per teatro e domestico. Da ultime noi
che le buone fotografie vanno al di la dei limiti di
Oechin, ¢ che il campo pud essere otticamente allargato
Oratne ln risoluzione. Altri esempi possono essere dati,
"d“m:l :&nn sufficienti ad illustrare effetto dell’esperienza

ledia,

delle curve precedenti @ quello di indicare il massimo det-
| punto di vista dell’acoitd dell’occhio, supposte favo-
n 1 . zioni di tutti ghi altri fattori interessati. Per una parti-
hﬁ‘h ﬂl'll‘nd::'drl punito d,! vista la quantith di dellagllnlrlrlu{:nln
"'I!;'d" iong (immagine ferma) dipende dal genere di partico-
i hu‘in 'u“ln ossere dati dal disegno. Poichd questo varia, si pud
"y dﬂtmm che, per condizioni limiti. si possa senipre provve-
o gy m‘ﬂ}“ corrispondente a quello indicata dalle curve, Per
e O enere & per uso Kunrr_n!r #i pud anche supporre vhe s
‘% hnﬂllhg ﬂl_dr.'hnfu:mm-. nulﬁ-vlr.l_lu' um'l_l_r con un.dl."ltngl_iu consi-
ﬂiﬂp minore di quello indicato. Cid s verifiea nei diversi

Dnmm uzioni stampate.
N"'ﬁn h_:;?lusu DELLE LINEE DI ANALIST, DIMENSIONI DELLA
M“Ru, i hf:sr_.mxin DEL PUNTO DI VISTA PER DIMAGING IN
N‘*kim ~— L. difficile esprimere la qua ith delle immagini
huﬂ& ﬂllnm funzione delle relazioni gib discusse. La prima ra-
P :ﬁ'.“ che le immagini in televisione sono il risultato di una
;t“‘h., . ‘l'i'_-'mn trasmittente la quale introduce un effetto di
M“M Wl¢stremo ricevente V'effetto di apertura & introdotto
: i 2%onda volta, Cid da Inogo nd una definita ¢ peculinre strut-
:alﬁ;q del © di dettaglio. 11 dettaglio lungo ogni linea dipende dalla
1 ‘ﬁtlmu i riprodurre le varingioni di contrasto, La se-
ik ¢he le immuogini in televisione sono ot tenute mediante
M"n@le rupidamente sovrapposte nello stesso modo
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h“‘wiﬂ:m cinomat grofiche. Lo terza ragione & che le imma-
gh*ﬂ.ﬂ del ne rignardano movimenti pventiuna certa continuith

Movimento saranno studinti pitt avantiin questo arti-

: Song it
&lﬁt t:“ l'Il.i‘.tl' delle fotografie di riproduzioni analizzate di un’or-
Btafin o goenn. Queste pertanto honno una strutturs di
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W| ““t:;"i“ corrisponde alle immagini in televigione, ¢ sono
r ’«ﬂm" i | carattere messo in evidenza in guesto articolo,
'-ig-%lp-uﬁ“ Oni per analisi sono di solito limitate nel numero di
;‘.h ¥ Nogg &p‘“"_'hﬂt*. per le stesse ragioni per le quali un sistema
W itato nel pumero delle linee di analisi a meno che
:M'Mtl‘e fo:lltll. vostruzione di nuovi apparati particolarmente
ey rip ¢ tii riprodugioni sono state nsate per simulare le

= Todugione ehe si hanno in televisione. Tali metodi di

confronto i limitano naturalmente alla ispezione di un quadro o
riproduzione ¢ quindi di una immagine ferma.

Nella televisione noi ahbipmo a che fare con immagini in movi-
mento ¢ con unn successione di movimenti o scene che hanne una corta
continuith, Inoltre la visione & aiutata dal suono che accompagna
In riprodugzione. A cansa della geande differenza fra una riproduzione
tranguilla di un certo dettaglio ¢ una riproduzione per televisione
avente un dettaglio equivalente, @ difficile trarre una conclusione de-
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finita nei rigunrdi del numero delle linee di analisi desiderate per una
particolare condizione da uno qualsiasi dei metodi di studio prima
discussi, Questi metodi sone utiliin uno studio preliminare, ma cadono
complotamente quando si cerca di trame delle conclusioni generali.

Il movimento in una riproduzione dirige l'interesse di un osser-
tare verso loggetto o gli oggetti in movimento. In queste condizioni
Pacchio richiede un minor dettaglio che non per una riproduozione
tranguilla, supposto che il dett ngrin sin sufficiente ¢ che lo seapo dei
movimenti sin compreso. Un uso appropriato di cid pud farsiin tele-
visione nella seeltn della « azione » e nella scelta dello sfondo per
I'azione. Ciod. inuna immagine che & il risultato di una analisi alle-
stremo trasmittente, del movimento degli oggetti da analizzare.
delle posizioni di questi oggetti per particolari schermi in rapporto
favorevole per essere analizzati e riprodotti quando questi oggetti
sono piceoli ¢ 8i avvirinano al massimo con una dimensione alln
dimensione del fascio di analisi.

Per uno studio pitt completo della immagine in televisione sembra
necessario avere ln possibilith di produrre riproduzioni di immuagini
con una struttura equivalente alla televisione, illuminazione ¢ dimen-
sioni regolabili, una frequenza oseillante equivalente alla televisions
o il genere di soggetti che saranno usati in televisione, E anche desi-
derabile di coprire una banda di dettaglio per In riproduzione equi-
valente alle immuagini in televisione di 60, 120, 180, 240 ed anche
di un pumero maggiore di lince di analisi. Questi equivalenti devono
essere fatti in modo che easi rappresentino quasi perfettamente la
struttura di riproduzione per il dottaglio considerato, Questo sem-
bra desidernbile per poter evitare errori di giudizio. Quindi esso per-
metterd lo studio con immagini equivalenti agli stadi pin progrediti
delln televisione che saranno pit tardi ragginti quale risultato di
un progresso continno, Questo principio sperimentale permotteri
uni determinazione ragionevole Ei parecchie proprietd relative alla
riprodugione, dottaglio ¢ dimensioni della riproduzione e distanza
del punte di vista.

Come @ stuto messo in evidenza non ® pratico il fare uso di impianti

" di televisione per questo studio. Questo o causa dei limiti della nostra

possibilita attuale di produrre immagini per televisione con suffi-
ciente dettaglio, illuminazione e dimensioni per questa ricerca, ed
avere queste caratteristiche variabili. Noi dobbinmo percid ricorrere
a condizioni equivalenti, Un film di una figura in movimento avento
una struttura di riproduzione equivalente a una immagine in tele-
visione di un mezzo molto flessibile per fare questo lavoro, Fu seelto
questo metodo ed il procedimento usato surd deseritto. Ci sono pa-
rocchie vie per fare un film del genore, ma il metodo nsato per questa
ricerca & flessibilo o presenta soltanto una quantith ragionevole di
lavarn preparatorio.

Nel sistema di televisione che noi stinmo considerando, il percorso
lungo il quale si effettnn Panalisi & orizzontale ed il fascio progre-
disce du sinistra o destra (quando si guardi Poggetto o riproduzione)
e dall'alto in basso. 11 fuscio analizzatore & di solito di sexione rotonda
o quadrata. Poickd il fascio analizzatore ha una certa larghezza nella
direzione del percorso della analisi, viene introdotta una certa forma
di distorsione. Questa d eonosciuta come distor.one di apertura,
ed & stata adegustamente trattata nella letteraturn generale sulla
telovisione. Cid deve diesi in merito alle coratteristiche della imma-
gine poichd noi dovremo pin tardi far confronti fra la struttura di
una immagine in televisione e le riproduzioni cinematogrefiche equi-
valenti ehie noi useremao,

L'apparecchintura usata per fure riproduzioni cinematografiche di
sessanta millimetri con struttura di dettaglio equivalente alle imma-
gini in televisione consisteva essenzialmente di una macching per



stampare a ridngione ottica trentasingue mIUEMELT? PEE B2, o0
sistema ottico era interposto allo scopo di tagliare limmagine della
riproduzione in piccole aree, ciascuna delle quali fosse uniformemente
illgminata © trasmettesse la stessa quantith totale di luce di
un'aren corrispondente nelln immagine da riprodurre. Uno sehema
del sistema ottico & rappresentato nella fig. 5. 11 filamento di
una lnmpada incandescente 1 & messo a fuoco per mezzo di un
sistemia convergente di due lenti 2 su unn lente di corresions 4.
T lente 4 a sun volta di uns immagine dell'apertura della
figura di trentacingue millimetri 3 sulla superficie piana delle lenti
convergenti 7. L'equivalonte di miglinin di piccolissime  lenti
aferiche 6 & posto direttamente di fronte alla lente 7. Ciascuna
di te piccolissime lenti forma una immagine dell’apertura 5.
1l plano contenente le numerase immagini di apertura 5 & portato nel
fuoco sulla apertura di sedici millimetri 9 per mezzo di una lente di
corregione 8, La lente convargente 7 pormetio alln lente 8 di cap-
tare una eguale gquantith di Inee da cinscuna delle immagini formate
cdalle lenti 6. La dimensione orizzontale dell'apertura rettangolare 5
% tale che i lnti delle immagini formate dalle lenti 6 si toccano for-
mando percid bande continue di luce nella direzione orizgzontale.
La dimensione dell’apertura 5 nella direzione verticale @ minore, €
produce, cosi, stretti spasi osenri fra le linee orizzontali co i formate,
Cid & stato fatto per simulare le linee delle immagini in televisione,
1'immagine. all'aperturs 9, di un film cinematografico viene tagliata
alla apertura 3 da  guesto sistema ottico  in numerose aree
elementari quante sono le lenti, o lo Jenti equivalenti in 6, viasouns
delle quali non contiene dettaglio per e slessa. Regolandn i rapporti
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Fig. 8.

& ridugione delle lenti 4 e 8 ¢ nvendo in 6 un numMEero sufficiente di

lenti equivalenti & possibile variare il numero degli elementi della

.

Poichi [sarebbe stato molto difficile ottenere oggi le miglinia d
piccole lenti sferiche, & stato utilizzato un sistema approssimuto mo
pift pratico. E noto che due lenti cilindriche incrociate sono con
molta approssimazione < equivalenti a una singoln lente sferica.
Allora d stato possibile realizzare ln condizione richiesta incrociando

due strati di sottili eilindri di vetro, i cilindri exsendo o contatto "uno |

con Faltro. Fortunatamente & stata trovats una soluzione anche pid
semplice, 1l film Kodacolor & formate con iceole lenti eilindriche
aventi lunghezze focali di cirea 6 miglia. nerociando due pezzi di
film Kodacolor con le. superfici cilindriche in contatto i somo ottes
mti risultati molto soddisfacenti, Le lunghezze foeali delle lenti
sferiche equivalenti formate da film Koducolor incrociati furono
cosl breei che la dimensione dell’apertura 5 sarebbe stata cosl, pilh
del diametro delln lente 4. Questa condizione 3 stata corretia
realizzando una cella formata da due pexzi di flm Kodavolor incro-
ciati, e riempiendo lo spazio fra i cilindri con una soluzione traspi-
rente avente un indice di rifrazione maggiore dell’aria e minore
dellindice della sostanza sostegno del film. Variando Pindice di
rifrazione di questa soluzione trasparente & possibile fare lenti aventi
qualsinsi lu?hmn focale desiderata da 6 lin all'infinito.

La cella Kodacolor e Ie lenti 4 ¢ 8 furono disposte su un supporto
conveniente e montate sull'apparecchio ridottore fra Papertura di
trentac millimetri e quelln di sedici. Sono stati predisposti dei
dispositivi per la regolazione di queste varie lenti. [l soggeito fu preso
dn una_positiva di trentacingue millimetri. La prima ione di
stampa dette una m% va di sediei millimetri avente In strutiura
figiirativa desiderata. Una positiva di sedici millimetri ® stutn quindi
fatta stampando dalln negativa in un apparecchio stampatore a
contatto. Il suono fu trasmesso nel solito modo.

Furono fatti film per diverse scene ¢ soggetti. Questi in genornle
comprendevano:

toxtn o snalle di riovani modelle:

e | F paeRaR e Th e e T Ta—— -
scene medie ¢ quasi vicino di una scena in un grardin®
gico;
ccenc medie e lontane di una partita di calein,
cartoni animati;
titoli.
Questi film sono stati riuniti in un primio gruppo con tté
ecene con eguil dettaglio (struttura lineare) mliu stessn PO
In un umnﬁa gruppo essi xono stati riuniti con cinscunn ¥
progressione dalla_struttura di 60 a quella di 240 linee. Le ¥
oitenute comprendevano:
strutture eon 60 linee:
strutture con 120 linee;
strutture con 160 linee:
strutture con 240 linee:
slampa con proicnions normale,

In principio si tentd di produrre figure con strutture di dett®y
maggiori di 240 linee, ma fu trovata che cid veniva im
limitazioni, principalmente nella risoluzione del film. La
del film usato di sedici millimetri era naturalmente cons
mente maggiore di una struttura con 360 linee, ma dato
di suddivisione usato nel produrre cinscuna piccoln se et
figura, il potere risolutivo non era sufficiente a prevenire il
dersi di una sexione nella immedintamente vicina. Determit
posteriori fatte osservando questi film hanno indicato che
con stratture di 240 linee erano sufficienti per gli scopi della
o che i risultati erano tall da permettero di estendere [
trovate a nameri maggiori di linee di analisi.

Nello profezione di queste film fu ndoperata un'apparece
con proiettore sanoro sedici millimetri fotofono R.C.A. L inte .
di Ince nel proiettore fu modificato in maodo da interrompere
soltanto durante il tempo per il quale il film wveniva morts,
una figura all’altra. con movimento intermittente, (huestn
consisteva nell’eliminare ung fessurn nell'interruttore
luce era percid tagliata una volta per ogni fotogramma, ©
per queste prove una froguenzs di oscillazione di 24 per®*
1 film furono rappresentati a diversi gruppi i persone usss
le figure proicttate dimensioni di 6,12 e 24 pollici di_alte
maggior effotto ottenuto in queste rappresentazioni fo 1esp!
di soddisfazione manifestato alla vista di figare alte 12.F
pity, in confronto di quelle pii piccole, ‘“ﬂ.

interessante n questo punto notare aloune delle reamt®
quali si basa I'equivalenza di questi film con le immagini
sione. Oueste reagioni sono state ricavate quile risultato di ¢
zioni o prove fatte con i film stessi. La struttura a linee oriee0®
col chinramente equivalente che noi possiamo passare oI'l‘-.
commento. Le varinzioni di contrasto lungo le linee di espit
orizxontale per le strutture a 60 lince davano luo o nd nna &
tipo piuttosto a « mosaico ». Cid perche i Limiti delle singole HO g
eranio determinati dalle lenti multiple nsate a produrre le l‘a
stesse, Ouesto effetto non ara wvisibile in strutinre 8 ljﬂ 2
o in quello con maggior dettaglio. Le strutture a 120, 180 & # ¢
od anche le strutture a 60 linoe, fatta eccozione per Pefforte
prima, sono state molto favarevoli per uno studio di A€t
immagine. In generale una particolare struttura lineare sul ®
considerovolmente migliore di ymna immagime per telovisio®®
stato attuale della tecnica) per uno slesao nUmens di linee B2
Cid » una condizione favorevole poichit I risultati delle 4
potranno riferire ad uno stadio pilt avanrato della teonien 550
visione, che non sia gquello attunle. i

Allo scopo di ottenere qualcho informazione (quantd
fatto un terto numero di prove pratiche, Queste prove f‘ﬂ"'L
con gli stessi tre osservatori che fecero le prove primd
in questo articolo, Per (ueste osservazioni fu usata la stoss?
chinturn di proiegone descritta in un ppragrafo pttﬂ#‘l"lj
interruzione di luce per ogni [am;mmmnz. La lampads
zione fu adoperata ad un potenziale stabilite {splendor? e '
e In lente di proiezione fu fermata in basso in maoda da ¥
minagione desiderata dello schermo. Fu scelta una
di schermo da cin a sei candele per piede. Questa .
allo schermo, gunrdando attraverso rn lente di proieion® Lt
proiettore in funzione, ma senza il film nell’apertura pef :' P
vione, Ouesto valore di illuminazione dello schermo sehbe ) ﬁp_ 1

. rcbiye

di quello per teatro o cinematografo domestico fu soelto 1
immagine abbastanza chinra e percho rientra in uni band®,
essere ammissibile per la televisione, Per lo figure di dh'tfﬂ'
fu preso lo stesso numero di eandele di iluminagone per ok ol
sith superficiale) variando in proporzione il flusso tumi ‘"
illmimasone diffasn dellambiente o dell'ordine g™
decimo di candela per piede. N
Furono fatte prove con proiezioni di figure di di‘“‘ﬁ" )
usando i soggetti dei film prima elencati, Per immagini o y
altezza e stratturn lineare, furono fatte delle nsservaEioit,
soggetto del film. Questi dati furono ridotti ad unn ™ "y
menti riportati nelle curve sono espressi in funzione lﬁ.h‘}- o
generale por i tre osservatori. Nel fare quoste osserVi®o. gl
seelti quei punti di vista nei quali le linee ¢ T strutiurd ﬂ" Fil
cominciavano ad essere pereepibili, Per distanze del pu?
minori la struttura dell'immagine diviene sempre 0 e
contestabile, Alle distanze scelte il dettaglio el













































































































































































































































