ANNO XVI N. 1 ROMA, GENNAIO 1938 J1 DYBBLICAOGNIMESE



et b 4444300000 0000008000000 40049 L 330Dt s
:::::::::t:::zzini l'l'.“!0*1’1‘!’f‘#f‘tﬂ.##’:‘#:tztt:.“.000 seeveTY 1‘0

RASSEGNA DELLE POSTE DEI TELEGRAFI
E DEI TELEFONI

UFFICIALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI PER 1 SERVIZI

POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICT E DEL CONSIGLIO NAZIO-

NALE DELLE RICERCHE, COMITATO PER LA RADIOTELEGRAFIA
E LE TELECOMUNICAZIONI

Editare praprietaria :

IsTiTuTo DI ASSICURAZIONE E PREVIDENZA PER 1 POSTELEGHRAFONICI

Direzione ed Amministrazione : Roma — Via del Seminario, 76 — Telefoni: 64646-03358

Conto corrents poatale m. 1/7263

Abbonamenie annuo :

lotesno = Africa Ttaliann - Tsnle Italiane dell'Egro 3 R i o RnE
| VA e L e i, AP T W R Sty Ry e » BS
Impiegnt] Ministero Comunicazioni , . . . .+ « « & « & « v ¢ 4 . i 30

Up nomero {per llinteyna) . . . . . . . . . .

* arroigato (per Pinterno) . . . .

Per la pubblicitd rivolgersi al « Servizio Propagands ¢ Diffusiones della « Rassegna delle Poste,

dei Telegrufi ¢ dei Telefonis Via Emanuele Gianturco, 5 — Roma - Telef. 32126

*e
L a4
4
.
L
L i
L L]
*e
@
*d
o
-
*d
+*e
b

‘.Q..OOO’O'00‘.6'..:.&0‘00!ﬁbit“ii‘.bi.li'&f‘.*i
el L L e e e e e L L TR E 2 L2 Ll



PASSECNA

DEIIE POSTE
EDEI TELECRAFN

DEI TELEFONI

INDICE

NoTE DI REDAZIONE  .onviiniiiianian. LR L T T e e e B e ] Rl T b
Fonxnz Cavi telatonich terrantel 0, o s L I s s scew b b s a f
G. DEn GosBo: Caratleristichp itlinns del servizio del conti correnti Ellldl’ll]i o orienlamenti del oo :'vi||1|||m T i A

RECENSIONI E NOTIZIE

[, Gumrwo: I, W, Goelseh ~ Tosehenbueh fie fernmelde techniker - {Munuale per il teenico delle comuniea-

—  Valentino Martelll — Riflattere (saggl oxftiol) eucvviessrieviioniiosioseioiastionsnsssiasssnnisioas b 39

Eleneo dells pubblicazioni acquistate o pervenute in dono alla Biblioteea Centrale delle Poste ¢ def telezrafi dal
19, mavembro. Al S| odnbyo 98 TodVE . Jiv o s hihe iy ss divsinhen s sk enesnas sbrs AR sochhng G a9

GufittALY0: Note di #cononila o dl Anamms . s« e o suvsoncs sourioshesdnnassos s abtasiopshiiocrierrivara 2 41
(Iraria: Prodozione — Agrieoltura —~ Commercio con P'estero — Credito e previdenza — Troffico terrestre
e marittimo - Relaxioni economichs fra Ttalia ¢ Germanin — T produxione doi gas liquidi — Per lo
sviluppo dells salugione nell'industrin delln pesen = Bapporti economieci eon ln Norvegia = La
diminuziono dei eombustibili e lubrificanti sulle FF. 88, - Lavorutori agricali da inviarsi in Ger-
mania - Froduzione earbonifera — Nuova esplorazione nella zonn dell'Isteia - La lavarazione dello
sparto. — AUaTRIA La produzione di olio minerale — Gli scambi col Giappone, la Cina e la Spagna -



T magazini a preazo unico vietati = Accordi eommerciali con Burgos, — CECOSLOVACCHIA Ingran-
dimento della zona franes el parto di Amburgo, — Francia; Accordi con il Parit - La bilancin com-
marciale nel 1937, — GErmAnIA: La puziopalizzazione dellindusteia — 11 reddito nazionsle nel mondo
~ La moring mercantile, — INGUILTERRA? L produzione di antomohili -~ I mereato mondiale delln
azote — Preoccupazioni degli ugricoltori, per gli accordi commereinli con gli Stati Uniti -~ Gartello
internazignale dell’acciaio -~ Rame — Cauceill, — JUGOSLANLAZ Minerali di forro per 'lnghilterra.
Oranpa: Ingenti ordinugioni ai eantieri. Sypria: Llesportazioni dei minerali, — UnGuERIAL
Ricerche di petralio — Gli scambi cun Pestero. — Tumista: La pituagions agricoln. — BRASILES

A propasite del debito estero. — PER(: Aoquisto in Ltalia di neroplani),

A. Tn Castersuovo: Editori ¢ Libri ..o e AR B S T T IARE i 4 o o S s
(Almanacchi Bemporad per il 1938 — 0. Marffy: Palpiti del cuore Magiaro nella sua letteraturu, —

1. Arivsto: Olando Furioso. — dstelfo; Bonoma Benincasa, — U, Della Seta: La legge fondamentale

«ni eulti ommessi. — U, Guanda: Verita ¢ certezza, — G. Papini: T restimoni della Passione. —

C. Fraccariz Viaggio in Afriea Orientale. — A. Leatini: [* Amministrazione locale. — M, La Terre

T.a muova legge sull'Ente Comunala di aseistenzi, — Nino Solina: Manuale di misure elettriche

pratiehe. — F. Oliva: 1 fruncobolli A'Italia. — M. Loreti: Rafaele Paolucei chirrgo in A. O, —

Pajor: La conquista della felicita),

GIURISPRUDENZA ...... o s lak i e D el e i o ey T R g N e e e Sea

PARTE UFFICIALE

Istituta di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

Attivita dell'Tetituto ....oovoann R P e e P B P TN T CICR R

Dopolavoro postelegrafonico....... B R oy e e T e L~ ey s

Leggi e decreti.

R. decreto-legge 15 novembre 1937-XV1, n. 1924: Provvediment] vari in materia di tosse od fmposte indirette

angli affarl  ieeeeeiiaiiaeanny P P S =P i PP T L
R. decrelo-legge 15 novembre 1937-XV1, n. 2243 Vantagel di carriers agli ufficiali di complemento che hanno

partecipato slle uperazioni militart in Africa Oricatale dal 3 ottebre 1935-XII1 al 5 maggio 1936-X1Y ..

Conferma in earien di un Consigliere di A mministrazione delle poste e dei telegrali  oooaeeenee T e
R. deereto 5 novembre 1937-XVI, n, 2012: Norme per Pattuszione delle dispusizioni del Reglo decreta 1T agn-

sto 1935, n. 1765; relative alle contraversic in miteria Ui assieurazione degli infortoni sul lovoro e delle

malattie: professionali coooivaviiiriaas gt R e T e e e ks L hra e a
Circoscrizioni territoriali (Kstratti da Regi decrotd)  oovoenvnnieans fas Hn N e s s AR carainesians
Canversione in Legge di Regl decreti-legge oo.-..0.- T U LT k1 e oL + 0 2L ey 4 B AT T
Decreto del Capo del Governo 19 dicembrs 1037-XVI: Dispusizioni relative olla pormalizzazione di materiali ed alla

sstemsione dell'obbliga dell'osservanza delle unificazioni agli stabilimenti dichiirati ansiling ..o e e e

Derreto del Gapo del Guverno 12 gennaio 1956-XV1: Conferma a membri del Gran Consiglio del Fascismo degh

anorevoli Roberto Farinaeei e Giovanni Marinelli. o oovinenninnzoenes AT Al A 1
Noming del Presidente della Commissione di vigilanea salle radiodiffusivni per la einnd di Palermo oovonoono o -
Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radindiffusioni per la citth i Genova ..ooo.an
Derreto ministerinle 23 dicembre 1957-XVL: Nomina della Delegazione italiang per lo stadio delle gquestion da

sottaporre al Comitato consnltivo internazionale radiotelegrafico di Stovcolma ... .o e e e
Decrelo ministerinla 10 gennaio 1038-XV1: Tmissiome di higlietti di Statn da L. 10 e fiseagione dei tepmini per

il ritlro delle monete di wecchip confd woiissiiiarisihavennmronerarrsercrnrrppeearnansists s Fra e

Pag,

Pag,

18

5l

53

79
(L]

9
40
an




R

il
—————— -

Disposizioni varie,

§ L. — Elenco delle cirvolari, ,, |

Ricevitorie ed agenti rurali.

. » { [ % Ehls . L R - : - $Ea e
B % — Provvedimenti riguardanti i ialuri delle ricevitorie e li pgenti rorali (mese di dicembre  1935-XVT)

Corrispondenze e pacchi postali.

4. -— Franchigin postale

L

e et Py o o By e | LR e
§ 4. — Enti avtorizzati o fave uso di macchine @iFFRICALECE  1vvryeerrreronrrseesronreosensonsssssnass

§: B.— Sopratuza di espresso alle raccomandate affrancate & MuechiNi «ooveviiossionieesssossriassinaes
g 0. — T"ﬂ‘miun“ Inttere Per vin geren irvegolarmente TEaeate. oo sesasansnoaen e raassss s ssesenearsdnath
§ 7. — Trattumento lottore e cartoline divette a militar di TPAPPA  vv'vevrrenrrmnrvrnronneerrannmnronnns
£ B, — Traltamento corrispondense indiriezte agli ngenti di cnstodin delle eurceri gindizioric ..ot

0, — Trattamenta corrispondunze ordinarie provenienti dall'estere ¢ dirette nel legno, sospette di conte-
nere valori

K-

TE R amE . N R R e S N R R R N IR LR N

B 10.:= Cessazioni della esensione pustale per Lo operasioni inerenti U9 censimento generale della popolozions

§1l.— Agevolagione di tagsy glle gpecialith medivinali estere .....ieviaieiirraiiaass R A v e
§ 12. — Diviewo d'indicare i] nome dei mittenti di raccomandate tiTate .oeseoen. s
§ 13. — Assicurate scambiate euy lo Coloniv italiane — Oggetti preziosi pussibili di diritti doganali ., .......

§ 14. — Modilicasioni ally « Tghelly degli somivalenti di Toass 8t ey il ssia s anauin s seiesen s deneaeails
B 10T Sompensions servinin assourute 0om 18 IR voioesesonsnnsssnossasssossassersssnsssssesstanentes
§ 16, — Volume dei paeehi indirizzati o Posta Speeinle S00 4vioreervvrrsnarsonrssnsrsnnsrssrrsnrrorasens
§1Te= Sospensione servizip pacchi per alowme localith dell” AL O. Lo sivaiiiaiiiaiiianidadiiiaiciinnins
§ 18. — Velomi dei pacehi puc I'estero

§19. — Sospeusione eervisiy pacehi con valore dichiarato per In GING  vvreessesresersvacsssnssassossnnays
§ 20,— Es{hl‘ll"lﬂﬂmﬂc pucehi per 1 Herrilor] olendes] QO e . « « s sas s sascannsannssssnanssssssssssa b
§il.— XV Notadi modificazioni da apportaraal« Tablsam GO Py LRim - cosciiiaein s siriorsvinnsss s sars i

20— XVI Nota di variggioni da apportare alla « Tarifla e eomdizioni principali per la spedizione dei pocehi
postali all'estern

W EEEE N EE T EE RN NN EEEUNEEEEREE RN NEE LN WE T WME T AN Ew o mma oy h o bE e s

Movimento e trasporti.

§ 23, — Omessa indicazions sul foglio mod, $1-F degli oggetti caricati su mezei complementari......o....
§ 24, — Tnaltro eorrispondenae aeree, ordinarie ¢ raceomandate per la Tripolitania e la Cirenaiea oovviiiaiisn
§ 25. — Truttaments corrispondense aeree per lo Turchin ... .. P N R T L LT T T T ra e

§ 26. — Varinzioni sull's Elenco siabilimentd postali col relutivo Boalo® o ivesvirmrirrsrirnsrrnerneseccinass.

Vaglia — Riscossioni — Conti correnti postali.

§ a7, — Discarieo di gestioni contabili

§ 28, - Smarrimento di tessers di riconoseimento .i...iiiiiieiiiieieeiinnsiae vow s n(C8ew AR Ha B
§ 29, — Importo massimo Vaglia della Lituanin .o.cvoiiivaeiinesiasiossaimasisssssasrssssssssssssnnsse

§ 30. — Reengione di tassa per lo operasion] di efe eceguite negli ufiei situati entro il perimeiro delle cittd
capoluoghi di provincia ..., . 0

I S A PP T P TR R

§ 31. — Ripristino servialo postagirs internazionali fra Mtalin od il Belgio v.ooviioniianiiiiiiiinnioa. -

Pag,

Pag.

ih

#5
45
85
a5
85
85

&6

46
36
46
6
a6
26
87
a7
87
a7
a7

n7

a8
a8
48
an

a8
49
49

H9
H4



Risparmi — Buoni postali fruttiferi.

§ 32, — Elenca dei librottd colpiti da gpposizione a Hnhoral. | il e e e e o e ans
§ 33, — Ullici autorizzati al servizio dei libretti al portature «ooverevesrerasaenn.s i LI e ) s
§ 34 Cedale di buoni pestali frottiferi scrittorate o intestute irregolatmente .o oon. .o N A

Ispettorato generale del traffico telegrafica e radiotelegrafico.

§ 35. — Disposizioni ¢ tariffe da applicarsi alla rorrispondenza telegrulica e radiotelegrafica ooveovieniiiaay

Fornitari ed oppaltatori delle Amministrazioni dello Staro (Fedi inserzioni pubblicitarie).



a}NNux_NJ

ROMA, Gennaro 1938 - XVI Conto corrente postale

RASSEGNA DELLE POSTE

UFFICIALE DEL MINISTERO DELLE COMUNIOAZIONT PER D l-l I [I |11 I I-l G,sz][
I SERYZy posTALI, TRLEGRAPICL B TELEFONICT B DEL i
CONSHILIG NAZIONALE DELLE RIEROHE, cOMITATG

o i mmempms e memesen | K DEI TELEFONI

Editore proprigtario: L'ISTITUTO DI ASSICURAZIONE E DI PREVIDENZA PER I POSTELEGRAFONICI

— e

an'lllm‘ﬂ. LETTERARIA A NOUMA DI LBGGE - B PERMESSA TA RIPRODUZIONE DEGLI ARTIOOLT CITANDD LA o RASSECNA ¥

—— e
_—— —_ e —— i —— -

Con la geniile adesione della Associazione Eleitro-
teenica ltaliana, riproduciamo nella nosira rivista la

e pregevole Memoria « Cavi telefonici terresiri v, che il

comm. prof. ing. Alberto Forno, direttore del reparto

; teenica doll’ Asienda di State per i@ serpizi telofaniei,

N O T E D I presentd alle XLI Riunione Annuale dell’ Associa-
zione predetia.

R E D A ZIO N E I autore descrive 'E ' pr'imripaﬁ. npi di cavi telefonici

terrestri ed i relativi sistemi di posa. Riporta le ca-

rattorisiiche elettriche dei cavi ordinart ¢ pupinizzali

T — ed accenna semmariamente alla utilizzazione di questi
nei. moderni sistemi di trasmissione, Egli inolire, in-
dica 1 eniteri per la scelta del diametro dei conduitors

con particolare riguardo alle reti telefoniche urbane,

Il cav, Guide Del Gobbo, consigliere nella Amministra-
zione centrale postale telegrafica, fa un'inderessante
rassegna del servizio dei conti correntt postali, dimo-
sirando com’esso si sia sviluppato nell’ultimo deceanio.
L’autore dapo la disamina delle critiche mosse al
servizio, dimostra come i progressivi miglioramenti
abbiane via vie stimelato Dinteressv dol pubblico e
conclude affermando che i notevoli vantaggi offerti
dal servizie, specie nella pratica dei pagamenti e
degli incassi, non possono nen faverirne lo sviluppo
nel prossimo avvenire.




CAVI TELEFONICI TERRESTRI

[. — COSTITUZIONE FISICA

[ principali elementi che entrano nella costitus
zione fisica dei cavi telefonici terrestri sono: 1) i
conduttori; 2) I'izolante; 3) la guaina di piombo;
4) larmatura.

Quest’ullima pud anche mancare,

1. Conduttori.

I conduttori sono di rame eleterolitico ricotto,
in fili perfettamente trafilati, di ezione uniforme,
vmogensi per (ualitd ¢ resistenza,

Fisi debbono, dal lato meccanico, poter sop-
portare senza danno gli sforzi a eni vengono neces-
sariamente soggetti durante la [abbricazione ¢ la
posa dei cavi.

Il rame impiegato dev'essere di grande purezza
e condultivitaz mei capitolati italiani si esige una
resistonza specifica non superiore a 1,73 microohm—
cm a 159 C,

2, Isolante.

Le condizioni richieste per Pisolante sono: a) di
natura elettrica (resistenza specifica as=ai ele-
vata, piccola costante diclettriea); b) di natura
meccanica (sufficiente consistenza ed elnsticitd);
¢) di natura chimiea (nessuna azione sul conduttore,
né sul piombo dells guaina protettrice); d) di
importanza pratica o commerciale (possibilita
d'impiego in strati sottili, fucile applicazione sul
vonduttore, piccolo peso, lnnga durata, coste mo-
derato).

L'isolante ehe meglio riunisce tali requisiti &
la carta.

Essa pud essere applicata eon o senza aderenza
al conduttore: se applicata senza stretia aderenza,
in modo ciod da laseiare un piecolo strato anulare
di aria interposta, le proprietd isolanti del mezzo
cosi  ecostituito (earta-aria) risnltano, in virti
delle caratteristiche dielettriche dell'arin secon,
notevolmente acerescinte, mentre piccola rimane
la capacita elettrostatica, Vengono cosi realizzate
due delle principali condizioni richieste per la
trasmissione telefunica (alto isolamento e piccola
eapaciti),

I cavi isolati in carta ed aria secca (tipo Patter-
son) sono quelli normalmente adottati per la tele-
fonia terrestre,

Da pochi anni, perd, vengono nsati in America,
limitatamente alle reti wrbane, cavi isolati alla
polpa di legno: di essi verra dato piit avanti un
CENN0 SOLINAriv.

La earta adottata per i cavi Patterson viene fah-
bricata con pasta di legno mista o canapa di Manilla,
quest’ultima nella proporzione dal 50 all'80 9 in
rapporto al Lipo del cavo (urbano o interurbano).

6

La canapa i Manilla si estrae, com’a noto, dalla
Musa textilis, pianta coltivata nelle isole Filippine
v particolarmente adutta per le sue fibre lunghe
& resistenti,

Come 'esperienza hu dimostrato, la carta tipo
Manilla ha un comportamento ottime sia come
stabilitd struttura le sia eome flessibilith ¢ robu-
sterza,

Il conduttore viene rivestito con uno o due nastri
di carta, prefcrihilmcul,q; con due, digljm_-;li ad elica
con bordi sovrapposti e di verso contrario, Se il
nastro & unico, occorre che U'elica abbia un paszso
ridotto e il nastro larghezza sufficiente per un
regolare avvolgimento,

I cavi a due nastri, pur prezentando un dia-
metro maggiore, garantiscono un pin  elevato
isolamento dei conduttori ed una capaciti mutua
assai limitata.

Por rendere poi unilorme il valore della capacita,
i imlia{mnﬁﬂ.bi{l‘. che la carta abbia uno :pessure
costante e che i conduttori siano perfettamente
centrati rispetto al tubo di carta, Il centramento &
reso possibile solo se la carta abhia eonsistenza tale
da permettere un avvolgimento esattamente tubo-
lare: si raggiunge pit facilmente 1o seopo appli-
cando prima un file ritorto di cellulosa ad elica e

= = £
'-l,"’ -f'f ./ o __.‘-‘.__,_...-,-,._“-13_.3
Fig., 1. = Avw Iu-i.'urnru e ll® lsclumte sal wiedbugiore,

poi il rivestimento di carta (fig, 1), cid evita anche
le deformagzioni del conduttore durante le sneces-
sive manipolazioni.

La carta dev’essere chimicamente pura in moda
da non determinare reazioni nocive: inoltre deve
posseders gualita meccaniche tali da resistere,
senza lacerazioni, alle varie lavorazioni.

3. Guaina di piombo.

Il fascio dei conduttori, opportunamente gor-
dato come si dird in appresso, viene rivestito can
due nastri di carta ¢ pot con un nastro di tela di
eotone grezzo, Il fascio cosi preparato (anima del
cnvu) viene successivamente essiccato enlro auto-
clavi a riscaldamento esterno, nei quali si pratica
il vuoto onde accelerare Voperazione ed espellers
tutta la nmidita senza ricorrere a temperature
troppo elevate (1209 C al nassimo).

SIn di e280 viene indi applicato a caldo per trafila-
tura (1809 = 190° C) & sotto furtissima pressione
il tubo di piombo: impiego del piombo & assai
opportuno non solo perch® protegge i econduttori
dalla penetrazione di umiditd, ma anche perche
conserva all’anima del eavo una sufficiente pieghe-
volezza per le operazioni di trasporto e di posa.



A seconda che il cavo dev’essere 0o no armato, il
tubo & costituito di piomho puro ovvero di piombo
I s’f:ngnn. o di ['""lﬂ:u e antimonio, o di lega ter-
naria (b + Cd | Sh).

I piombo purc ¢ molto malleabile ma poco
:?l::f;ﬂ“:: :lﬂl}t" *1.ﬁ'i_’lttn vlastico: esso non sarebbe

a ]T' AVl privi di armatura.

Le Eghﬁ' di piomba } 1
giore resiste ol smentpaba e

CN24 meecanica ed una elasticith no-
tﬂ\’ﬂ]f‘. }[ell“ S0ppet ) . ' ; .
A TE ggette a subire fenomeni di cri-
sla A A AT T 1 ﬂ* ; H H 1
AN - L,l‘ offetto  delle vibrazioni, esse
0 anche pil resi i : SO
chitnicha, I paistenti  alle  corroswoni

Tahles i .
i tga piombo-stagno (eol 2 al 2,5 % di

agno) & quella eh's stata finora di preforenaa
adottatu, Fe

La lega piombo-antimenio

& pit (L 5, di antimonio)

quunt::““';:ﬂ“ﬂ_ﬂm non cosl omogenea ed elastica
i fremm;qn '1iud[;lﬂ_lf‘thu-st_agn.; e cid per la grande
FeATt e v llzlll.-il iled r!uv.l ﬂ_lcl.aul:' estid & pil
— lup“ﬂ ro le corrosioni intercristalline che
I uelle chu.muhe.

nnsr:-o 'ig:ﬂg:.“m|::1m-1ﬁql ai presenta cmnj.igiiuhil_e m_-.l

it dr !»_f—‘r'!:-lb [a uzo di materiali nazionali,
EobatieT ca\!:{!m 10 dev essere bene ade rente alla
agli sforsi n r”l quanto cid uut_uenlu la resistenza
Tadtals n-;l:n._-c:_lmm; non conviene _lu-.r:"l cecedere
deturiurgl:ai‘ Efﬂ“l'-':t'-. altrimenti Panima potrebbe
S i un la sma messa a nudo nelle opera-

= glunzione o per altre cause.
dinm-:::::sﬂlmr del piombo varia col variare del
va da mmy -] 53..!4:1:3 dei uumlutt}lxl'l ] tn:al.malnentq_:
i Epe““n’- ?-. u,]d circa mm 4. '\h:n_ cavi _m‘tf:rurl_mm
Tealicas n;u. meno di 2 mm: 'Amministrazione
0.04 D duvfm]}tt: _I ngo t],cllu.' formula 8§ =1 -|—
Piﬂmhr; o L.1I |Iu_mllet.n}_mtur:m del tubo di
Presgo in millimetri.

4. Armatura,

'L'armatur
Elamenti
trolitiche,
[m]:::: ?;BHE'IEP"'E&LH quando il cavo dev’essere
nohe e o], l_l.mt"? contatto. eanl terreno, ovvero
tire la inte r':-c‘:-'[m! fysnco g vughlu uw:gllcl- SRR

N"t‘mahlfr;: 4:,1 cavo da temuti pericoli.
o lrmac.J ‘]F 81 :li. il nome .dl. arnum‘nm a luit_u
1% (E .)iumll f!t_rﬂr.l_ protettivi che ricoprono !l
TR |}arm- e il rivestimento metallico, ¢osti-
i aLan prnp_'rmm-:nt-:. detta. non @

0 a parte di detto involuero.
wm?:fpl:;al;;um ha f-fﬁcu:::ia.nmevnln sopratutlo
AR -Etltrﬂ i tlti‘nm '1.1 nutura meceanica e
Sy esso deve percid nl!'rlm la mas#ima garan-
s come struttura Lisica =ig come scelta e

Iur;hth dei materiali impiegati,
lhlue'&‘:;iirﬂ?ilﬁﬂllﬂfmﬂfle l"ltu,-_-;cul_i lp norme adot-
in lllassi.mu.. l costituziono dell’involucro pud

i ritenersi la scguente:
< la[w ne ii |:11u sllral.i_ L!.i‘ bitume, denzo ed ade-
o ;& "'":l'l]:}-'ﬂ nastri di carta preventivamente
ﬂm.?ra FI“HF'. 1 bitume *’-‘4.'1_ avvolti ad elica, con hordi

; 'ppubth ciascune di sense coptrario a quello
!}nl"hﬂlunfnw- ¢ tale da bene aderire allo strato di

e soLlostante.

4 EETVE a proteggere il cavo da danneg-
per cause meecaniche, chimiche od elet-

Tale rivestimento rappresenta una prima cssen-
ziale protezione del tubo di piombo contro gli
agenti chimici del terreno,

Tl numero degli strati & in relasions al grado di
effigacia protettiva che si vuole conzeguire: nei
cavi i tipp interurbano vengono adottati non
meno di tre strath

90 Una imbottitura formata da due strati di
fili di juta (o di fibre analoghe) preventivamente
impregnati di bitume ¢ avvolti in senso opposto,
ciascuno costitnito da fili combacianti, senza inter-
stizi: su ogni strato viene applicatn una spalma-
tura di bitume denso.

Tale imbottitura, di adeguato spessore (almeno
7 mm. nei cavi interurbani), preserva il piombo
delle offese dell’armatura di ferro nelle eventuali
piegature del cavo.

Nei cavi urbaoi lNimbortitura viene ridotta anche
ad un selo strato.

30 Armualura propriamente detta coslituita, pei
vavi fino a 15 millimetri di diametro =ul pinmbo o de-
atinati a subire notevoli sforzi di trazione, di fili o
[erro zincati di mm. 1,5 v 2 preventivamente spalmati
di hitume e. per cavi di diametro supe riore, di due
nastridiferro damm, 0.5 a1 (a seconda del diametro).

I nastri di ferro vengono avvolti nell'istesso senso
in modo che il seeondo ricopra interamente gli
intervalli fra le spire del primo.

Sullarmatura in ferro viene poi applicato uno
strato contipuo di bitume denso.

49 Due nastri di carta alternati eon due strati
di bitume come in 12 e suecessivamente due nastri
di juta (o di fibre pquivalenti) gid impregnati di
hitnme ed avvolti ad elica. con la interposizione
di uno strato di bitume: il secondo nastro deve
ricoprire il primo senza lasciare vuoti di juta,

Questo  rivestimento  preserva l'armatura in
forro dalla ossidazione e nel contempo costituisce
una ulteriore protezione del piomho dalle azioni
chimiche del terreno.

Nei cavi nrhani non posati in zone pericolose il
rivestimento pud anche ridursi a un solo strato
di juta dello spessore di mm. 2.

[*inveluere esterno viene infine completato
con un ultimo strato di bitume assai denso e su
questo viene applicata della polvere di taleo o di
altra sostanza inerte, ovvero del latte di ealce;
cid por evitare che le spire del eavo avvolto sulle
bubine di legno impiegate per il trasporto delle
pezzature si attacchino fra di loro.

Si fa uso del bitume in luogo del catrame, gill
ecsclusivamente adottato nel passato, essendosi
aceertato che i fenoli e i loro omologhi contenuti
nelle miseele a base di catrame hanno azione corro-
siva =ul piomba,

Tale azione @ facilitata dalla presenza dell’aria
o dells umidita ¢ pud diventure fortemente dannosa
se in eoncomitanza il piombo, per difett: di fusione,
per cristallizgazione della massa, o per impuritd,
abbia nella zona attaccata una struttura non del
tutto compatta ed amogenea,

Nei cavi per gallerie viene ritenuta superflua
Parmatura in ferro: Iinvoluero & allora limirato
al primo rivestimento sul piomho ed alla sopra-
stunte imbottitura di juta spalmata con latte di
calce (eavi jutati).

=l



5. Cablagzio.

T conduttori vengono variamente accoppiati
¢ cordati dando lnogo a diversi tipi di cablaggio,
Si costruiscono cavi a coppie, cavi @ bicoppie
normali (sistema Dicsclhorst Murtin), cavi a bi-
coppie o stellu, cavi a doppia stella, cavi ¢ settori.

Flg. 2. Ugita di eablaggio,

La potenzialiti varia nei pin estesi limiti coi
diversi tipi di eablaggio e col diametro dei  condut-
tori. Quest'ullimo pud essere unico per tutti i con-
duttori oppure diverso per gruppi omogenei: la
moderna tendenza ¢ perd per limpiego di cavi
con conduttori dell’istesso diametro,

A) CAvl A COPPIE.

L’clemento unitario & la coppia (fig. 2 a), ciod
IPinsieme di due conduttori cordati tra loro: la
cordatura ha un passo relativamente piccolo
("A. 1. preserive un massimo di 25 em.) e i due
condutlori sono coperti con carta di eolore diverso,

Le varie coppie vengono disposte a spirale,
intorno ad una o pill coppie centrali, in strati
alternati destrorsi & sinistrorsi.

Tale disposizione, oltre a neutralizzare le mutue
pertiurbazioni induttive [ra i conduttori, conferizce
al cavo una struttura compatta e solidu: in  pw
facilita la identificazione deghi strati e quindi delle
coppie con la gnida, in ogni stratu, di una coppia
pilota avente colorazione speciale.

Per annullare il pin possibile i fonomeni di dia-
fonia, & necessario che le coppie adiacenti, in ciascuno
strato e nel centro, abbiano un passo di curdatura
diverso.

I cavi a coppie permettono di realizzare tanti
circuiti quante sono le coppie, dovendosi escludere
la formagzione di cireuili virtuali per mancanza
di simmetria reciproca fra le coppie compouenti
reali. Si costruiscono cavi fino alla potenzialiti. di
1200 coppie ed anche per potenzialiti maggiori:
i cavi impiegati nel nostro paese non vanno nor-
malmente oltre le 600 = 800 coppie.

I cavi a coppiec vengono impiegati nelle reti
urbane per collegamenti di abbonati ¢ per linee
di giunzione fra centrali.

Nella fig. 3 possono ovsservarsi gli strati succes-
sivi costituenti la copertura di due cavi urbani,
I'uno di 600 coppie con conduttori di 6/10 (a sini-
stra) e Paltro di 500 coppie con conduttori di 7/10
(a destra): la fig. 4 di la sesione di un cavo urbano
di 600 goppie.

La tab, T da lo spessore del piombo e il dia-
motro csterno dei cavi urbani tipo Patterson a
una carta per le diverse potenzialiti.

TaseLra 1. — Gavi telgfonici urbuani tipe Pollerson « wno corle.
Corsuttord mm, U5 Gonduattosl mm, 60 Condut boed s, 0,3
Numsera o] pie ‘ul -
Dimselra eslerno cires Wiamatio esternn oires D bro esteong vina
Apessare Epossord | Bpessure
dal Cawi 3 - .‘“. Cavi I Cavl VK] dal Cavi o »
Muminali | Beorta | Prova | Totati | plombe | ||;::§o Eﬁ:;i Skl S F.;:“mhl.“ oot gean 1 pioube ,.';:::-'.f.. jt.'.f::i o
AhifEh mm. mm, i i e mmm. i (R Trnm . 10T num.
5 0 1 (" 1,3 7.0 | 13,—~ 1 19,5 L 8,8 | 14,— | 20,5 1, & 0,81 15, 21,3
10 0 1 11 1,3 9,6 | 14,5 | 21,5 1,8 10,9 | 16,— | 22,5 I, ] W e e T
20 1 1 2] 1,3 12,1 | 17,- | 24,5 1,3 13,9 | 19, - | 25,5 1,8 15,7 | 20,5 | 27,5
30 i 1| =d .3 |13,8)|19~|255]| 1,35|16-|21,-|28-| 1,45]|18,4] 235 30,5
A0 n 1 41 1,3 | 15,5 | 20,5 | 27,5 1,45 | 18,2 | 23,- | a0,— 1,55 | 20,9 | 20, | 33, -
50 1 1 52 1,4 17,2 | 22— | 26,5 1.0 20,2 | 25,- | 343,— 1,065 | 23,3 | 28,5 | 35,5
10 2 1 103 1,65 | 23,7 | 28,5 | 35,5 1,8 | 27,8 | 33, - | 40, - 1,05 | 32,- | 37,— | 44,5
150 o 1 154 1,8 28,4 | 33,5 | #U,5 Z—- 33,5 | 38,5 | 40, 2,15 | 36,6 | 43,5 | 53,5
200 4 1 205 1,95 | 32,4 | 37.5 | 44,5 2, 15 | 38,2 | 44, - | 53,- 2.3 |idd, = | 50— | 59, -
250 5 1 236 2,05 | 35,9 | 42,— | 50,5 2,25 | 42,3 | 48,5 | 57, 3 2.4 | 48,8 | 55,—- | 04, -
300 6 1 | 307 2,15 | 89,3 | 45,5 | 54,5 | 2,35 | 46,3 | 52,5 | 61,5 [ 2,55 | 53,5 [ 59,5 | 69,-
50 7 1 338 2,85 | 43,2 | 48, - | 57,5 2,45 | 49,8 | 36,- 3, = 2.6 56,4 | 64.5 | 75, -
400 1 1 408 2.8 44,8 | 51,- | 60,— 2,5 52,9 | 89,~ | 08, = 2.7 61,1 | 6H,= | 78,5
430 8 1 459 2.4 47,4 | 53,5 | 62,5 2,6 55,9 | 63,- | T3, 5 2.8 64,6 | 71,5 | 82,5
500 8 1 309 2,45 | 49,7 | 55,5 | 65,- 2,65 | 57,7 | 64,5 | T6,- 2,85 | 67,8 | 75,— | 85,5
330 9 1 a4l 2,5 53,— | 58, 67,5 =i 61,4 | 68,5 | 79, - 295 | T1,= | 78,= | 49, -
LoD 10 1 611 2,55 | 54,1 | 60,— | 71,5 2.8 64,- | 71,1 | 81,5 3,- | 75,9 | Bl,—| 92,-




B) ‘CAVI A BICOPPIE.
Possono essere con bicoppie normali o con hicop-
pie a stella.

i 10 Cavi con bicoppic normali (sistema Diesel-
orst-Martin). — I cavi eon bicoppie normali,

Pig 8. — Cuwl » woppin.

;a:ﬂ{::;il;t::tl derti a rf;PP;'p- combinabili. hanno la
stone e '{ﬂru'll.ti_sl:l.n?!tu:a (.11 ]:m.rml‘.tter{:‘ la forma-
I s eircuity virtuali: essi vengono general-
L'ﬂlemmf::.mu per 1&‘h~'lnﬁfnm lpteEurl:'nna. -
Rakiema'ds duij-:ltnnln‘ c,-'la. I-ucnppm Uiig. 2 i?], cini
TN ,luripn.mr.ntlr.nndul.lurld.l':.ll 15lesso
R s wordate fra ]m.—"'. I conduttori _ﬂi cia-
A t. Ppia. pure cordati fra Inrq.. gone rivestitl
rta dell’istesso colore ovvero di carta di colare

natu . . i - F
rale con identiche strizeic convenzionali colo-
rato (fig, 5),

Fig 4 — Cavo_nrbane di 600 soppoo.

_L‘impiagn di carta dellistesso eolore, © meglio
4 earta color naturale, ha lo scopo di evitare aqui
libri di capacith dovuti al diverso wvalore che la
Q'E:tamu dieletirica assume con le carte di eolore

€rE0,

Le due coppic sono separatamente legate con
una spirale di ecotone avvolta in RONE0  IIVErso
a quello di cordatura delle coppie ¢ con passo non
suporiore alla meti del passo di detta cordalura,

Le varie bicoppie vengono disposte a spirale,
in strati alternativamente destrorsi o simistrorsi,
intorne ad una o pinn hicoppie centrali (fig. 6). In
ciascuno strato le bicoppie contigue hanno eolora-

! N-floppre 77 72 7 A
i @-z-ﬂ‘w VAT,

Vige 5. — Segnl aligrintivi i one bicnppine

zione diversa ed una colorazione speciale vienu
asspguata alla biceppia pilata.
Per  evitore  interferenze
adovttare:
a) in ogmi bicoppia, tre Paﬂsi delica diversi,
due per le coppie ed una per la bicoppia;

induttive accorre

Fig. . — Cawa 8 hionppie.

b) in ciascuno strato, dus passi Aelica diversi
alternativamente per le bicoppie contigue ¢ un
passo speciale per I'ultima bicoppia ove le bicop-
pie sieno in numero dispar,

Occorrendo adibire delle coppie alle trasmissioni
musicali, queste vengono disposte nel centro del
cavu e suno separate tra loro ¢ dalle bicoppie nor-
mali con schermo metallico (stagnola o alluminio).

La schermatura & adottata anche guando si
voglia disporre di bicoppie o coppie #peciali da
servire per prove o scorta in caso di guasti.
~ Nei cavi recenti della rete germanica sl usa cUIm-
prendere, sollo uno speciale involuero di piombo,
una hicoppia per scopi di misura e due coppie
schermate per trasmissioni musicali (Gg. 7).

La formasione dei cavi a bicoppie varia col
numero e ooi Lipi dei circuiti da realizzare: le Licop-

9



pie vengono ddivise in gruppi omogenei, dispunendn
in gencre nella parte centrale quelle con conduttori

di diametro maggiore, olitamente adibite per i

Maafedis b oo dde e

Cor romlvirealy, :. Meati oF pramda
[ s vl
[

A?-{-q,.-_:n.-a narmrr‘.f'f

Fig. 7. — Nurleo centrale di o oevo dells retn tedsssn,

cireuiti a due fili, e negli strati piit esterni le bicop-
pie con conduttori di diametro minore, Per ragion
di diafonia i circuiti & quattra fili vengono ottenuti
da gruppi di hicoppie distinti, corrispondenti alle
due direzioni di trasmissione: pertante ogni
circuito a quattro fili risulta formato da due
coppie appartenenti a bicoppie diverse. I due
gruppi vengono disposti v in strati differenti )
oppure simunetricamente in uno stesso strato,
mterealando delle bicoppie separatrici di tipo
normale ovvero degli schermi eclettrostatici,

La fig. 8 rappresenta la sesione del eavo
Milano-Casteggio TT che ha una potenzialita
di 114 bicoppie, delle quali 78 con conduttori da
mm. 0,9 e 36 con conduttori da mm. 1,3, Nel
centra & collocata una eoppia schermata per
trasmissioni musicali da mm. 1,3.

Fig, &, — Cuvy Milano-Castogmin 1L

Vi & attualmente tendenza ad aumentare il
numero dei cireniti a quattro fili per cui nei cavi
di tipo pit moderno provalgono i conduttor] di
diamelro minore,
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Le coppie cordate a bieoppie consentono, come
gid detto, la formarione dei circuiti virtuali.

Un circuito virtuale viens ricavato da due cir-
cuiti reali secondo la disposizione indicata nella
fig. 9.

A clascun estremo vengono inseriti tre trasfor-
matori toroidali, due sui circniti reali ed uno sul
vircuito virtuale (quest’ultimo non indispensabile
ma utile per il buon funzionamento del sistema): i
trasformatori inseriti nei circuiti reali hanno uno
degli avvolgimenti diviso a mata o i punti di mezzo
dircttamente collegati attraverso uno degli avvol-
gimenti del trasformatore inserito sul virtuale,

Le correnti di gonyersazione tra gli apparecchi A,
e By e tra 4, ¢ B, vengono avviate per trasla-
sione sui due fili di ciascuna coppia; le correnti di
conversiazione tra gli apparecchi A, e B, (cir-
cuito virtuale) vengono avviate pure per trasla-
&lone au un eireuito interamente metallico costi-
tuite dalle coppie T e I 11 verso degli avvolgimenti
& tale che i flussi prodorti col passaggio delle cor-

i : [
L) ®

W nrss =

E,_': il Gl;‘l———t‘i:{:‘; 5

igr 9 — Behema ol un eireeito virmale,

renti nel semi-avvolgimenti si somunane por le
conversazioni scambiate sui circuiti reali ¢ si annul-
lanu per le conversazioni scambiate sul cireuito
virtuale,

Da due eireniti virtuali pud oltenersi, con
disposizione analoga, un altro circuito detto
supervirtuale, venendosi in tal modo a realiz-
Zurg, con quattro circuiti reali, 7 comunieca-
zioni contemporanee, Il procedimento, teori-
camente estensibile anche ad un numero
maggiore di circuiti, & perd ostacolato dalle
diflicoltd di ottenere un equilibrio perfetta
nei vari cireniti componenti,

La [ormazione dei virtuali & possibile anche
eoi circuiti a quattro fili, come risulta dally
fig. 10 nella quale sono indicati anche gli
amplificatori inseriti per le comunicazioni a
crande distanza.

20 Cavi con bicoppie o quaterne o stellg, —
Nei cavi a stella il gruppo elementare (bicap-
pia o quaterna) & costituito da quattro filj
disposti secondo i vertici di un quadrato ¢
cordati simmetricamente tra loro (fig, 2 £)3
le cappie risultane formate dai fili diagonal-
menle opposti.

L'avvolgimento ad elica dei quattrn con-
dutteri da al gruppn una conformazione
uniforme, quasi cilindrica, partieolarmente
ndicata per una fabbricazione omogenea o
compatta dell’anima del cava, Inoltre, e la
cordatura & bene eseguita, i qualtro con-
tduttori rizultano perfettamente equilibrati come
induttanza ¢ capacith e nessuna sensibile asione
induttiva pud verificarsi tra le due coppie in qua~
drato,



Le bicoppiv sonn dizposte 4 strati concentrici,
come nei cavi o bicoppie normali: in ogni bicoppia
i conduttori dell'istessa coppia sono isvlati con carta
i ngnale ?ulure e in vgni strato le bicoppic adia-
centisono isolate con carta di eolors diverso mentre
la bicoppia pilota ha, come di solito, una colorazione
speciale,

- A fl:lii‘ﬂ‘;‘-‘“i"”?l‘i“ hanno posizioni oppo-
sdYelica ['lr.:l. 0 ll"lu dmtemﬁmatl che nelle coppie
A parita di E’ “"4 4 capacitd mutua _Llclln coppie,
Qi toaviis u;}l:'*-sf?lt isolante, & inferivre a fael a
P“tilllh.lllmu.;&!iu 9 _hlﬂr!lplu di tipo nnn'r::llln. |
P e, nei cavia m.tz!ln, ottenere istessa

Pacitda mutua riducendo il diametro del condut-
tore isolato,

. m[:::: T‘m,ﬁm motive ed anche per la maggiore arle-
toiproca delle hicoppic ¢ la conseguente

—&TAL | pat SMELIFACHIIACE  TERmisaL] —

.I..__

G W Ti#dala oy ——————— -l-

o __TT:]_]E—_ — —__._ — _“_...__.

Infatti questi, stante il pit elevato valore della
gapacita, presentano caratteristiche moelte diverse
da rpuelle dei corrispondenti reali e non consentony
pereia, a pariti di attenuazions, una Lrasmissione
altrettanto soddisfacente cume per i circuiti reali.
Vi & poi diffieolta ad eliminare la diafonia tra i
virtuali delle varie bicoppie.

La fabbricagione dei cavi a stella si & perd
molto perfezionata in questi ultimi anni ed espe-
rimenti felicemente compiuti hanno dimostrato
anche la possibiliti di una perfetta utilizaa-
zione dei virtuali per comunicazioni a grande
distanza,

& enstruisconv anche cavi a deppia stella cor-
dando assieme quattro coppiv in luogo di quattro
conduttori (Ag. 2d). Questi cavi non hanne pers
avuto linora grande applicazione.

|
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e
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Pig. 10. — Cicouit wirtnali o 3 0 0 4 Ali.

§ < !

;':‘ﬁi;‘;';' Wilizzaziono dello spasios i cavi o stelln
S oondantis iametro inferiore a quello dei oorri-
i 'ff\'l_al coppiv v a }}mojque norraali.
i W'-::ilfm'}lmﬂ di fahbricazione ll'uppr.m?uutu.
Ferh . sale vantaggio sulo uel cuso in cui iden
Aaead T ml;l_am el eireniti realizzati, u[! essmmpio
"L*-i. g 1a 'ﬁt.ﬂlla. VEDZOnD udupurnt: mn lungn

1 I a coppie.
‘1‘:11:“1::1? :tiﬂ}_a lf:hmm pereid avulo lmga'efiﬂ'usi:unu
e B cﬂum lIE urbane dqu; la utllm?umut-.
bl per il collegamento degli abbonati e per
Elnzioni Ira le centrali, & limitata ai soli eir-
L’ul]':], r“ﬂ.li.. G
i :::uf[i ancura v.uriumen_tn ﬂiamm;n I'uzo dei
s dﬁ . Fﬂ,-.le et telefnm.:hf';; iuternrbane, non
i n“];'jm essi, n.lmunlu vosi facilmente ecome 1
R icoppie normali, alla formaziope dJdei cir-
irtuali.

La fabbricasione dei cavi a bicoppie richiede
una perfetta scelta ed omogeneita di materiali,
norme severe i lavorazione, prove o controlli assai
accurati, il tutto per ottenere caratteristiche elet-
triche quanto pit possibile uniformi.

A SETTORI 0 A GRUPPI [INDIPEN-

C) Cavr
DENTI.

1 cavi a satori vengonu costruiti solo da pochi
anni ¢ adottali in aleuni paesi esteriz il loro impiego
@ per ora limitato a ocasi particolari,

Le coppie non sono riunite in un [ascio unico
come uei cavi di tipo normale, ma sono’ ripartite
in gruppi indipendenti, ciascuna avente la normale
strutlura a strati eoncentrici,

I diversi gruppi. che costitniscono  altrettante
anime elementari del eavo, sono dizpesti a set-
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tori (fig. 11), oppure a strati cordati intvorno ad
uno o piit gruppi centrali (fig. 12): ciascun gruppo
& avvolto da una spirale di filo di colore diverso.

Vig: 11. — Cave n ssrtor

(Juesti cavi vengono labbricati per grandissime
potenzialiti (fino a 1800 ¢ 2400 eoppie) ¢ consen-
tono una cconomia di rame restando evitato ec-
gessivo allungamento che, a caunsa della cordatura,
i conduttori subiscono negli strati piit esterni dei

Bl bwnco-grzevre  EFR brancoroio
RV roptowecal

F gl —Cavo s groppi indipendent] o o sirali enocealibo.

cavi di tipo normale, Il loro uso & pertanto limi-
tato alle reti urbane.

Nella fig. 12 & riprodotla la sezione di un cavo
i 2400 coppie con 24 gruppi di 101 coppie ognuno
(totale 2424 eoppie comprese le scorle) posato in
Bucarest dalla Sne, An, Romana de "I‘r.lnflnnm-. (1).

. Cavi speciali contro le corrosioni e le interfe-
renze induttive.

Iattuale tendenza della tecnica & di giungere
quanto piit ¢ possibile a tipi di coperture che dicno
ln maggiore garanzia contro i pericoli delle corro-
gioni ¢ che possano, in molti casi, far considerare
anche superflui i particolari provvedimenti, come
la posa in cassette riempite di miscela isolante,
che ora sogliono adottarsi come protezione dei
pavi in simili casi.

Contro le corrosioni chimiche ha speciale valore
la eonformazione dell’armatura coi suoi diversi
strati protettivi ¢ eon I'impiego del bitume come
sostanza impregnante. Un numero maggiore di
nastri di carta impregnata e di strati di bitume,
cosl pome uno spessore maggiore del rivestimento
i juta, rendono piu efficiente 'azions preservatrice
dell’armatura ¢ possono essere convenientemente
adollati in molti casi.

Studi e ricerehe vengono peraltro eseguiti allo
scopo di esuminare la possibilith della sostituzione

(1) « Electrieal Communieation », vol. X1, pag, 89, 1932,
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del piombo con altro materiale ehe risponda alle
necessarie esigenze Ji carattere meccanico e di
impermeabilita, almeno nella stessa misura  del
piombo, ma che sia pid resistente all’attaceo degli
agenti chimici del terreno. Sono state all’'uopo con-
siderate coperture (i benzile—cellulosa o di lega
etile-benzile-cellulosa, non semhbra perd con risul-
tati linora conclusivi,

Contro le corrpsioni elettrolitiche vengono ado-
perati, con risultati abbastanza soddisfacenti,
cavi con doppio tubo di piombo e tubo di gomma
vuleanizzata interposto, oltre i consneti altri rive-
stimenti,

Nel caso di parallelismi con linee di energia
elettrica o con ferrovie elettrifivate, quando non
sin possibile mantenere la necessaria distanza per
evitare ogni causa di danni ¢ di disturbi ai circuiti
telefomici, & necessario ricorrere a speciali provve-
dimenti onde eliminare o almeno ridurre gl'ineon-
venienti a limiti tollerabili,

Gli effetti che si considerano, in questo caso, suno
essenzialmente quelli dovuti alla induzione elettro-
maguetica potendo, per i cireuiti in eavo, ritenersi
trascurahili quelli della induzione elettrostatica.

Le Le.n, indotte possono essore pericolose per
il personalo e gllimpianti e produrre perturbazioni
alla trasmissione telefonica so i cireniti non sono
ciuilibrati.

IL pertanto neeessario che i conduttori abbiano
earatteristiche elettriche rigorosamente uniformi;
cid che pud ottenersi eon un’aceurata tabbricazions
dei cavi ¢ col procedere, & posa compiuta, ad opera-
zioni di bilanciamento,

Preseriziond rigorose 0CCOFLOno pure per quanta
riguarda la rigidita diclettrica dei  conduttori
rispetto al tubo di pivmbo, In proposito & da notare
che i cavi del tipo Patterson posseggono una rigi-
ditd diclettrica molto bassa, stante la presenza del-
Iarig, ¢ che un aumento della stessa non pud otte-
nersi che a seapito dellisolamento e della capacita
mutua dei conduttori. Per tale motivo non si va
in massima oltre il limite di 2000 volt efficact come
valore di prescrizione per la tonsione dielettrica
nei casi di parallelismo che pit comunemente si
presentano in pratica.

Cavi dotati di maggivore resistenza dielettrica
sono quelli izolati con carta impregnata. In questi
cavi ciaseun condullore & rivestito di due o pii
nastri di carta avvolti con perfetta aderenza sul
conduttore in modo da formare uno strato di spes-
sore uniforme: non rimane percidé alcun intervallo
J’aria tra il conduttore e la carta. L'insieme dei
conduttori viene esziccato nel vuote ¢ impregnato
di miscela isolante.

Dato I'elevato valore della capaciti elettrostatica,
questi cavi non sono perd adatti che per brevi
distanze e pur servizi speciali.

Una disereta azione compen=atrice pud essere
ceereitatn sui conduttori dal rivestimento metallico
dei cavi. Infarti, la corrente indotta dalla linea di
energia che circola nel rivestimento induce a sua
volta, nei conduttori, una f. ¢. m. la quale &i somma
geomotricamente a quella indotta direttamente
dundo luogo a una tensione risultante che & tunto
pilt piccola quanto maggiore & la induttanza e
minore la resistenza rdn;llfim'nlucm.























































































































































































































































































