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——

LIE SCUOLE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE

In ogni tempo, nei Pacsi o grande produzione,
" sono dedicate cure speciali alla preparazione
“hgli specialisti. Non mai perd come negli nltimi
iuni.. il problema della mano d'opera specializzata

I dovute essere trattato come fattorc preponde-
nte della produzicne,

Lesempio delln Francia e dell’Inghilterra &
'l.““lll.u mai significativo a tale rignardo: menire
'Inglﬁllnrm dal 1935 ad ogzi ha polulo passare
'r‘ﬂ in limile minimo al limite massimo della pro-
zione, la Franeia,pure stretta dalle stesse neces-
i e pure essendo pressochd ngnalmente poten-
“inly teenicamente, non poli sopportare lo stesso
:1!:':'1'?_13 produttive essendo  sprovvista di  mano
hera specializzata.

n comuniecato ufficiale del Ministero del lavoro
" Francia, secondo Le Matin (4 ottobre 1938)
‘onfessa la affermazione dei Sindacati comunisti
:]‘f"unﬂo la quale le imprese ehe lavorano per la
Il‘;ft!ﬁa nazionale, pull:?hlmrn. SeNZd rin'-rrcl:o alle
Grru‘rr-, trovare tntio 1.1 pcrsum'lln necessario alle

Itine assumendo i disoccupati.
itiij]m invece do una scrupoelosa inchiesta, or-

lata appunto dal Ministero, che su i 20.000 di-

feupati metallurgici del dipartimento della Sen-
. Vi € appena un migliaio di apecialisti (aggin-
]i:-tﬂri_, fresatori, tormitori) che possano essere uli-

zati nelle officine che lavorano per la difesa

Zionale., Ed inoltre occorrerebbe anche ussicu-
'Ftui, e cio sarebbe moltn utile, delle lova econ-
“ioni fisiche e della loro speciale attitudine.

S¢ poi passiamo all'inchiesta nei dipartimenti,
Ul gagpryviamo che la deficienza & ancor maggior-

flite gentita. Uno dei nestri pin grandi porti
1l¢[idemnli, }liue il giu.u}nlur francese, che _conta
*ui. .}!Jﬂ operai metallurgici, tp!omu appeny 31? Dpe-

ispritti nei ruoli della disoccupazione: vi sono

55 aggiustatori dai 35 ai 55 anumi e piu; 6 tornitori
di pin di 60 anni; due fresatori aventi anch’essi
pia di 60 anni; 28 elettricisti, dei quali 4 piu di
55 anmi.

Viene notato, inolire, che il Centro di riedu-
cazione dei disoccupati ehe funziona da 13 mesi,
ha molto difficilmente trovato sui 2700 dizoccupati,
del posto sn aceennato, 70 allievi che possano in
yuslehe modo essere utilizzali come specialisti.

Insomma le decine di migliain di disoceupali
capaci di eoprire ogni posto, come affermano i
Sindacati comunisli, cosliluiscono una grossolana
menzogna. Infatti non & operaio specializzato chi
soltanto lo voglia o dica di esser tale; e assoluta.
mente non puo un manovale gqualsiasi essere desti-
nato a montare nn aeroplano e a meltere a punto
un maotore,

Fin qui Le Matin,

Anche in Germania & stala latla, dal compe-
tente Ministero, una inchiesta ehe non & il eazo
di riprodurre qui per intero, Basti soltanto ac.
cennare alla  conclusione che & semplicemente
questa: « Oceorre provvedere al pii presto per la
islituzione e l'incremento di senole di avviamento
professionale perché vi € necessiti assoluta di
operai specializzati ».

Il problema dell’insegnamento professionale
deve essere dunque traftata e risollo assieme a
quello della produzione stessa. Altre volte tale
problema ha portata ancor maggiore; nel sno
@ Plan du Travail » Uex-ministro belga, De Man,
tratta la ruestione dello insegnamento professio-
nale in istretto collogamento con quella della
disoeenpazione. Allo stesso moda essa preoccupn
il sig. Delattre, ministro per la « reabsorbtion du
chomage »,
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Attualmente su 150,000 disocenpati, che il Bel-
gio conta, ben 1’80 % & da classificarsi tra la mano
d’opera non specializzata (manovali ¢ lavoratori
di fatiea) [vedi Revue du Trevail edita dal Mini-
stero dei LL, PP.].

Nella ripresa del lavoro manifestatasi in queste
regioni, gia due anni or sono, si & dovulo consta-
tare il seguente paradosso: malgrado i 500.000
dizpecupati, certe officine non poterono far fronte
alle richieste del mercato per mancanza di mano
’opera specializzata.

Tl problema & tuttora senza zoluzione anche in
quei Paesi nei quali. come per esempio in Germi-
nig, Uinsegnamento professionale & impartito su
vasta seala ¢ con grande impiego di mezzi.

L'Italia.  benché quasi 'nltima nell’aflrontare
il problema, & stata una delle prime Nazioni a
risolverlo razionalmente con le sne scuole di av-
viamento professionale, servendo anche in questo
gampo, di guida ad altri paesi, che, logicamente,
avrobbhera dovnto dare e non ricevere di questi
insegnamenti,

La nuova « Ecole technigue » di Seraing, che &
la piit grande del genere di tulto il Delgio, ha
testualmente valeato il suo programma su quello
delle nestre =cuole di avvimmento, imviando nel
1930 in Italia un'apposita commissione di profes-
sori che ha fatto tesoro del nostro indirizzo.

Ma vi ha i pit.

Per esempio, la seuola italiana, a Liegi, dalle
Autoriti ufficiali & tenua in molta eonsiderazione.
Ho avuto occasione di conescere un alto fonzio-
nario dello Echevinar de I'nsiruction Pullique
et Reaux Arts, il quale non ha dubitate punto di
allermarmi che la senola italiana & un modello di
disciplina, che gli insegnanti faone enorc al loro
Paese per gli ottimi risultati che conseguono: ed

inoltre Vispettore generale d'igiene del Minister*
della saniti pubblica, ha dichiarato pubblitt:
mente e inviato uHicialmente una lettera, che Bt
ha fatto vedere, diretta alla direzione della scuo!®
nella quale lettera egli teneva: o A rendre
témoignage d’admiration a ln belle urdonﬂl-'fm‘
des classcs, i Despril de travail et de diseiplin®
des écoliers et au =onffle patriotique gque v
saves infuser A tous ces braves enfama qui vivest
loin de la Patrie.

« Enfin le caractere philantrophique de volre
institution m’a profondement ému et jestime qu’
tous vos ellorls sont largement reeompensés ©
j’ai pu lire dans les yeux el la phisonomie !,-[r!
tous les éléves la reconnaissance profonde q'ik
vouent i leurs maitres si dévoués et si consciel
de leur devoirs ». g

Invero codeste seuole di avviamento profess®
nale volute dal DUCE, e sviluppate con solert®
attivith e con geniale intelligenza da 5. E. Basti®’
nini, hunno buona ragione di esistere per il At
che & propongono, yuello ciog di preparare buo
artefici, capi aziende, che sono ricercali ed
prezzoti all'estero. Basti considerare che i nos!f
alunni, in numero gid di 28, sono tulli a post® :
hene economicainente. -

Noi pensiamo che tali scuole saranno viep?"
attrezzate, non con i criteri che si debhono adeV’
tare in Italia, ma con senso largo di compr® !
sione e in base alle esigenze del Paese nel t]"-_“"]r.
sono istitnite. Tn tal modo i figli dei nostri italia®
all’estero potranno trovare la loro pecupazioft’
preparati convenientemenle, per le direttive © ]l:
opere dell'ltalia nuova che ha diritto a semp’
pitt una maggiore comprensione, ovunque, B
quello che fa e specialmenta nel settore della ed®
cazione ¢ della istruzione della massa operaid:

Gumo CriaLv?
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8 uf: riferisce su aleune misure a frequense telefoniche ese-
; in collaborazgene con lo o Sirtin su un cevo telegrafice
Yomaring, Toli misnre sono siale fatte in wistn delleffut.
Eilfnnn di una ecomunicoziome telajomica su quel cano.
2 danno anche un’iden del comportemenio, diffieile a
nrel’ﬂdcr.:i col calenlo, di un eamune eavo telegrafico sottp.
g glle froquenze telefoniche.
'-"ll'.-'a porticolure i risultati delle misure di disfonin tra due
L e varie frequenze costifuiscono una conferma indiretin
d.r‘“""ﬂﬂt‘('ﬂrl'ﬂmﬂnfﬂ deila corrente di ritorno in vicinansa
— fifmafura.

th Gli ordinari cavi lc‘.'lr'grnﬂﬂi sattomarini han-
alle frequenze telefoniche un comportamen-
® diverso che alle frequenze che intervengonn
& trgsmissione telegrafica, Tn particolare essi
entann a melle frequenze uno atlenoazione
hnfu\r{hle dovuta per una parte alle perdite nel
1 uttors (alta resistenza) e per un’altra parte
mf-" perdite nel dielettrico (elevata disperdenza)
' lrambe assai pin elevate che non alle basse fre-
Menzn teleprafiche.
e "attenuazione di un tal cavo alle frequenze te-
“niche & difficile a ealcolarsi sia perché non &
ﬁ:,ta con esallezza la disperdenza della guttaperea
S Bopratutta per incertezza dei valori della re-
Ytenza e dell’induttanza. E' noto infatti (1) che
A Paumentare della frequenza la corrente, che
= lfuqnenxe hnssinsimev ritorna atlraverso la .terra
ﬂunﬂtqua- del mare, si concentra sempre di pif
Tno ai fili di armatura e cia porta ad un an.
ﬂn"]“n di resistenzu e ill]ll.lllli diminuzione i in-
%H‘ann. Tale effetto & gid notevole alle frequen-
lelefaniche basse sicchi, per i soliti tipi di ar
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;:f'uttf"“, gid ad una frequenza di 500-600 pr-: lu

Tn;u“ totalith della corrente ritorna attraverso ar-
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MISURE A FREQUENZE TELEFONICHE
SU UN CAVO TELEGRAFICO SOTTOMARINO

Nella fiz. 1 (1) sono riportate due curve, tratte
dal eitato lavoro di Carson e Gilbert, che danno
rispettivamente la resistenza e 'induttanza del ri-
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torno di nn eava avente le seguenti carntteristicho:

diametro del conduttore . 0.216 em.
resistenga Jdel conduttore . 4,85 olun/km
capacita. . . . . . . 0,206 pF Im,

L’isolante ¢ di gomma e Marmatura costituita da
16 fili da 0,212 em  di dismelro; il diametro ester-
no del cavo & di 2,06 cm. Si nota nettamente 1'an-
mente della vesistenza e la diminuzione dell’in-
duttanza gia per frequenze inferiori a 100 p/s.
Nella fig. 2 ¢ rappresentata la percentuale della
corrcnte che ritorna attraverso 'armatura a va-
rie frequenze nelle due ipotesi sopradette.

I’aumento della resistenza e la diminuzione del-
I'induttanza =i ripercuotono sfaverevalmente sul.
["attenuazione che & perlanto maggiore di gquanto
pon comporting la resistenza ¢ Mindottanza misn-
rate a bassissima [requenza. Per i soliti Lipi di eavi
telegrafici avonti una resistenza ohmiea di 4 = 7

(1) Poiché non era noto il diametro medip della eoronn
dei fili di proatura il calonla & stato eseguito considerundy
una valta il minimeo, altra velio il mazsimoe di tale dia.
metrs eompatibila con lo alire dimensioni del cave date
WPPraE s,
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ohm/km ed una capacitd di circa 0,16 ¢F/km ed
isolati con guttaperca, un caleolo molto approssi-
mato da gid, per frequenze di cicea 2000 p/s, uns

attenuazione di eiren (L06 = 007 ue]mr.*’kul. ¢o-
siech? gid per un cavo lungo 100 km. si ha wn'at-
tenuazione di 6 = T neper. Tale elevata allenua-

zione avrebbe per conseguenza una forte differen-

Ea c g Y ! .'. li l'l
e oPo
Py, Torna cirmalon
.u'm e e
A
Yi
Fig- 2.

za di livello al terminali tra la eorrente in par-
tenza e guella in arrivo; tale differenza, pur non
potendo dar luoge a diafonia come negli ordinari
cavi telefonici a moti conduttori, non & ammissi-
bile con awplificatori terminali del solito tipo a
due fili, a canza delle difficoltd di costruire una
linea artificiale capace di equilibrare il cavo con
la neeessarin approzsimnzions a tutte le [requen-
ze che interessa trasmettere. Si hanno allora duc
goluzioni. Nella prima si wsa un dispuositive ler-
minale analogo a quello naato nei eirguiti radioe-
lettrici (V.0.D.A.S.) e che in Italia & stato mstal.
lato nella comunicazione a frequenza portante sul
cave Continente-Sardegna. L'alira soluzione con-
siste nel servirsi di una comunicazione telelonica
a due hande. In questo sistema si trasmelte in una
direzione con una frequenza portante e nell’altra
direzione con un‘altra frequenza portante: in par-
tieolare in una direzione =i trasmette la ordinaria
banda telefonica. Tn tal caso, nell’amplificatore bi-
diresionale terminale, non occorre pin la linea ar-
tificinle per equilibrare il cavo, che viene sostilui-
ta con dei filtvd, ma basta solo quella per equi-
lihrare la linea che segue il dispositivo terminale,

In questo tipo di telefonia oceoarre naturalmen-
te trasmettere una banda circa doppia di quella
necessaria per un'ordinaria comunicozione tele-
funica, Da ¢id la necessitd di eseguire sul cavo delle
mizure fino a circa 5000 p/s.

2, Ohre le misure di attenuazione e di impe-
denza ¢ essenziale eseguire anche delle misure di
disturho. E* evidente infatli che a nulla giovereli-
be amplificare la corrente in arrivo se il disturho,
che viene anche esso necessurimmente amplificato,
non ha un livello notevelmente pin hasso della
corrente telefonica nel campo delle requenze da

trasmetlere, Precisamente se si ammette una fLe.an., -

peofometrica di 5 m¥ nel punto del cireuito di
livello zero eod un equivalente del cireuito eguals
a by neper si ha che con una tensione peofome-
trica di 1/ ml in quel punto, & ammissibile un
livello minimo di & neper tale che

b ——b —1In o 1r

E [mrl;’mlﬂ necessaria la determanasgione di U
per poter stabilire qual’e il livello minimo am-
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missibile e per conseguenza, per un dalo livell®

di partenza, l'attennazione massima.

In un eavo sottomarino la U & dovata prevalen
temente ai disturhi eaptati in vicinapza degli aP;
prodiz perd le frequenze che si presentano in el
sono generalmente basse e percio poco nocive &
telefonia. Resta il rumore praprio del conduttos”
che ad una temperatura di 0° C e per una han "
di frequenza di 2000 p/s di luogo ad una Levsi®
ne ai terminali del cavo di aleuni centesimi U
u¥V, valore traseurahile  rispetto alle tenaiof
dovute agli altri disturbi (1).

Naturalmente clevando il livello della corr
all’emissiovne ¢ possibile avere alla ricezione ue
livalle sempre pin alto: pero un limite a pale
aumento viene posto dalla non linearita di ele
menti facenti parte del cavo (nel caso nostro de®
I'armatura) e dalla vigiditi dell’isolante.

st

3. Tl cavo su cui sono state esoguile le misur®
riporlale appresso ha un’anima tipo 100/125 (P&
so del rame e rispettivamente della gutta in libr
bre per miglio marino). E' lingo 127 km., ha up
resistenza totale a corrente continua di 760 o |
ed una capacith totale di 21 uF. Llarmatura @
cavo da fondo & formata da 12 fili di acciaio
3,76 mm, e il diametro totale del cavo @& di 2,5 et

1. Le misure di attenuazione sono stale esegtt
te usando all’'emissione il circuwito della fig. ™
L vecillatore & del tipo a Lattimenti della Sieme?™
(Rel. sum 16) e I'amplificatore, alimentato a €0
rentp altecnata, ha ung bassa impedenza d'use”
(cirea 16 ohm). T valori della tensione V', ull'f-“f':‘
sione erane letli con un voltmelro rer corrvent!
frequenze telefoniche ad alta impedenza, La b
sposizione sperimentale usata alla ricezione & pebe
matizzata nella fig. 4. 1l cavo e collegato ai IIIE']:.'
selli « reale 2 v del diafonomerro Biemens ﬂf]ﬂ
e pertanto (per un'vppurluna posiziong di ”?._
delle chiavi) direttamente all’entrata di un amptl
ficatore a quatiro stadi con accopplamento i rﬂﬁi
stenza ¢ capacitd, eapace di un’amplificazione ﬂlf"r
sima di circa 6 neper regolabile con passo di '
neper. Segue un amplificatore identico che
"uscita collegata attraverso un raddrizzatore a 5
co ad un galvanometro o direttamente ad und

culfia,
| b -
| )
I B B
- b o 0" ol— iy
A%
Fig. 4.

. ; ¢
La taratura viene eseguila vsando nn -:-sn-ﬂ]:l'“rl.
analogo a quello del eirenito emittente ed un atl
& i o i
(1) II mute browniano degli elettroni di luoga u”*ﬂﬂlfﬂ:‘nr
ti del eavo, per una banda di frequenze df. nd una f Hd i
il gui gquadrate ha come valore medio dU — MTR Al u];'
k & la costante di Boltgsmann, T la temperatura aasoluitt
la parte reale dell'impedenza del eayo, Supponendo 7= i
R=100 ohm (valore medin} Irff_‘.?,llﬂﬂ p/a, %1 ha 170,040 #




plificatore ed inviando la corrente all’entraty del
primo amplificatore di misura attraverso la linea
irtificiale del diafonomerro. Si regola la linea ar.
lificiale del diafonometro in modu da avere ueua-
¢ lensitd di =uono (o ugoale lettora nel galva.
ometro) sia quando si invia in loeale sia quando
8i viceyve dal cavo. Conoscendo la tensione di emis.
Iiim'm F, quella di raratura V. e attenauzione b
trodotta Jdal diafonometro si ha che attenna.

n :; (1).

Il grafico dells Lg. 5 da i valori della atte-
Nuaziones totale del cave sino alla frequenza i
00 pE.

zione del cavo & data da: b |

5. Per avere una idea della distorsione non li-
Neare causatn dall’armatura s & misorata atte-
Huazione del cavo a 1000 e a 3000 p/s. con varie
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ensioni all’emissione, I risultati otlenutli sono |
Serentl

Frogquenma Al T""_'. A

X ot Asie e Allanunzione
LA Valt
Toow 20,6 0,2
Toio 20 6,22
L] 1 27
Tepw 10 0, 45
100p » L
000 i gy 10,44
Aoan | 5 10,57

Sinota una legegera diminuzione dell’attenna-
“lione del eava col erescere della tensione in par-
hfll.tu. La distorsione & perd traseurabile: armo-
Wiche cui essa da luogo non si son potute
Misurare perché d'intensith piccolissima.

6. La misura della tensione psofonometrica ¢

ata effettnata secondo lo schema della fig. 6. 11
%4vo allruverso un traslatore e due amplificatori
1'=!1Ell:l|i a quelli nsati nel cireuito ricevente per la
Mgy dell’attenuazione, viene collegato all’sutru-
' dello psofometro chiusa su 600 ohm. L ampli-
l"ili‘.im]e introdotia dai due nl‘mp]iﬁt‘ﬂlmi ViEene mis
Mgy collegandoli con upa linea artificiale che
Ylene regolata in modo da eompensare il loro guis
e ——
: (1) 8§ noti ehe I'impedenza d'enteata degli amplificatori
- Elevariseima (10 k%) rispetto 0 quells del cave, sieche
I Ao si pun considerare aperto alla ricezione al pari della

e arrificiale di tararorn,

dagno, 1l disturbo interno del cirenite di misura,
misurate cortocircuitando 1’ entrata del primo
amplificatore, & di 0,03 2V o risulta, come si
vedrd, trascurabile rispetto ai disturbi provenient
dal cavo.

Poiche ad uno dei terminali del cave approda
nello stesso casotto del cavo sottomarino in que-

> T e e e
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Fig. .

stione auche un altro cavo, si sono eseguite le se-
;_;Ill‘_nh misnre :

a) misura col secondo cavo isolato alle sue due
eztremiti: tensione psofometrica 0,08 wl7;

b) misura con il secondo cavo ecollegaty con
la sua linea aerea: tensione psofometrica 0,1 —
0,2 u¥;

¢} misura come in b), ma inviando sul secon-
do cavo segnali morse a 35 volt e 10 baud: ten-
sione psofometrica: 0.0 +— 04 ul,

E’ evidente che Manmento della tensione psofo-
melrica nei casi b) e ¢} rispetio a quello a) si deve
ai disturbi captati dalla linea aerea collegata al
secondo cavo e alle correnti telegraliche che lo
percorrono ¢ vengono indotte nel cavo in esame.

In pratica occorrerd tener conto del disturbo i
surato in ¢, ciod di nuna tenzione psofometrica di
ciread. 10— mie V.In tal caso applicando la formu-
Iy ricordata sopra e supponendo che gi voglia sta-
hilire un circnito con equivalente di un neper, il
livello minimo ammissibile risulta di — 9,7 ne-
per. Namralmente se =i fa proseguire il circuilo
senza amplificarlo  all’'upprodo  occorrera conside-
rare In tensione psofometrica all'entrata dell’am.
plificatore. tenendo percié conto degli aliri distur-
bi captati lungo il percorso terrestre.

La tensione paofometrica & stata misurata an-
che all’aliro approdo ed ivi =i é trovata uguale
a 0,4 uV, '

7. Per esuminare con quali intensiti si presens
tano le varie frequenze nella corrente (i disturbo
gi 0 Tatta una misuea della intensith della corren-
te nell'intervallo di varie bande i frequenza. La
disppsizione sperimentale & schematizzata nella
fig. 7. T'ra i due amplificatori vi & un filtro passa

@«
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Fig- T

banda (Oktavsich della Siemens) che permette (i
fure passare delle determinate bande: in ogni mi-
sura 'indicazione che si ottenceva nel galvanome-
Irir veniva riprodotta applicando una tensione no-
ta, di frequenza corrispondente al ventro dolla ban-

da, attraverza un attenuatare repolabile, all’en.

trata del primo amplificatore in luogo del distur-
ha proveniente dal eavo. T rismltati ottenuti sono
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riportati nella sezuente tabella, Lu misura ripe-
tuta all’altro approdo ha dato dei valori della ten-
sione di disturbo ancora inferiori.

fands puvsacte | Tenslone all'uscls | Tamls passants | Ten-ione all'weci

ps { ta del cave I | JE] tn dol reve F°
37.6- 75 4,5 Sy~ Tod 215
5 — 150 i,13 100- 200 i
150 = Jod w74 200- dop a4, 7R
300 = dod 33 400~ goo i, a0
AT T < 0.33 Aa0- Leoo + 028
1200 2400 < 0,20 1600~ 3200 = 0.28
200 ~4800 < 0,20 3200~ G400 « 0,28
56 = .20 < 0,28

Al G0 Tauon

8. Poiché come =i & gia accennato ad uno dei
terminali del cavo approda nello stesso casotto un
altro cavo sottomarino =i & misurato la paradiafo-
nin tra questo eavo e quello in esame. I risultati
sono riportati nel grafico della fig. 8 dove la cur-
va a da Uattenuazione di diafonia quanda le ar-

mature dei due cavi sono separate o la curya h
I’attenuazione con le due armature collegate, L€
terre del circuito disturbante e di quello distur
hato sono presc nelle armature dei rispettivi cavi

I i | ' 1
riec. ! - I
n } I
& 8 s o
"7 el | | |
B 1 i3S
=1 | =y
il = ;_:__..,--"' —
A L j""‘ i
1n ’ | - -1
r’
9l =T I 454
o wace 2300 Y +300 0o )‘r’("
Fig. B,

Si pota pellamente 'anmentao dell attenuazion®
Ji diafonia col erescere della frequenza a causd
del contramento della eorrente sulle armatore det
rispentivi cavi.

ANTONINO SAPIENZA

CONDENSATORI A CARTA «INDUTTIVI»
ED «ANTINDUTTIVI»

I. — Caratteristiche costitutive.

Allo stato attuale della tecnica i condensatori
a dielettrico di carta ntilizzati in elettrotecnica,
telefonia e radiotecnica, si distinguono in due tipi
che suno detti comunemente indwtiivi ed anii-
induttivi od anche, in relagione alle rispettive parti-
cularitd costruttive, ad avvolgimento interne e ad
avvalgimenta esterno (Bibliografie numeri 4, 5, 6).
Kntrambi i tipi appartengono alla categoria dex
condensatori cosidetti avvelli e cioé ollenuti per
arrotolamento di due nastri metallici (armature)
intervallati da due gruppi di striscie di carta le
cmi caratteristiche sono non molto  diverse da

elle della ecarta per cavi

Lu particolaritd distintiva esaenziale dei due sud-
detti tipi di condensatori cousiste nella sistemazions
delle armature rispetto ai fogli di earta, ¢ da essa
consegmono proprietd elettriche ¢ possibilita  di
utilizzazione notevolmente diverse. Nel tipo ad
avvolgimento interno la carta sporge ad entrambi
eli orli del rotolo, rispetto ai nastri metallied (fig. 1)
I reofori sono pereid  solitamente costituiti da due o
pill laminette metalliche che vengono inserite nel
rotolo in intimo "contatto col rispetlivo nastro.
Nel tipo ad avvolgimento esterno (fig. 2). introdotto
nella tecnica una decina di anni or sono, uno dei
nastri sporge da un lato del rotelo rizpetto alla earta
¢ I’altro dal lata opposto; in tal mode gli addut-
tori di corrente possono saldarsi, uno per parte,
su tutta la fronte delle armature spurgenti. Iu
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conseguenza di siffatta costituzione 'antinduttivy
- - ’ . i - . !/
richiede, per piccoli condensatori, circa il 10 7
di materia prima in piit dell’altro a pari capaciti

. . . A

Tl scopo del presente lavore di porre in 1:\-’“11'-“‘;_
le diversiti di comportamento elettrico che ¢ -
seguono alle suddette particolarita costrutti¥™



all'uopo, onde eseludere dalle misure di confronto
delle vaie grandesze caratteristiche cd in parti-
tolare dell’angolo di perdita, Uinfluensza del die-

ttrico, questo & statu scelto sempre di identica

Flg. 2.

Ostitugione in entrambi i tipi di condensatori
N questione. Pari avvertenza :i & avuta natural-
“unte anche in riguardo alle dimensioni ed alla
latara delle armature.

e, it Comportamenta del condensatore reale.

Prima di esaminare le particolari caratteristiche
Slettriche dei due Lipi, facciamo una dizstinzione
ra j] pondensatore teorico ed un condensatore di

Per il primo, il diagramma del modulo dellimpe-
denza in funzione della lunghezza d’onda & una retta
(fig. 3); per i condensatori reali invece, a causa
della induttanza L « della resistenza K dei collega-
menti e della armatura, sj possono avere andamenti
tipied come quelli riportati nella tessa figura, 1l
condensatore di pratica realizzazione si comporta
cioé come un sistema « I, L, €, serie» presentante
risonanza ad nna determinata lunghezza d'onda.
Per i condensatori« antinduttivi» & particolarmente
sentita "influenza dell'induttanza dei collegamenti
e 81 hauno per P'impedenza leggi di  variazione del
tipo di quella indicata in fig. 3 con Z,. Per i
condensatori « induttivis, specie se di alta eapa-
citd (> 1 uF), il comportamento & essenzialmente
dovuto alla resistenza di ormatura cosicchd il
valore dell'impedenza Z, &, sotto la frequenza
di risonanza, superiore al valore della reattanaa
nominale,

Per la valutuzione del termine resistivo oecorro
ricordare ehe un condensatore & sede di -perdite
di energia, di tre specie principali (Bibliografia,
n. 1):

a) dovute alls resistenza ohmica dei condut-
tori (espressa da r 1% in eni r vaiia al variare della
frequenza per effetto di pelle);

h) dovute all'imperfetto isclamento delle arma-
%}
~ in cuip ¢ la resislenza

ture (ed espresse da —

d'isolamento);

¢) dovate all’isteresi dielettriea. e che si
possono ritenere proporzionali al quadrato  del
campo elettrico &, alla frequenza f e al volume »
del dielettrico per modo che equivarranno a; .
F® fo, 0 anche, essendo F' proporzionale alla ten-

Pratica realizzazione, sicne, a: B E! f
) .
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Fig. 3.
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Assimilando 1l condensatore reale ad un sistema
come yuello di fig. 4 (Bibliegrafia n. 2), si ha per la
impedenza equivalente al sistema disegnato:

s R HA Rk e
Htanr ._j.m(_'.;_ s l—'r-jRTC
4 jwl
R—iR¥uC
_ T--— ..

I 4 R¥w GF

ovvero, ove si possa trascurare unitd in confronto
del pumere KT C? o®:

= 1 i
__..-_-' = r — - = — e ®
R i R C2 B
Siceome poi R pud sensibilmente ritensrsi misu-

‘ A 1 ANt
rata da una espressione del tipo CLBF® (per il

R
—VWAW—

— MMW—

C
caso analoga dei cavi, Biblografia n.%3), si La pure:

== 3 '.; 'H rf‘ = lr.
SRrtiset WE . wl

I:":‘. 4.

Risulta allora:

B
am U

- Hfg

tgﬂ o Lo | 1'|J(_. +
Si vede cosi che sul valore
di 1g 4 Iinflugso dellu resi-
slenza delle armature azsnme |
maggior peso  alle pin alte ]
frequenze alle quali, per eon- |
tro, &1 attenua Pinfluenza della I
resistenza d'isolamento, Resto |

n
invece indipendente dalla fre« O
3

13

uenza il contributo al valore l'
Hi tg d apportato dalle perdite I
isteretiche. |

Si osterva inoltre che nei
limiti i validita dell'espres-
sione semplificata sopra  de-
dotta per I'mpedenza equiva-
lente, il termine immaginario d

1

L]

resta = ¢ eiod la misura con

ponti dia per tali tipi di condensatori una capacita
costante come appunto]si verifica in pratica,

Mostreremo in geguito che nno dei nostri due con-
densatori (Pantindullive) rieotra in tale tipo,
mentre per 'altro non zi pud parlare di costanza
della capacitd, al variare della frequenza,
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IIT. — Induttanza dei condensatori a caria.

Os=erviamo intanto preliminarmente che il noo¢
che dovrebbe dare Ia caratteristica distinbivi:
induttive od antinduttive, non & appropriato m

X
"e?'- Y g
| Ny o
a3 4 Kq 7 ,g\ Y
- =y M
I K e :JFG u
3P b
[ ‘ ~ é{
'E‘ R AR
p.
Pig. &

3 . : g
quanto un induttive pud avere induttanza min®!

dell’altro. 4
Distinguiame infatti (Biblingrafia n. 7) tre camp?
magnetici in un condensatore reale (fig. 5): il
u) il campe magnetico della corrente nel 25
adduttorii
b) il campo
avvolgimenti; A
¢) il campo magnetico della corrente di &p
stamentn nel dielettrico. t.-,
L'induttanza dovuta ai fii di collegament? g
commine ad entrambi i tipi di condensatore & t[t'";
non rappresenta una caratteristica distintivie. i
renderei conto del suo  ordine di grandezza .TIP”I_
tiamo i valori del contributo apportato :l.:il"lll'ﬂ”c
tanza di lunghi conduttori da tratti di lunghezsd =
disposizione simile a quella dei terminali dei 601 c
satari del tipo corrente. Cosl per i quattro esC1
i iig. 6, si ha rispettivamente:
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Si vedrit che esqa ¢ senzaltre la maggior® A
tre congiderate; almeno per il tipo imluilt"“‘t“rn
Llinduttanza corrispondente al terzo “Hgnp-
magnetico si intuisce essere tra?f‘lrﬂl‘il*{_if' i
fronto a quella del secondo ed ancora pit H e

fronto a quello del primo. Si pensi infatti ¢


















































































































































































































